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I. ZALACZNIKI



1.1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(na podstawie art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektant:

Augustyn Kalita
Borek Stary 9b,
36-020 Borek Stary

oSwiadcza, ze wykonana dokumentacja projektowa p.n.:
PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA ODCINKA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NAPOWIETRZNO-
KABLOWEJ nN-0,4KV OSWIETLENIA DROGI POWIATOWEJ NR 1368R TRZEBOS —
RAKSZAWA — BOSAKOWKA W MIEJSCOWOSCI TRZEBOS

jest sporzadzony prawidlowo, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stluzy¢

Autorzy projektu:

Imi¢ i Nazwisko

L.p. Branza Funkcja Nr uprawnief

Data Podpis

Augustyn Kalita

upr. E-219/90 i E-384/94 | 072019

1. | Elektryczna | Projektant




1.2. Uprawnienia budowlane Projektanta

Uﬂz‘fﬂ WUIE?.EP:ZH Rzeszdw, dnia 29 grudnia 1990 r.

Nr. E-219/90

DECYZJIA O STWIERD CNIU PRZIYGOTOWANIA ZAMODDOWEGD
do pelnienis samodzie)] ych funkcji technicznych w budownictwie

5 7
Na podstawie § 5 ust.2, § 6 ust.4, § § 13 ust.l pkt =~ 4 = p4¢.-d-
rozporzgdzenia Ministra Gospodark: ferenowe) i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutega

1975 r. w sprawie samodzielnych Iuﬁ kel technicmych w budownictwie /Oz.U.Nr a,
poz 46 1 Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ “iwlerdza sie , ze

Qoywatel/ka/ AUGUSTYN KALITA - tech.elektryk

urodzony/a/ dnia 20 lutego 1952r. w Blazowej

posiada przygotowanie zawodowe upc3zniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
kierownika budowy 4 robit .

" wspecjalnosci instdalacyjng- intynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych .1 kablowych

1inis energatycznych, stacji 1 urzedzen elektreensrget,
cznych. '

Obywatel/ka/ AUGUSTYN KALITA Jest upowazniony/a/ do:

1/ kierowania, nadzorowsnie 1 kontrolowania budowy i robét,
kie}owania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw sieci 1 instalacji orez ocenienis i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji nloktﬁvcznych,
nepowistrznych 1 kablowych linii energetycznych, stacji
1 urzgdzeri elektroenergetycznych - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych, )

2/ sporzadzania w budownictwis osdb fizycznych projektdw
instalecji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiegza-
nisch konstrukcyjnych i schematach technicznych cm=—ceaeme -

i
mgr int.argh, Wiadyslaw WoZniak
Dyrektor Wydziatu
Gospodarki Przestrzannej
Architekt Wojewddzki




UReAD T OTEEOEzR)
w RZESZzOwig Rzeszéw, 1994 - 15 . og
- iy 1384794

/POBZerz ; Stwkial1s. £ - 219/90/

DECYZJA g ET-HIERDZEMIU FRZTEUTDHA‘HIA ZAWODOWEGD
do peinienia samdzielnych tunkcji technicznych w hudaunlctﬂie

Na podstawie § 2 ust. 1pkt.2, § 2 ust. 25 oraz

§ 13 ust.] pkt - 4 -« 1it, - d - Fozparzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe
1 Ochrony Srodowiska z dn.2q lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji technj.
Cznych w budownictwie /0z.y.Np B,poz.46 2 PéZniejszymi zmianami/ stwierdzam, zp

PAN/1/ AUGUSTYN KALITA - technik elektryk

W specjalnogci instalacy.jno—iniynieryjne,j
¥ zakoesie  gjeci instalacji elektrycznych

PAN/I/ AUGUSTYN KALITA jest Upowazniony/a/ dg:

= SPorzgdzania projektdy sieci 1 instalacji elektrycznych,
obe jmujacych instal.acje elektryczne. napowietrzne j kag-
blowe linie eénergetyczne, stacje i urzgdzenia elektro-
energetyczne - g Powszechnie Znanych rozwigzaniach konp-
strukeyjnych 1 schematach technicznych, -

Tof=decd Prose'zs el
S TERE RN




1.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta

& ® FO! Sk A
I é B A
IMZYNIFROW
BUDOWNICT WA

Zaswiadczenie

o numerpe weryfikacyjnym:

PDK-12U-7UA-EEM *

Pan Augustyn Kalita o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0450/04

adres zamieszkania Borek Stary 9B, 36-020 Borek Stary

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zatwiadcrenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-08-30 roku prze::

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy © dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpiske elektronicznym (D2, U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej epatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu sg
rdwnowaline pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrionym podpisami wiasnorecznymi.)

* wWeryfikacjg poprawnosci danych w niniejsaym zadwiadczeniv moina sprawdrif 1a pomocyg nemeru weryfikacyinego zadwladczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwz www. pitb.arg,pl lub kontaktujac sie ¢ biurem wiladciwe| Okregowej Izhy Indynierdw
Budownictwa.



1.4. Warunki przyvlaczenia nr 18-F7/WP/00806 z dnia 26.07.2018 r.

¥ i

~GE

PGE Dystrybucja S.A.

Leiajsk, 26-07-2018 .
18-F7/5/00806
Zatgcznik ar 1 do Umowy nr 18-F7/UP/00806 o przytgczenie do sieci dystrybucyinej

Gmina Sokoléw Matopolski
Rynek 1
36-050 Sokotéw Matopolski

Warunki przylaczenia nr 18-F7/WP/00806 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: oswietlenie drogowe

Lokalizacja: gmina Sokotow Malopolski, miejscowosé Trzebos, nr dz. droga powiatowa P1368R

Ma podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkow

funkejonowania systemu elektroenergetycznege (Dz.lU. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wnlosek

z dnia 09-07-2018, okresla sie nastepujgce warunki preylgczenia:

Miejsce przytaczenia: stup nr 37 w linii nN 5t. Rakszawa XXX.

. Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia

wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe przewodow przylacza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 2,00 kW = zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przytgcza: kablowe.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. Na stupie nr 37 zainstalowa¢ dodatkowe zabezpieczenie o wartosci max. 20A, i ochrong
odgromowsy.

5.2. Stupy RE, wykorzystane do budowy oéwietlenia ulicznego nalezy dostosowac do {acznego
obcigzenia oraz wyprowadzenia obwodu ofw. n/nap. AsXSn 2 x 25mm2 - okoto 770m.

5.3. Uklad pomiarowy ze sterowaniem naleiy zainstalowa¢ w oddzielnej szafce pomiarowo-
zlaczowej ZK+ZL przy drodze. Szafke nalezy zasilié ze stupa nr 37, kablem YAKXS 4 x o
przekroju min. 35 mm2 - 10m.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN
przy drodze.
8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:



8.1. zastosowaC bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kv
z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii
czynnej,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw
i systemow pomiarowych w szczegblnosci wymagania dia kategorii C1 okreélone
w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja 5.A.".

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

10.

11.

12.

13,

14,

15,

Warunki przylaczenia opracowat: Rejon

9.1. wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoséci pradu znamionowego 10 [A],
9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospadarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainoéci
warunkdw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ije] konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.2. W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescic tabliczke informacyjna.

Nowe stupy, przewody oswietleniowe, wysiegniki i lampy pozostajg na majgtku Urzedu
Gminy, dlatego naleiy oznaczy¢ wysiegniki kolorem z6ttym.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzgdzenia pozostajg
na majgtku i eksploatacji Odbiorcy.

Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodnic go w RE Leiajsk.

PGE Dysy,
Od ys ;Tbu': "-(./

¥ Lezajsi

Zca Dyrektarg
Wiestaw Nowak

Bolestaw Tama

),
P V’%'

/
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PGE Dystrybucja 5.A.
Oddzial Rzeszdw

Rejon Energetyczny Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Lezajsk
tel. 17240 56 00

Dotyczy: zmiany warunkow prz

Fa k!

o M8

Lezajsk dnia : 05-12-2018 1

w }/j(,d:_ﬂzmsn 2/85/RE7

G OKOLOW MALOPOLSKI
ul. Rynek 1
36-0 OKOLOW MALOPOLSKI

W odpowiedzi na pismo z dnia: 03-11-2018, nasz znak;
L.dz; P/2018/12/85/RE7 z dnia; 05-12-2018r w sprawie jak w tytule Rejon Energetyczny
Lezajsk wyraza zgodg na zmiang przedmiotowych warunkéw w nastepujacym zakresie:

1. Punkt 1. otrzymuje brzmienie; Miejsce przytaczenia; stup 46 w linii nN

St. Rakszawa XXX. "

2. Punkt 5. Podpunkt 5.1. Otrzymuje brzmienie;

Na stupie 46 zainstalowad

dodatkowe zabezpieczenie o wartodci max. 20A i ochrong odgromows.
Podpunkt 5.3 Otrzymuje brzmienig; Uklad pomiarowy ze sterowaniem nalezy

zainstalowaé w oddzielnej szafce ztac:zbwo—pom'rarowej ZK+ZL przy drodze.
Szafkg nalezy zasili¢ ze stupa 46, kablem YAKXS 4 x o przekroju min. 35mm2

— dtugosci okoto 20m.

Pozostate punkty warunkow plzy{a-;:zenia znak: 18-F7/WP/00806 z dnia: 26-07-2018

pozostajg bez zmian,

Otrzymuia:

1 x Adresat
41w RENTIRD

11

PGE Dystrybucja S.A.
Odrzizl Rreszow . //
Rejon Ennrgaiyciny Le
L-Ca ]
Wi Mowak



1.5. Uzgodnienie Wody Polskie znak R7.7PU.4.434.147.2019.MK

== Pafstwowe
Gospodarstwo Wodne Stalowa Wola, dnia 24 czerwca 2019,
Wody Polskie

RZ.ZPU.4.434.147.2019.MK

Augustyn Kalita
Borek Stary 9B
36-020 Borek Stary

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji trasy projektowanego oswietlania dropowego drogi powiatowej Nr 1368R
Trzebos — Rakszawa — Bosakowka w miejscowosci Trzebos

W nawigzaniu do pisma w sprawie uzgodnienia ww. projektu Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Stalowej Woli informuje, ze przedtozony projekt opiniuje z uwagami:
- projektowane budowa odcinka oswietlenia wedtug prowadzonej przez Zarzad Zlewni w Stalowej Woli
#Ewidencji melioracji wodnych” koliduje z urzgdzeniem melioracyjnym, na dziatce nr ew. 1635 [brak
wydzielonej dziatki rowu] zlokalizowany jest = row R-D-4 . Realizacja planowane] inwestyc]i nie moie
naruszat prawidlowego funkcjonowania ww. rowu. W przypadku jego uszkodzenia podczas realizacji
zadania, row nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

Z-ca yrehiog
7 aE F[Nlu-uul

i Livha

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Madzér Wodny w Leiajsku
3. afa

12



II. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
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2.1. Przedmiot opracowania

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe sieci napowietrzno-kablowej nN-0,4kV
oswietlenia drogi powiatowe] nr 1368R Trzebo§ — Rakszawa - Bosakowka w miejscowosci

Trzebos.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.

e Warunki techniczne przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. znak
18-F7/WP/00806 z dnia 26.07.2018 r.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Gminy 1 Miasta Sokotow Matopolski znak RG.6733.36.2018 z dnia 2018-11-16.

e Mapa do celow projektowych w skali 1:1000.

e Zgody i1 o§wiadczenia wiascicieli gruntéw.

e Obowiazujace przepisy, zarzadzenia, normy m.in. PN-75/E-5125, PN-E-5100.

2.3. Zakres opracowania

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia wydanymi przez RE Lezajsk projektuje
sie budowe linii kablowo-napowietrznej nN o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35mm? i
AsXSn2x25mm?, o$miu shupow linii napowietrznej z oémioma oprawami o$wietleniowymi
typu LED oraz zlacza pomiarowego z szafa o$wietleniowg ZK-1+ZPL-1+S0O. Os$wietlenie
drogowe projektuje si¢ zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm? ze shupa energetycznego nr 46/XXX

linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Rakszawa XXX.

2.4. Oprawy oSwietleniowe

Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe o nastepujacych parametrach:

e material korpusu — odlew aluminium — kolor do uzgodnienia z Inwestorem,

e klosz — hartowane szkto wandaloodporne ptaskie o odpornosci udarowej >08,

e szczelnos$¢ oprawy — IP66,

e znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,

¢ moc maksymalna uwzgledniajagca wszystkie straty —5S0W,

e skuteczno$¢ swietlna minimum — min. 140lm/W,

e minimalny strumien §wietlny oprawy — 7000Im,

e temperatura barwowa neutralnie biata ~ 4000 K,

e  wspotczynnik oddawania barw Ra ~ 70 lub wyzszym,

e oprawy muszg posiada¢ minimum 5-letnig gwarancj¢ producenta mozliwag do realizacji w
Polsce,

14



e oprawa powinna posiada¢ deklaracje¢ WE producenta.
2.5. Linia napowietrzna nN-0.4kV

Projektuje sie¢ budowe o$miu stupdw oraz linii napowietrznej oswietlenia drogowego typu

AsXSn 2x25mm? relacji:

e proj. stup nr 1/WO - proj. stup nr 5/WO o dlugosci 1=163/174m,
e proj. stup nr 5/WO - proj. stup nr /WO o dhugosci I=125/134m.

Stupy linii napowietrznej nalezy lokalizowa¢ w taki sposdb, aby nie kolidowaty z istniejagcym
rowem R-D-4 na dz. nr 1635. Przed przystapieniem do montazu stupow nalezy po wytyczeniu
przez uprawnionego geodete skonsultowac ich lokalizacj¢ z Nadzorem Wodnym pod katem
kolizji z istniejagcym rowem melioracyjnym. W przypadku uszkodzenia rowy nalezy go
przywroci¢ do stanu poprzedniego. Na stupach nr 46/XXX, 1/WO oraz 8/WO projektuje si¢
montaz ogranicznikéw przepie¢ GXO LOVOS 5/660-1. Catos¢ prac wykonaé¢ w oparciu o

albumy linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi.
2.6.  Szafa oSwietleniowa, sterowanie oSwietleniem

Celem zasilenia w energi¢ elektryczng urzadzen elektrycznych projektuje si¢ budowe
szafy oswietleniowej SO i zlacza pomiarowego ZK-0+ZPL-1. Szafe o$wietleniowg i1 ztacze
kablowo-licznikowe nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym na wysokosci
minimum 0,3 m od poziomu terenu w miejscu wskazanym w PZT. Obudowa szafy w II klasie
izolacji wykonana z tworzywa termoutwardzalnego zabezpieczona przemystowo przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych w tym promieniowaniem UV. Zataczanie o$wietlenia
projektuje si¢ przy pomocy zegara astronomicznego Theben Selekta 172 Top 2. Szafe
oswietleniowa nalezy wyposazy¢ w przelacznik trojpozycyjny R-0-A (sterowanie: reczne /
o$wietlenie wylaczone / automatyczne). Szafe nalezy zasili¢ ze stupa linii napowietrznej nr
46/XXX poprzez projektowany kabel typu YAKXS 4x35mm? Na shipie nr 46/XXX
zamontowa¢ zlacze stupowe ZK-0/RBK-00 z =zabezpieczeniem WT-00 20A. Jako

zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje si¢ wytacznik nadmiarowo-pradowy S301C10A.
2.7.  Linie kablowe

Projektuje sie¢ budowe odcinkéw linii kablowych nN — 0,4kV oswietlenia drogowego typu
YAKXS 4x35mm? relacji:
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e istn. slup nr 46/XXX - proj. ztacze ZK-0+ZPL-1+SO o dtugosci 1=20/34m,
e proj. ztacze ZK-0+ZPL-1+SO - proj. stup nr 5/WO o dlugosci 1=1/14m.

Trase przebiegu linii kablowych oraz lokalizacj¢ stupéw linii napowietrznej nalezy wytyczy¢
przez uprawniong jednostke geodezyjng na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.
Kable uktada¢ linig falista z 3% zapasem, na minimalnej glgbokosci 0,8m liczac od gornej
powierzchni kabli, na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, w rowie o gtgbokosci 0,9m. Kable
przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 25cm warstwa ziemi, folig koloru niebieskiego o szerokos$ci
40cm, a nastepnie przysypac¢ pozostalg iloscig ziemi. Przy wprowadzeniu kabli na stupy oraz
przy ztaczach pozostawi¢ 2 metrowe zapasy kabli. Na poczatku 1 koncu kazdej linii kablowej,
przy wejsciach 1 wyjsciach z przepustow, na zagieciach linii oraz co dziesig¢ metrow
na prostych odcinkach - montowa¢ na kablu oznaczniki kablowe z folii PCV zawierajace:
nr ewidencyjny, typ kabla, znak uzytkownika, relacje 1 rok utozenia. Na stupie energetycznym
do wysokosci 2,5m kabel uktadaé w rurze BE @50 odpornej na promieniowanie UV.
Na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywac recznie a kable
uktada¢ w rurach @75 typu DVK pod nadzorem Gestora sieci (odebra¢ protokotem). Przepusty
rurowe uszczelni¢ z obu stron. Kabel prowadzi¢ zgodnie z przepisami PBUE i1 normg SEP-E-
004 stosujac niebieska foli¢ ostrzegawcza oraz oznaczniki kablowe (oznaczy¢ co 10m). Zamiar
przystapienia do robdt oraz wykonane linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru

etapowego przed zasypaniem.

2.8. Ochrona od porazen

Odkopanie kabli oraz jakiekolwiek roboty przy czynnych liniach energetycznych
prowadzi¢ po odlgczeniu ich spod napigcia. Istniejacy uktad sieci TN-C. Projektowana odcinek
sieci o$wietlenia TN-C. Zgodnie ze schematem elektrycznym montowac¢ ograniczniki przepigc
nN. Wykona¢ uziom dla stupéw nr 46/XXX, 1/WO, 8/WO o wartosci R<10Q. Przed oddaniem
o$wietlenia do eksploatacji wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.
Nalezy zachowa¢ szczego6lng uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sasiedztwie

istniejacych linii kablowych oraz napowietrznych nN.
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2.9. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Nazwa Jedn. | Ilosé
1 | Stup wirowany typu E-12/4,3 kpl. 4
2 | Stup typu ZN-12 kpl. 4
3 | Plyta ustojowa U-85 szt. 8
4 | Obejma OU-1/E szt. 8
5 | Plyta stopowa 0,3x0,3 szt. 8
6 | Belka ustojowa B-60 szt. 4
7 | Hak wieszakowy typu SOT 21.1 szt. 5
8 | Hak wieszakowy typu SOT 21 szt. 4
9 | Przew6d AsXSn 2x25mm? m 308
10 | Uchwyt odciggowy SO80.235S Szt. 4
10 | Uchwyt narozny SO136 szt. 1
11 | Uchwyt przelotowy SO130 szt. 4
12 | Wysiggnik WO-1 z konstrukcjami mocujgcymi kpl. 8
13 | Przewdod YDY 3x1,5mm? m 24
14 | Oprawa o$wietleniowa LED szt. 8
15 | Oprawa bezpiecznikowa SV19.25 z wktadka bezp. 4A kpl. 8
16 | Zaciski izolowane SL 11.118 szt. 30
17 | Ograniczniki przepig¢ GXO 0,66/5kV z zaciskiem odgateznym kpl. 5
18 | Kabel YAKXS 4x35mm? m 53
19 | Ztacze stupowe ZK-0/RBK-00 z uchwytami do st. typu ZN kpl. 1
20 | Zestaw zlacze kablowe + szafa o$wietleniowa ZK-0+ZPL-1+SO kpl. 1
21 | Rura ostonowa BE 50 odporna na UV m 6
21 | Rura ostonowa DVK @75 m 7
22 | Montaz uziomoéw kpl. 4
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2.10. Obliczenia techniczne

Moc przyltaczeniowa: Ps=2 kW

Linia zasilajaca od stup nr 46/ XXX zasil. ze stacji Rakszawa XXX do zlacza ZK-0+ZPL-1+SO

Is — prad obliczeniowy:

Ps 2000
Ip = Uscos¢  230%0,95 9,15[4]
IN - prad znamionowy zabezpieczenia In=10[A]
Iz - obcigzalnoéé dlugotrwala dla kabla YAKXS 4x35mm? Iz=132[A]

Iz - obcigzalnoéé dlugotrwala dla przewodu AsXSn 2x25mm? Iz=112 [A]
Dobér kabla

Warunki prawidlowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przeciazen:

1) Ie<InZIz
2) IL145*%1z
gdzie:

Is — prad obliczeniowy (prad obcigzenia kabla),
IN — prad znamionowy zabezpieczenia,
Iz - obcigzalnos$¢ dlugotrwata kabla
I> — prad zadzialania zabezpieczenia I =a-In
a=1,45 (dla wyt. nadpadowych); a=1,6 (dla wktadek bezpiecz. gG);

Wyniki doboru kabla zasilajacego.

I
1,45% 1
Dmg. P I In Iz ’
Lp. | Typ kabl d-d
P PRI ) oc-co kw1| [A] | [A] | [A] | [A] | A
| YAKXS | 34 St. Nr 46/XXX — 2 |1 915| 10 [132]|14,5| 1914
" | 4x35mm? ZK-0+ZPL-1+SO
st. nr 1/WO —
5 AsXSn | 308 L nr 5/WO — st 2 915 10 | 112 14,5] 1914
. 2x25mm2 S1. nr — S§1. nr
8/WO

Do zabezpieczenia kabla w zlagczu ZK-0 na shupie nalezy stosowaé wkladki
bezpiecznikowe 20A o charakterystyce gG.
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Wyniki w powyzszej tabeli potwierdzajgq prawidlowy doboér kabla
wg Normy PN-IEC 60364-4-4

Spadek napiecia:
AU, = 100 %« P 1
% y xS * U?
200 % P %[
AUy = ———
y xS = Uy
gdzie:

P — moc czynna , [W]

1 — dlugos¢ linii, [m]

v — konduktywno$¢ przewodu, [m/(Q*mm?)]
S — przekréj przewodu, [mm?]

U — napiecie migdzyfazowe, [V]

Ur — napigcie fazowe, [V]

AUgaop = z AVyop1-odc
gdzie:
AUv,q0p — dopuszczalny spadek napiecia, [%]

AUvobl-0dc — dopuszczalny spadek napigcia poszezegolnych odcinkow linii, [%]

zatem dla najgorszego przypadku:
1. 4x Al 50mm?—1=640m, y=35 m/(Q*mm?2) , S=50 mm?
2. YAKXS 4x35mm?®— 1=34m, y=35 m/(Q*mm2) , S=35 mm?
200 = 2000 * 640 200 = 2000 = 34

AUO -
% = T35+ 50%2302 | 3535 %2302

Spadek napiecia dla catej linii zasilajace;:

AU=2,96% -speinia warunek AU <3%;

Wyniki w powyzszej tabeli potwierdzajgq prawidlowy doboér kabla
wg Normy PN-IEC 60364-5-52

Sprawdzenie skutecznej ochrony od porazen

15/0,4kV
160kVA

=2,76+0,2=2,96%

e ?ﬂ N 100A 20A 10A ‘
\ i‘ ) ) /. T/ W/ <
\ \< / 4 x Al 50mm? YAKXS 4x35mm? YAKY 4x35mm? AsXSn 2x25mm?
e I=640m 1=34m I=14m 1=174m
[ STACJATR. [ T proj. [ proj. stup proj. stup
Rakszawa XXX ‘ o e 460GX SO nr 5/WO I ’ nr 1/WO

Przyjmuje si¢ zwarcie w latarni nr 1/WO, zadziata¢ musi wyt. S301B10A
Wymagany prad zwarciowy Iw =50 A
Dane petli zwarciowe;j: R(Q)
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Transformator 160 kVA 0,0191 0,0407

Przewod Al 50+50 1=640m 0,79872 0,108416
Kabel YAKXS 4x35mm? [=48m 0,085632 0,008352
Przewod AsXSn 2x35mm?2 1=174m 0,435 0,03132

Razem: 1,338452 0,188788

Rezystancja petli zwarciowej R = 1,338452 Q
Reaktancja petli zwarciowej X = 0,188788 Q
Impedancja petli zwarciowej Z = 1,3517 Q
Warunek skutecznej ochrony Zp x 1,15 x Iw <=U
1,3517 x 1,15 x 50 <=230 (V)
77,73 <230 V)
Zastosowane w szafie oSwietleniowej SO zabezpieczenie spelnia skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej dla projektowanego obwodu oswietlenia ulicznego.

2.11. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, zgodnie z przepisami branzowymi oraz zachowujac warunki wydanych decyz;ji
1 opinii zatgczonych w niniejszym projekcie. Warunkiem rozpoczecia robot jest:

e zapoznanie si¢ z projektem wraz z dokumentami towarzyszacymi,
e powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac,
e geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy,
e przekazanie wykonawcy placu budowy.
W czasie prowadzenia rob6t budowlano montazowych nalezy:
e przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem
1 higieng pracy,
e zachowaé szczegélng ostrozno$¢ na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym
uzbrojeniem terenu, roboty te nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika gestora sieci,
e zachowac¢ warunki dokonanych uzgodnien.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowigzujacymi
normami 1 przepisami oraz zgodnie z przepisami BHP.
Po wybudowaniu o$§wietlenia wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng. Wszystkie
urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.
Wszystkie instalowane materialy powinny posiada¢ atesty, $wiadectwa badZz deklaracje

zgodnosci
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SPIS RYSUNKOW

3.1. Orientacja—rys.nr 1

3.2. Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2

3.3. Schemat oSwietlenia — rys. nr 3
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