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I. ZALACZNIKI



1.1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
(na podstawie art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektant:

Augustyn Kalita
Borek Stary 9b,
36-020 Borek Stary

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja projektowa p.n.:
PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA ODCINKA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NISKIEGO
NAPIECIA OSWIETLENIA DROGOWEGO REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN.: , BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W PASIE DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 875 MIELEC - KOLBUSZOWA - SOKOLOW MALOPOLSKI -
LEZAJSK OD KM 55+056 DO KM 55+409 W MIEJSCOWOSCI SOKOLOW
MALOPOLSKI”

jest sporzadzony prawidlowo, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma shuzy¢

Autorzy projektu:

Imi¢ 1 Nazwisko

L.p. Branza Funkcja Nr uprawnief

Data Podpis

Augustyn Kalita

upr. E-219/90 i E-384/94 | V7-2019

1. | Elektryczna | Projektant




1.2. Uprawnienia budowlane Projektanta i Sprawdzajacego

Uﬂz‘fﬂ WUIEEEEZEI Rzeszdw, dnia 29 grudnia 1990 r.

Nr. E-219/90

DECYZJIA O STWIERD CNIU PRZIYGOTOWANIA ZAMODDOWEGD
n_:lo peinienis samodzie) ych funkcji technicznych w budownictwie

§ 7
Na podstawie § 5 ust.2, & 6 ust.4, i§13ust.l pkt — 4 = jyq~d-

razparzgdzenia Ministra Gospodark! Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutega

1975 r. w sprawie samodzielnych 10 cii’ technicinych w budownictwie /Oz.U.Nr a,
poz 46 1 Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ “iwlerdza sie , ze

Qoywatel/ka/ AUGUSTYN KALITA - tech.elektryk

urodzony/a/ dnia 20 lutego 1952r. w Blazowej

posiada przygotowanie zawodowe upcainiajgce do wykonywania samodzielnych furkcjt
kierownika budowy 4 robit .

" wspecjalnosci instdalacyjng- intynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych .1 kablowych

1inis energatycznych, stacji 1 urzedzen elektreensrget,
cznych. '

Obywatel/ka/ AUGUSTYN KALITA Jest upowazniony/a/ do:

1/ kierowania, nsdzorowanis 1 kontrolowanis budowy i robét,
kierowania 1 keontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw sieci 1 instalacji orez ocenienis i badania
stanu technicznego w zakresie instalacji nloktr;vczn\rch,
nepowistrznych 1 kablowych linii energetycznych, stacji
i urzgdzefi elektroenergetycznych - o powszechnie znenych
rozwigzaniach konstrukeyjnych, )

2/ sporzedzanis w budownictwie oséb fizycznych projektdw
instalecji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiegza-
nisch konstrukcyjnych i schematach technicznych cm=—ceaeme -

i
mgr int.argh, Wiadyslaw WoZniak
Dyrektor Wydziatu
Gospodarki Przestrzannej
Architekt Wojewddzki
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DECYZJA g ET-HIERDZEMIU FRZTEUTDHA‘HIA ZAWODOWEGD
do peinienia samdzielnych tunkcji technicznych w hudaunlctﬂie

Na podstawie § 2 ust. 1pkt.2, § 2 ust. 25 oraz

§ 13 ust.] pkt - 4 -« 1it, - d - Fozparzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe
1 Ochrony Srodowiska z dn.2q lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcji technj.
Cznych w budownictwie /0z.y.Np B,poz.46 2 PéZniejszymi zmianami/ stwierdzam, zp

PAN/1/ AUGUSTYN KALITA - technik elektryk

W specjalnogci instalacy.jno—iniynieryjne,j
¥ zakoesie  gjeci instalacji elektrycznych

PAN/I/ AUGUSTYN KALITA jest Upowazniony/a/ dg:

= SPorzgdzania projektdy sieci 1 instalacji elektrycznych,
obe jmujacych instal.acje elektryczne. napowietrzne j kag-
blowe linie eénergetyczne, stacje i urzgdzenia elektro-
energetyczne - g Powszechnie Znanych rozwigzaniach konp-
strukeyjnych 1 schematach technicznych, -

Tof=decd Prose'zs el
S TERE RN




1.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta i Sprawdzajacego do

PIIB
4 ® FO! SKA
I i B A
IHIYMIFROW
EJSDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numere werylikacynym:

PDK-12U-7UA-EEM *

Pan Augustyn Kalita o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0450/04

adres zamieszkania Borek Stary 9B, 36-020 Borek Stary

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku prze::

Grzegarz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy r dnia 18 wrzedniz 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej epatricne bezpiecznym podpisem elektronicenym weryfikowanym pray pomecy wainego kwalificowanege certyfikatu sg
rawnowaline pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrionym podpisami wiasnoreczmemi.)

* werylikacjg poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdrid 1a pomocyg numery weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictwa www. pitb.arg,pl lub kontaktujac sie 1 biurem wiadciwe| Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.



1.4. Warunki przvlaczenia nr 18-F7/WP/00816 z dnia 30.07.2018 r.

72

PGE Dystrybucja S.A.

WP-1
(wz 01.07.2015)

18-F7/5/00816

Zaigcznik nr 1 do Umowy nr 18-F7/UP/00816 o przyiqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Sokotéw Matopolski
Rynek 1
36-050 Sokotéw Matopolski

Warunki przytaczenia nr 18-F7/WP/00816 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne - rozbudowa
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wojewddzka nr 875

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 13-07-2018, okresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stacja SN/nN pod nazwa Sokotéw 1000-Lecia.
2. |‘v‘|iejsce dostarczania energii eiekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytagczanego: zaciski

f{f\\AID na \AI\IICI"
Ty a v

SLiu UL LauTd
rJ

i od zabeznieczed w nn||| liniowym nN w sta | i transformatorowei S
! pleczen w owWy!r stacji transiormatorowej St

3. Moc przytaczeniowa: 6,00 kW — zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przylacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Stacje transformatorowg, rozdzielnie n/nap. i stupy RE, wykorzystane do budowy
oswietlenia ulicznego nalezy dostosowa¢ do fgcznego obcigzenia oraz wyprowadzenia
obwodu o$w. n/nap.

5.2. Ukfad pomiarowy ze sterowaniem nalezy zainstalowa¢ w oddzielnej szafce pomiarowo-
ztaczowej ZK+ZL w odlegtosci max. 5m od stacji transf. Szafke nalezy zasili¢ z oddzielnych
podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/nap. stacji transf. kablem YAKY 4 x o przekroju
min. 35 mm2 - 10m.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

vy

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.2. Istniejacg zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwigkszonego
poboru mocy.



7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ZK+ZL do 5m od stacji
transformatorowej SN/nN.
8. Wymagania dotyczace ukifadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.

11.

12.

13.

14.

15.

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposdredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw
i systeméw pomiarowych w szczeg6lnoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone

ucyjnej” (IRIESD) cbowigzujgcej w PGE

Dystrybuqa S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dys

9.1. wyiacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego w. g. obliczer [A],

9.2. ww. zahezpieczenie us czu k
.

W
=2
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Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjgé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie
okre$lonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw

przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych
warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzeA. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

=

wymaga podpisania w okresie waznosci

15.2. W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri umiescic tabliczke informacyjna.
Nowe slupy, przewody oswietleniowe, wysiegniki i lampy pozostaja na majatku Urzedu
Gminy, dlatego nalezy oznaczy¢ wysiegniki kolorem zéttym.
Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzadzenia pozostaja
na majatku i eksploatacji Odbiorcy.
Na wskazany zakres prac nalezy opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE Lezajsk.

Warunki nrz\’/farﬂ:ma opracowal
Bolestaw Tama PGE Dystrybucja S.A,
Oddzial Rzeszéw
Rejon Energel'yczny Lezajsk

| ¢

J' ] Z-ca Dyrektora

1Y) Wiestaw Nowak

14 ", ,

/



1.5. Protokdl narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.500.2019

ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszow, dnia 2019-07-18
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYINE] 1 KARTOGRAFICZNE]
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.500.2019

Opis przedmiotu narady:PB- sie¢ eneregtyczna napowietrzno - kablowa o$wietlenia drogowego
w pasie drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokolow
Malopolski - Lezajsk od km 55 + 056 do km 55 + 409 - zgodnie z legenda.

Whnioskodawca: Kalita Augustyn
36-020 Borek Stary, BOREK STARY 9B
Whniosek z dnia: 2019-07-15
Data wphywu wniosku: 2019-07-15
Inwestor: Gmina Sokoléw Malopolski
36-050 SOKOLOW MALOPOLSKI ul. Rynek 1

Obiekt poioiony':
gmina SOKOLOW MEP, m., obrgb Sokoldw Mlp. m.,

Narada koordynacyjna przeprowadzona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie,
w budynku Powiatowego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa |

|
DATA NARADY KOORDYNACYJINEJ: 2019-07-17

* Integralng czgdcig protokotu jest zalacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowiazek ochrony znakdw geodezyjnych podezas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyZzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywac rgeznie i pod nadzorem pracownika wiasciciela/ vzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniajg z koniecznosei spelnienia wymogow zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

10



UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYINEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCIH [ IMIE I NAZWISKO | PODPIS
] PRZEDSTAWICIELA
1. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie \A. Tur na oryginale
2. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie iJ. Czech by
3, |Zarzad Drog Powiatowych w Rzeszowie K Kozak b
4. |PINB w Rzeszowie M. Wygoda "
5.|PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jaéle H.Migkina e
6. [PGNIG SA, O/Sanok J. Gurak i
7. |PGE-RE-Lezajsk T.Szylar b
8. ST "WIST" Laka T. Dodolak i
9. [PZDW Rzeszow H.Jajko | "
10, |{GDDKIiA Rzesziw |G.Kaczor i
| 11./GAZ-SYSTEM Taméw |T.Gléd .

Podmioty wezwane na naradg, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: -

Stanowiska uczestnikdw narady:

1. PZDW Rzeszéw uzgadnia na warunkach umowy Nr PZDW-RDW-1Vb-514/7/19 z dnia 27.06.2019.
Skrzyzowanie projektowanege oswictlenia z kanalizacja teletechniczng przed zasypaniem zglosic do
odbioru 1 zakonezyé protokotem.

[ ]

3. Pozostali uczestnicy narady uzgednili pozytywnie bez uwag,

11



1.6. Umowa nr Nr PZDW-RDW-1Vb-514/7/19 z dnia 27.06.2019 r.

Umowa
Nr PZDW-RDW-IVb-514/7/19

zawarta w dniu 27.06.2019r. w Rzeszowie pomiedzy Wojewddztwem Podkarpackim - Podkarpackim
Zarzadem Drég Wojewddzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow
reprezentowanym przez:

mgr inz. Piotra Migso — Dyrektora

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zarzadem drogi”
a

Gming Sokotow Matopolski

ul. Rynek 1

36-050 Sokotow Matopolski

reprezentowang przez:

mgr Andrzeja Oz6g — Burmistrza Gminy i Miasta Sokotéw Matopolski
zwanym w dalszej tresci umowy , Inwestorem zadania”

w sprawie zajecia pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 875 Mielec — Kolbuszowa — Sokotow
Matopolski — Lezajsk od km 55+056 do km 55+192 po stronie prawej oraz od km 55+192 do km
55+409 po stronie lewej z przekroczeniem drogi (szt. 1) w miejscowosci Sokolow Matopolski,
w zwigzku z budowg oswietlenia drogowego oraz dysponowania nieruchomoscia gruntowa drogi
wojewddzkiej - dziatka drogowa nr ewid. 3144/2 w m. Sokofow Mafopolski, bedacg wtasnoscia
Samorzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w zarzadzie Podkarpackiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Rzeszowie istanowigca cze$¢ pasa drogowego drogi wojewodzkiej Nr 875, w oparciu
o dokumentacjg techniczng pn.: ,Budowa oswietlenia drogowego w pasie drogi wojewddzkiej nr 875
Mielec — Kolbuszowa — Sokotoéw Matopolski — Lezajsk od km 55+056 do km 55+409 w miejscowosci
Sokotow Matopolski”.

Na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U.
z 2018r., poz. 2068 ze zm.) Strony umowy ustalaja:
§1

|, Zarzad drogi przekazuje w uzyczenie Inwestorowi zadania grunt pasa drogowego
t.j. dziatke o nr ewid. 3144/2 w m. Sokotow Matopolski w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 875
Mielec — Kolbuszowa — Sokoléw Matopolski - Lezajsk, a Inwestor zadania zrealizuje budowe
oswietlenia drogowego, zgodnie z zataczonym projektem, w oparciu o wymagane prawem
decyzje i uzgodnienia (w PZDW Rzeszdw).

Il.  Urzadzenia oSwietleniowe powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z § 109 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r. poz. 124). Wymagania dotyczace natezenia oswietlenia i rozmieszczenia punktow
swietlnych powinny byc¢ spetnione wedlug Polskiej Normy. Szczegdfowe zasady ofwietlenia
drogowego okresla norma — Oswietlenie drog.

lll. Inwestor zadania sfinansuje i zrealizuje budowg oswietlenia drogowego w ramach zadania
pn.: ,Budowa oswietlenia drogowego w pasie drogi wojewodzkiej nr 875 Mielec — Kolbuszowa —
Sokotow Malopolski — Lezajsk od km 55+056 do km 55+409 w miejscowosci Sokotow
Matopolski”, pod nastepujgcymi warunkami:

1. Projektowang linig kablowg niskiego napiecia oswietlenia drogowego wykonac kablem
ziemnym YAKXS 4x35mm? w rurach ostonowych na odcinkach wskazanych na projekcie
zagospodarowania. Przekroczenie drogi wojewddzkiej (szt. 1) energetycznym kablem
ziemnym realizowac w rurze ochronnej SRS @75 i DVK @75, na glebokosci zgodnej
z projektem. Stupy oswietleniowe lokalizowa¢ we wskazanych na zatgczniku graficznym
odlegtosciach od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej.
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2. Roboty w pasie drogowym drogi wojewodzkie] Nr 875 Mielec — Kolbuszowa - Sokotow
Malopolski — Lezajsk od km 55+056 d km 55+409 po stronie lewej i prawej w miejscowosci
Sokoldw Matopolski, beda kontrolowane przez Zarzad drogi w zakresie zgodnosci
z uzgodniong dokumentacjg techniczng pn.: ,Budowa oswietlenia drogowego w pasie drogi
wojewodzkiej nr 875 Mielec — Kolbuszowa - Sokolow Matopolski — Lezajsk od km 55+056
do km 55+409 w miejscowosci Sokoldw Matopolski”.

3. Przekazanie terenu pasa drogowege nastapi protokofem sporzadionym przez Inwestora
zadania z udziatem Zarzadu drogi — Rejon Drog Wojewddzkich w tancucie, ul. Polna 3b,
37-100 tancut, w ktorym migdzy innymi zostanie wyszczegolniona powierzchnia dziatki
drogowe] zajetej pod planowane zamierzenie,

4, Roboty w pasie drogowym podlegaja pisemnemu odbiorowi w formie protokolu
przez Zarzgd drogi - Rejon Drog Wojewadzkich w tancucie, ul. Polna 3b, 37-100 tancut,
tel. (17} 225-26-66.

5. Zarzgdca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje ¢ urzadzeniami oboymi
enajdujgeymi sie w pasie drogowym. W przypadku kolizji oswietlenia drogowego w ciggu
drogi wojewddzkie] Nr 875 (w czasie realizacji i po wykonaniu) z istniejgcymi urzadzeniami
i obiektami infrastruktury technicznej niezwigzanymi z gospodarky drogowg, Inwestor
zadania na swoj koszt dokona przefozenia lub zabezpieczenia w/w urzadzen lub obiektow,
po uzgodnieniu z ich wiascicielami.

6. Niniejsza umowa wywoluje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe,
[zgloszenia/, ktore nalezy uzyskad w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U, z 2018, poz. 1202 ze zm.).

§2

1. Roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewodzkie] Nr 875, o ktdrych mowa w §1 bedg
realizowane w oparciu 0 obustronnie uzgodniony pisemny harmonogram robot.

2. Ustala sie maksymalny termin realizacji zadania w zakresie drogi wojewodzkiej 6-miesiecy liczac
od dnia przekazania pasa drogowego (zgodnie z § 1 pkt. Il pkt. 3) do dnia odbioru ostatecznego
(zgodnie z § 1 pkt. 11l pkt. 4).

§3

Roboty budowlane w pasie drogowym drogi wojewddzkie] Nr 875, bedg wykonane zgodnie
z ponizszymi warunkami:

1. Najpoiniej na 3 dni przed przystapieniem do robot Inwestor zadania powiadomi pisemnie
Zarzagd drogi - Rejon Drog Wojewddzkich w tancucie, ul. Polna 3b, 37-100 tancut,
o dokfadnym terminie ich rozpoczecia, podajac rownoczeénie dane wykonawcy robot
oraz dane personalne kierownika budowy / kierownika robot posiadajgcego wymagane
uprawnienia.

2. Za wszelkie wynikle w czasie prowadzenia robdt szkody w stosunku do drogi jak
i w stosunku do osob trzecich — peing odpowiedzialnosc ponesi Inwestor zadania.

3. Po wykonaniu robdt Inwestor zadania winien przywrdcic do poprzedniego stanu
uzytecznosci korpus i urzgdzenia drogowe oraz teren pasa drogowego.

4. lezeli po udostgpnieniu do eksploatacji zadania polegajgcego na budowie oswietlenia
drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 875 w m. Sokotow Malopolski zrealizowanego
zgodnie z dokumentacja, w okresie 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego, ujawnig
sig usterki lub wady techniczne spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robot,
Inwestor zadania usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zarzad drogi.

5. W razie nie usuniecia wad w terminie okreslonym zgodnie z § 3 ust. 4 umowy, Zarzad
drogi upowazniony bedzie do wykonania niezbednych robat na wyltgczny koszt Inwestora
zadania.

6. W przypadku przekroczenia terminu wynikajacego z uzgodnionego harmonogramu robdt
lub zajecia wiekszej powierzchni niz okreslona w dokumentacji technicznej stosowana
bedzie pienigina kara umowna, ktorg Inwestor zadania zaplaci na rzecz Zarzgdu drogi.

2
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Wysokaé¢ kary Strony okredlajg zgodnie jako wyliczenie iloczynu liczhy metrow
kwadratowych zajetaj powierzchni pasa drogowego, umownej stawki oplaty za zajecie
1,00 m’ pasa drogowego i liczby dni zajmowanego pasa drogowego.

7. Stawka oplat za zajecie 1,00 m’ pasa drogowego wynosi 10,00 zt.

§4

1. Na dzieri przekazania terenu pasa drogowego Inwestor zadania przediozy ratwierdzony projekt
tymczasowej organizacji ruchu, opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem /j. t. Dz. U. 2 2017r. poz. 784/.

2. Jezeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu, Inwestor zadania przedlozy projekt sposobu
zabezpieczenia robot w pasie drogowym drogi  wojewddzkiej w  terminie wskazanym
wgdust 1

§5

Budowa oéwietlenia drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej Nr 875 w miejscowosci Sokotow
Matopolski, wptynie na poprawe bezpieczerstwa uczestnikdw ruchu drogowego.

46
Inwestor zadania jest zobowigzany do wiasciwego utrzymania stanu technicznego oswietlenia
drogowego i wylacznego dokonywania opfat biezgcych,

&7

W przypadku zmiany wiasciciela inwestycji, Inwestor zadania jest robowigzany dokonac cesji
niniejszej Umowy na swojego nastepce prawnego i o powyzszym fakcie niezwtocznie powiadomit
Zarzad drogi,

§8

Zmiany w umowie wymagajg formy pisemne] pod rygorem niewaznosci.
g9

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy prawa
polskiego.
§10

Spory wynikle na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wiasciwy dla siedziby Zarzadu
drogi 5ad Powszechny.
§11

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po  jednym  dia kazde|
ze Stron.

GMINA
SOKOLOW MALOPOLSKI
woi. podkarpackie
INWESTOR ZADANIA: ZARZAD DROGI:
Burmsyrgd Gruny 1 1asgs
Sokodw Malopblski

Sprowe prowodzi Bogumil Paszko, tel. (17) 225-87-31

ek
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II. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
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2.1. Przedmiot opracowania

W ramach inwestycji zaprojektowano budowg linii kablowej niskiego napigcia o§wietlenia
drogowego w pasie drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec — Kolbuszowa — Sokotow Matopolski -

Lezajsk od km 55+056 do km 55+409 w miejscowosci Sokotow Matopolski.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.

e Warunki techniczne przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. znak
18-F7/WP/00816 z dnia 30.07.2018 r.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Gminy i Miasta Sokoldw Matopolski znak RG.6733.34.2018 z dnia 2018-11-13.

e Protokoét narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.500.2019 z dnia 2019-07-18.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Zgody i o§wiadczenia wiascicieli gruntow.

e Obowiazujace przepisy, zarzadzenia, normy m.in. PN-75/E-5125, PN-E-5100.

2.3. Parametry techniczne budowanego oswietlenia

Zgodnie z normg: PKN-CEN/TR 13201 Oswietlenie Drog biorac pod uwagg strumien ruchu
pojazddw, po przeanalizowaniu parametrow o$wietleniowych 1 stref konfliktowych oraz klase
oswietleniowg istniejacego oswietlenia DW nr 875 przyjeto nastgpujgce parametry oswietlenia:

o klasa o$wietlenia drogi wojewddzkiej nr 875 ME4b,

e klasa oswietleniowa chodnikéw — S2 1 S3.

2.4, Zakres opracowania

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia wydanymi przez RE Lezajsk do
o$wietlenia drogi wojewodzkiej nr 875 projektuje si¢ budowe linii kablowej nN-0,4kV typu
YAKXS 4x35mm? oraz budowe dziesicciu stupow o$wietleniowych z oprawami
o$wietleniowymi LED. O$wietlenie drogowe projektuje si¢ zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm?
z proj. stupa o$wietleniowego nr 23 obj¢tego osobnym opracowaniem. Projektuje si¢ budowe
ztgcza ZK-0+ZPL-1+SO ktére nalezy zasilié¢ proj. kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm? z

wolnego pola liniowego rozdzielni niskiego napigcia stacji transformatorowej Sokotow 1000-
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lecia. Trasg kabli 1 lokalizacje stupow oswietleniowych przedstawiono na rysunkach nr 2 i nr 3

— ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”.

2.5. Oprawy oSwietleniowe

Nalezy stosowac¢ oprawy oswietleniowe o nastepujacych parametrach:

e material korpusu — odlew aluminium — kolor do uzgodnienia z Inwestorem,

e klosz — hartowane szkto wandaloodporne ptaskie o odpornosci udarowej >08,

e szczelnos¢ oprawy — P66,

e znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz,

e moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty —54 W,

e minimalny strumief $wietlny oprawy — 7853,53 Im,

e Skutecznos$¢ swietlna minimum — min. 144lm/W

e temperatura barwowa neutralnie biata ~ 4000 K,

e  wspotczynnik oddawania barw Ra ~ 70 lub wyzszym,

e oprawy muszg posiada¢ minimum 5-letnig gwarancje¢ producenta mozliwg do realizacji
w Polsce,

e oprawa powinna posiada¢ deklaracje WE producenta.

Wykonawca ma obowigzek przed wykonaniem oswietlenia dostarczenia inwestorowi obliczen

potwierdzajacych prawidlowos¢ doboru opraw.

2.6. Stlupy oSwietleniowe

Projektuje si¢ montaz stupow o$wietleniowych kompozytowych typu SKPF 7,0 o
srednicy dolnej podstawy ok. 193mm z wysiggnikiem o dtugosci 1=1,5m 1 wysokosci h=1,0m.
Wysokos¢ zawieszenia oprawy h=8m. Stup nalezy posadowi¢ na fundamencie

prefabrykowanym F-150/43.

We wnece stupa stosowaé ztacza stupowe typu IZK-2. Wyroby musza posiadaé
deklaracje zgodnosci WE (CE). Fundament betonowy zabezpieczy¢ w catosci poprzez
malowanie abizolem. Fundament posadowic¢ tak, aby wystawat ok. Scm ponad poziom terenu.
Skarpe rowu drogowego przy shupie o§wietleniowym nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem
np. plytami azurowymi dt. okolo Im. Stupy o$wietleniowe nalezy lokalizowa¢ w odleglos$ci

minimum 1m od krawedzi drogi wojewodzkiej nr 875.
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2.7. Szafa oswietleniowa. sterowanie oSwietleniem

Celem zasilenia w energi¢ elektryczng urzadzen elektrycznych projektuje si¢ budowe
szafy oswietleniowej SO 1 ztacza pomiarowego ZK-0+ZPL-1. Szafe oswietleniowa 1 zlacze
kablowo-licznikowe nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym na wysokosci
minimum 0,3 m od poziomu terenu. Ziagcze ZK-0+ZPL-1+SO lokalizowaé przy stacji
transformatorowej Sokotow 1000-lecia. Obudowa szafy w II klasie izolacji wykonana
z tworzywa termoutwardzalnego zabezpieczona przemystowo przed dzialaniem czynnikow
atmosferycznych w tym promieniowaniem UV. Zalaczanie o$wietlenia projektuje si¢ przy
pomocy zegara astronomicznego Theben Selekta 172 Top 2. Szafe oswietleniowa nalezy
wyposazy¢ w przetacznik trdjpozycyjny R-0-A (sterowanie: reczne / oswietlenie wytaczone /
automatyczne). Szafe nalezy zasili¢ proj. kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm? z wolnego
pola liniowego rozdzielni niskiego napigcia stacji transformatorowej Sokotow 1000-lecia).
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje si¢ wytacznik nadmiarowo-pradowy
S301C10A. Do szafy o$wietleniowej nalezy wprowadzi¢ kable ziemne nN zasilajace dwa
obwody oswietlenia drogowego w kierunku ul. Garncarskiej oraz Lezajska. W przypadku gdy
dhugosc¢ kabli bedzie niewystarczajaca kable nalezy przedtuzy¢ stosujac kabel tego samego typu
oraz mufy kablowe np. ZRM-2. Nalezy dokona¢ demontazu cztonu o§wietleniowego rozdzielni

stacyjnej stacji tr. Sokotéw 1000-lecia. Materiaty z demontazu zda¢ na magazyn RE Lezajsk.
2.8. Linie kablowe

Trase¢ przebiegu linii kablowych oraz lokalizacje stupow oswietleniowych nalezy
wytyczy¢ przez uprawniong jednostke geodezyjng na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego. Kable uktadac¢ linig falistg z 3% zapasem, na minimalnej gtgbokosci 0,8m liczac
od gornej powierzchni kabli, na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, w rowie o glebokosci
0,9m. Kable przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 25cm warstwa ziemi, folig koloru niebieskiego
o szerokosci 40cm, a nastgpnie przysypac pozostatg iloscig ziemi. Przy wprowadzeniu kabli
do stupdéw pozostawi¢ 2 metrowe zapasy kabli. Na poczatku i koncu kazdej linii kablowej,
przy wejsciach 1 wyjsciach z przepustdow, na zagieciach linii oraz co dziesig¢ metrow
na prostych odcinkach - montowa¢ na kablu oznaczniki kablowe z folit PCV zawierajace:
nr ewidencyjny, typ kabla, znak uzytkownika, relacj¢ i rok ulozenia. Wraz z kablami
o$wietleniowymi prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm. Na skrzyzowaniu
z projektowanymi jezdniami, kable uktada¢ w rurach ochronnych @75 typu SRS si¢gajacych

po minimum 0,5m poza krawedz drogi z kazdej jej strony, na takiej glebokosci, by odlegltos¢
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miedzy goérng powierzchnig rury a gérng powierzchnig drogi wynosita co najmniej 100cm.
Kable pod rowami drogowymi nalezy uktada¢ na glgbokosci min. Im liczac od dna rowu.
Na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie a kable
uktada¢ w rurach @75 typu DVK pod nadzorem Gestora sieci (odebra¢ protokotem). Przepusty
rurowe uszczelni¢ z obu stron. Kabel prowadzi¢ zgodnie z przepisami PBUE i1 normg SEP-E-
004 stosujac niebieska folie ostrzegawczg oraz oznaczniki kablowe (oznaczy¢ co 10m). Zamiar
przystapienia do robdt oraz wykonane linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru

etapowego przed zasypaniem.

2.9. Ochrona od porazen

Odkopanie kabli oraz jakiekolwiek roboty przy czynnych liniach energetycznych
prowadzi¢ po odtaczeniu ich spod napigcia przez wykwalifikowane stuzby RE. Istniejacy uktad
sieci TT. Projektowana odcinek sieci o§wietlenia TT. Wzdluz linii kablowej o$wietleniowe;j
prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm, ktérag nalezy podiaczy¢ do zacisku
uziemiajacego PE stupa os$wietleniowego. Przed oddaniem o$wietlenia do eksploatacji
wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy zachowaé szczegdlng
uwage przy jakichkolwiek pracach budowlanych w sasiedztwie istniejacych linii kablowych

oraz napowietrznych nN 1 SN.

2.10. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Nazwa Jedn. | Ilosé

Stup o$wietleniowy kompozytowy typu SKPF 7 o §rednicy dolnej

1 | podstawy ok. 193mm 1 wysoko$ci h=7m, kolor uzgodni¢ z kpl. 10
Inwestorem

) Wysiggnik o dlugosci 1=1,5m 1 wysokosci h=1m, kolor uzgodni¢ z Kol 10
inwestorem P

3 | Fundamencie prefabrykowanym F-150/43 kpl. 10

4 Oprawa o$wietleniowa LED (zgodna ze specyfikacja) — II klasa szt 10
ochronnosci )

5 | Przewod YDY 3x1,5mm? kpl. 10

6 | Ztacze izolacyjne bezpiecznikowe 1ZK 2-01 + wkt. BiWtz 4A szt. 10

7 | Ztacze izolacyjne fazowe IZK 2-02 szt. 20

8 | Ztacze izolacyjne zerowe 1ZK 2-03 szt. 10
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9 | Kabel typu YAKXS 4x35mm? m 497
10 | Rura ostonowa DVK @75 m 182
11 | Rura ostonowa SRS @75 m 25
12 | Rura ostonowa A160PS m 2
13 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 441
14 | Zestaw ZK-0+ZPL-1+SO (zgodnie ze schematem) + fundament kpl. 1
15 | Mufa kablowa nN np. ZRM-2 kpl. 2
16 Roztacznik bezpiec;nikoyvy RBK-00/ARS-2/PBD-13 (opcjonalnie) kpl. 1
+ 3 x wktadka bezpiecznikowa 20A gG

2.11. Organizacja ruchu podczas wykonvwania robdt

Na czas wykonywania robot budowlanych w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nalezy

opracowac projekt czasowej organizacji ruchu. Projekt podlega uzgodnieniu przez:

e Policje,

e Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich,

e Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego.
Roboty nalezy przeprowadzi¢ tak aby w jak najmniejszym stopniu utrudniaty ruch pojazdow.
Dhugos$¢ odcinka przyjetego do wykonywania robot nalezy przyjmowaé tak, aby wykonanie
odbylo si¢ w maksymalnie krotkim czasie (nie dtuzej niz jedna zmiana robocza). Zakres robot

dla poszczego6lnych zmian roboczych musi obejmowac:

e ustawienie znakéw drogowych i zapdr zabezpieczajacych,

e wykonanie przewidzianego zakresu robot,

uporzadkowanie terenu,

e demontaz znakéw drogowych i zapor.
Na wypadek wystapienia zdarzen ekstremalnych np. pozar, wypadek nalezy mieé
przygotowany sprzet, ludzi 1 material do natychmiastowego umozliwienia przejazdu pojazdom
uprzywilejowanym. Miejsce robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ rowniez zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP (odpowiada Wykonawca robdt). Wykonawca prowadzacy
roboty, zobowigzany jest do biezacego utrzymywania w nalezytym stanie elementow

technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot. Osoby wykonujace
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czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym sg obowigzane by¢ ubrane w odziez
ostrzegawcza, o barwie pomaranczowej lub zoéltej, wyposazong w elementy odblaskowe,
utatwiajace spostrzeganie przez kierujacych. Pojazdy wykonujace czynno$ci zwigzane z
robotami w pasie drogowym obowigzane sg do wysytania z6ttych sygnatow btyskowych. Po
zakonczeniu robdt, nalezy przywrdci¢ pierwotng organizacj¢ ruchu drogowego. Nalezy

zachowa¢ warunki Umowy Nr PZDW-RDW-1Vb-514/7/19.

2.12. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, zgodnie z przepisami branzowymi oraz zachowujac warunki wydanych decyz;ji
1 opinii zalaczonych w niniejszym projekcie. Warunkiem rozpoczecia robot jest:

e zapoznanie si¢ z projektem wraz z dokumentami towarzyszacymi,
e powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczgciu prac,
e geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy,
e przekazanie wykonawcy placu budowy.
W czasie prowadzenia robot budowlano montazowych nalezy:
e przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych przepisOw zwigzanych z bezpieczenstwem
1 higieng pracy,
e zachowa¢ szczegélng ostrozno$¢ na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym
uzbrojeniem terenu, roboty te nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika gestora sieci,
e zachowa¢ warunki dokonanych uzgodnien.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami oraz zgodnie z przepisami BHP.
Po wybudowaniu o$§wietlenia wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng. Wszystkie
urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.
Wszystkie instalowane materialy powinny posiada¢ atesty, $wiadectwa badZz deklaracje
zgodnosci.
Przed przystgpieniem do robot w pasie drogi wojewodzkiej nr 975 nalezy opracowac projekt
organizacji ruchu zgodnie z pkt. 2.11. Pas drogowy pod budowe o$wietlenia zostanie
przekazany Wykonawcy protokolem przy udziale Inwestora oraz Zarzadcy drogi. Nalezy

zachowa¢ warunki Umowy Nr PZDW-RDW-1Vb-514/7/19.
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2.13. Obliczenia fotometryczne

Tysiaclecia do EN 13201:2004

Croga (ME4b), 24500 m? |
MNawierzchnia: CIE R1, g0 0.100 [
o e 1 700 m ('} |
| |
— e ]
Raw | 2s0m
| PRI
(2)
Chodnik (S2). 52.50 m? 150 m
! 3500 m ! Lampa: 1xLEDS0-45/740
Strumien Swicllny (oprawal): 7853.53 Im
Strumien swietlny (lampa): 9000.00 Im
Moc opraw: 54.0W
Wikm: 1566.0
Rozmieszczenie: Z jednej strony na dole
Odstep slupa: 35,000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Dugusc wysiggnika (4] 1487 m
Wyniki dia pal oceny WysokoSt punktu éwietlnego (1) 8.000 m
Wapohazynnik konserwagji: 0.80 ?90 Ly y e .
Nawis punkiu swietlnego (2): -2.500 m
Droga (ME4b)
Lm Uo ul TI %] SR
[edim®] 2 0.40 2 0.50 =15 2 0.50
2019 ULR: 0.00
117 < 0.60 - 0.63 w12 « 0.69 ULOR a.00
Chodnik (S2) Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe|
Em 1x] Emin [ix] prey 707 T41 cd'kim
2 10.00 2= 3.00 przy 807 9.9 cdkim
21500 przy 90% 2.76 cdlkim
“11.59 v4am Klasa natgienia oswiellenia: G3

W kaddym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gotowym do uzyiku cswietleniu,

Rozmieszozenie speinia wymagania kiasy Indeksu odlepiania D.4
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Ulica 2 do EN 13201:2004 Philips BGP203 T25 1 xLED90-45/740 DM12

Droga (ME4b), 245,00 m*
= Nawierzehnia: CIE R, q0; 0.100
Ta0m e I
— ]
-+ -
Riw 400m (2)
Lai o 1xLEDOD-45/740
Chednik (53], 52.50 sy R %
| Strumieh dwisliny {oprawal: 7853.53 Im
| e : Strumien swietiny (lampa): 9000.00 Im
Moc opraw: 54.0W
Wik 1566.0
Rozmieszczenie: z jedne] strony u gory

Wyniki dia pol oceny e 38000 m

Wspotczynnik konserwacii: 0.80 Machylenie wysiggnika (3): 15.0¢

Droga (ME4b) Dugosc wysigygnika (4. 13500 m

=~ e r— o — Wysokosc kiu Swietl 1 9.000
Lm Uo U TIpW SR yRokode punki swefinego (1) m
[edim?] =040 0,50 215 =050 Nawis punkiu swietinego (2): 0.500m
z0.75
+ 0.98 « 0.68 + 0.54 B + 0.65
Chodnik (53) ULR: 0.00
Em [Ix] Emin [ix] ULOR: 0.00
z 7.50 z1.50 ! . e
£11.25 Wartodci maksymalne mocy oswietleniowe)

T w789 w106 przy 70° T16 cdikim
przy 80°: 332 cd/kim
przy 90°: 16.3 cd'kim
Klasa nateienia oswiellenia; !

W kakdym kierunku tworzgcym podany kat 2 doing linig plonows
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oSwietleniu.

Reozmiesrczenie speinia wymagania klasy indeksu odlepiania D6
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2.14. Obliczenia techniczne

Moc przyltaczeniowa: Ps=6 kW

Linia zasilajaca ze stacji Sokotéw 1000-lecia do ztacza ZK-0+ZPL-1+SO

Is — prad obliczeniowy:

Iy = \/E*:iow - 1,73550000*0,95 = 9,11[4]

In - prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego In=10[A]
Iz - obcigzalnoéé dlugotrwala dla kabla YAKXS 4x35mm? Iz=132[A]
Dobor kabla

Warunki prawidlowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przeciazen:

1) Is<In<Iz
2) I2£1,45*% 1z
gdzie:

Is — prad obliczeniowy (prad obcigzenia kabla),
IN — prad znamionowy zabezpieczenia,
Iz - obcigzalno$¢ dlugotrwala kabla
I — prad zadziatania zabezpieczenia I2 =a-IN
a=1,45 (dla wyt. nadpadowych); a=1,6 (dla wktadek bezpiecz. gG);

Wyniki doboru kabla zasilajgcego.

I
1,45% Iz
Dmg. P Is In 1z i
Lp. | Typ kabl -
p-| Typ kabla | " o od-do kwl| (A | [A] | [A] | (a1 | A
|| YAKXS | 34 St. Nr 46/XXX — 2 | 911 | 10 | 1321321 1914
" | 4x35mm? ZK-0+ZPL-1+SO
st. nr 1/WO —
5 | YAKXS 1479 | o owo g 2 9,15 | 10 | 132|1321| 1914
. 4x35mm2 S1. nr — S1. Nr
8/WO

Do zabezpieczenia kabla w stacji tr. Sokolow 1000-lecia stosowa¢ wkladki bezpiecznikowe
20A o charakterystyce gG.

Wyniki w powyzszej tabeli potwierdzajgq prawidlowy doboér kabla

wg Normy PN-IEC 60364-4-4
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Spadek napiecia:

AU 100+ P =1
% y xS U?
200 P [

Uy =—""-7
y xS Uy

gdzie:

P — moc czynna , [W]

1 — dlugos¢ linii, [m]

v — konduktywno$¢ przewodu, [m/(Q*mm?)]
S — przekr6j przewodu, [mm?]

U — napiecie miedzyfazowe, [V]

Ur — napigcie fazowe, [V]

AUgaop = 2 AUsop1-o0dc
gdzie:
AUvdop — dopuszczalny spadek napigcia, [%]
AUvobl-odc — dopuszczalny spadek napigcia poszezegolnych odeinkow linii, [%]

zatem dla najgorszego przypadku:
1. YAKXS 4x35mm?— 1=10m, y=35 m/(Q*mm2) , S=35 mm?
2. YAKXS 4x35mm?— 1=915m, y=35 m/(Q*mm?2) , S=35 mm?
100 * 6000 * 10 100 * 6000 * 915

+
35 % 35 % 4002 35 % 35 % 4002

AUy, = = 0,031 + 2,81 = 2,841%

Spadek napiecia dla catej linii zasilajace;:

Od stacji do zlacza AU=0,031% -spetnia warunek AU <3%;
Dla calej linii AU=2,841% -spetnia warunek AU <4%;

Wyniki w powyzszej tabeli potwierdzajgq prawidlowy doboér kabla
wg Normy PN-IEC 60364-5-52

Sprawdzenie skutecznej ochrony od porazen

Jako ochrong¢ od porazen w uktadzie sieci TT projektuje si¢ uziemienie shupoéw
oswietleniowych. Obwod oswietleniowy zabezpieczony jest wktadkami topikowymi BiWtz
6A, dla ktorych prad powodujacy samoczynne szybkie wylaczenie zasilanie w uktadzie sieci
TT wynosi Iw=18,9A.

Warto$¢ rezystancji uziemienia stupéw o$wietleniowcy nie moze by¢ wigksza niz:

50V
18,94

R, < = 2,650
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