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DECYZJA

Dziatajgc na podstawie
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. 22017 r., poz. 1257 ze zm.);

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 lit. |, art. 84, art. 85 ust. 1i ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.);

PO rozpatrzeniu wniosku z dnia Gminy Sokotéw Matopolski z dnia 13 kwietnia 2018 r.
W sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.:
»,Budowa sieci kanalizagji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wélce Niedzwiedzkiej”,

oraz nizej wymienionej dokumentacii:

1) karty informacyjnej przedsiewziecia,

2) mapy z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane
przedsigwzigcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie ono
oddziatywag,

3) Wypisow z wykazu dziatek i podmiotéw ewidencyjnych, obejmujacych przewidywany
teren, na ktoérym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz obszar, na ktory bedzie ono
oddziatywag,

4) poswiadczonej przez wtasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej, obejmujacej teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsigwziecie oraz teren, na ktéry bedzie ono oddziatywag,
5) informacji o braku miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego dla terenu

objetego wnioskiem,
orzekam

STWIERDZAM brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wodlce

Niedzwiedzkiej”,
Inwestor: Gmina Sokotéw Matopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokotéw Matopolski

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie wptynat wniosek
Gminy Sokotéw Matopolski, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wolce
Niedzwiedzkiej”.

Po otrzymaniu wniosku, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
pismem z dnia 5 kwietnia 2018 r., znak: WO0S.420.17.8.2018.GJ.2 wezwat Inwestora



do uzupeinienia brakow formalnych. Stosowne uzupetnienie Inwestor przediozyt w dniu
20 kwietnia 2018 r.

Whiosek zostat prawidtowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1 ww. ustawy
o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Do wniosku dotgczono wymagane prawem dokumenty, m. in.: kartg informacyjna
przedsiewziecia zawierajgcg dane okreslone w art. 62a ww. ustawy o udostgpnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska.

Informacja o ziozonym wniosku zostata umieszczona w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie,
pod numerem 471/2018.

Liczba stron postepowania w niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust.
3 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, stgd do dorgczen
korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, obwieszczeniem z dnia
26 kwietnia 2018 r., znak: WO00S$.420.17.8.2018.GJ.4, powiadomit strony postgpowania
o wszczeciu postgpowania administracyjnego, zmierzajagcego do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Planowane przedsiewziecie zalicza si¢ do grupy przedsiewzie¢, dla ktorych
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane,
na podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 79 (sieci kanalizacyjne o catkowitej
diugosci przedsiewzigcia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metodq
bezwykopowa, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze
kolejowym oraz przytaczy do budynkow) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz. 71), realizacja przedmiotowego przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Sokotow Matopolski. Biorac pod uwage fakt,
7e \Wnioskodawcg jest jednostka samorzadu terytorialnego, dla ktérej organem
wykonawczym jest organ wtasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
w my$| zapiséw art. 75 w ust. 1, pkt 1) lit. ) ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie jest organem
wtasciwym do wydania zadanej decyzji.

W zwigzku z wejsciem w zycie przepisow ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) tut. Organ, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, wystapit do Panstwowego
Gospodarstwva Wodnego Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Stalowej Woli o opinig
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i ewentualnego
okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu danego przedsigwzigcia na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli - Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie - w stanowisku z dnia 7 maja 2018 r. znak RZ.ZZS$.4.436.78.2018.DB
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsigwzigcia.

Ponadto na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informaciji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
pismem z dnia 22 czerwca 2018 r. znak: WO00$.420.17.8.2018.GJ.10 zwrdcit sig do
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Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o opini¢ w sprawie
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i okreslenia zakresu
raportu o oddziatywaniu danego przedsiewziecia na $rodowisko.

Po rozpatrzeniu materiatéw dowodowych zatgczonych do ww. pisma Parnstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w opinii z dnia 27 czerwca 2018 r., znak:
PSNZ.4540.52.2018 wyrazit stanowisko, iz nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia.

Podczas analizy informagii zawartych w karcie informacyjne; przedsiewziecia
uwzgledniono kryteria selekcji okreslone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Po analizie -cafosci zgromadzonego materiatu dowodowego, w tym karty
informacyjnej przedsiewziecia, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
wydat postanowienie z dnia 20 lipca 2018 r., znak: WOOS.420.17.8.2018.GJ.12, w ktérym
stwierdzit brak konieczno$ci przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

Informacja o wydanym postanowieniu zostata umieszczona w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o $rodowisku i jego ochronie,
w karcie informacyjnej pod nr 795/2018.

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci Wélka Niedzwiedzka w rejonie Kuduki o dlugosci ok. 2000 m.
Projektowana kanalizacja sanitarna wigczona bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Wolka Niedzwiedzka. Projektowana sie¢ obstugiwaé bedzie kilkanascie
istniejgcych budynkéw mieszkalnych, a ilo§¢ odebranych $ciekéw szacowana jest na ok.
11,0 m%/d. Zgodnie z dokumentacjg planowana kanalizacja umozliwi odbiér éciekéw bytowo-
gospodarczych do kanalizacji w miejscowosci Wétka Niedzwiedzka, a dalej do oczyszczalni
Sciekbw w Sokotowie Matopolskim. Przebieg trasy podyktowany jest lokalnymi warunkami
uksztattowania terenu i lokalizacjg zabudowy.

Przedsiewziecie ma charakter liniowy i stanowi podstawowe uzbrojenie terenéow
zabudowy mieszkaniowej. Prace prowadzone begda zaréwno mechanicznie, jak i recznie. Do
prac zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej wykorzystywane bedg nastepujgce
maszyny i urzgdzenia budowlane m. in.: koparka, spycharka, $rodki transportu. Roboty
wykonywane bedg fragmentami. Wykopy na potrzeby budowy sieci kanalizacyjnej, wykonane
zostang w technologii wykopow wasko-przestrzennych.  Zasieg oddziatywania
przedsigwziecia w trakcie robé6t ziemnych sprowadzi sie gtéwnie do terenu zajetego podczas
prowadzenia tych prac, tj. pas terenu wzdiuz trasy kanalizacji oraz teren wymagany do
zajgcia na potrzeby budowy.

W trakcie realizacji analizowanego przedsiewziecia zrédtami niezorganizowane;j
emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie emisja spalin wynikajaca z pracy sprzetu
budowlanego i $rodkéw transportu. Dodatkowo moze wystepowac réwniez zapylenie. Emisje
i ucigzliwosci powstajgce na przedmiotowym etapie bedg miaty charakter lokalny (front prac
bedzie sig sukcesywnie przesuwat), przemijajgcy. Czynniki te ustana po zakonczeniu prac.

Trasa projektowanej kanalizacji przebiegac¢ bedzie przez tereny chronione pod
wzgledem akustycznym, tj.: tereny zabudowy zagrodowej, w zwigzku z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). W trakcie prowadzenia robét budowlano —
montazowych wystgpig okresowe ucigzliwosci akustyczne w zwigzku z pracg urzadzen
budowlano — montazowych oraz ruchem pojazdéw transportowych. Oddziatywanie to bedzie
odbywac sie wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 — 22:00, bedzie miato
charakter chwilowy, lokalny i ustanie po zakonczeniu prac budowlanych. Dla maksymalnej
ochrony przed nadmiernym hatasem m.in. nie dojdzie do koncentraciji pracujgcych maszyn
i urzgdzen w jednym miejscu i ograniczony zostanie czas pracy jatowej wykorzystywanego
sprzetu (wytgczanie silnikéw np. podczas zatadunku oraz postojow).

W trakcie eksploatacii, przedsigwziecie nie bedzie stanowi¢ istotnego Zrédta hatasu.
W trakcie funkcjonowania okazjonalnie zaistnieje konieczno$¢ plukania lub czyszczenia
przedmiotowej sieci kanalizacyjnej, co bedzie powodem krétkotrwatej emisji hatasu oraz
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spalin.

Dziatania zwigzane z realizacjg i eksploatacjg przedsiewziecia skutkowaé beda
powstawaniem odpadéw. Przestrzegane beda ogdine zasady gospodarowania odpadami
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992
ze zm.). Odpady powstajace na etapie realizacji przedsiewzigcia beda magazynowane
selektywnie w pojemnikach. Masy ziemne powstate podczas realizacji przedsigwziecia bgda
w catosci wykorzystane na terenie przedsiewzigcia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) -
w skrocie PGW, przedmiotowe dziatania bedg realizowane w obrebie 3 Jednolitych Czesci
Wod Powierzchniowych (JCWP): ,Trzebosnica od Krzywego do ujscia”’, ,Trzebosnica
do Krzywego” oraz ,Doptyw spod Zborza”.

JCWP ,Trzebosnica do Krzywego® o kodzie: PLRW200017227449, wg typu: potok
nizinny piaszczysty (17). Wskazana JCWP jest silnie zmieniona czescig wod (przekroczenie
wskaznika: m3), w PGW jej stan jest oceniony jako dobry. Jest ona wskazana jako
niezagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow srodowiskowych. Na podstawie PGW, dla
przedmiotowej JCWP celem $rodowiskowym jest zapobieganie pogorszeniu jej potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego. Ww. JCWP znajduje sie w wykazie JCWP
przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wodg, przeznaczong
do spozycia oraz zostata zaliczona do obszaréw chronionych, przeznaczonych do ochrony
przedmiotéw ochrony Obszaru majgcego znaczenie dla Wspoéinoty ,Lasy Lezajskie”
PLH180049, zaleznych od wéd.

JCWP ,Trzebosnica od Krzywego do uj$cia” o kodzie: PLRW200019227499, wg typu:
rzeka nizinna piaszczysto — gliniasta (19). Wskazana JCWP jest naturalng czes$cig wod,
w PGW jej stan jest oceniony jako zly. Jest ona wskazana jako zagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celéw srodowiskowych i posiada ustalone odstepstwo, z powodu 4(4)-1 (brak
mozliwoéci technicznych). Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP celem
srodowiskowym jest poprawa stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggngc
dobry stan ekologiczny i chemiczny. Termin osiagniecia celu srodowiskowego dla tej JCWP
przedtuzono do 2027 r. Zlewnia ww. JCWP zostata zaliczona do obszaréw chronionych,
przeznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony Obszaru majgcego znaczenie dla
Wspoélnoty ,Lasy Lezajskie” PLH180049, zaleznych od wébd.

JCWP ,Doplyw spod Zaborza” o kodzie: PLRW200017227452, stanowi wg typu:
potok nizinny piaszczysty (17). Wskazana JCWP jest naturalng czescig wod. W PGW jej
stan jest oceniony jako dobry. Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia
celow érodowiskowych. Na podstawie PGW, dla przedmiotowej JCWP celem
srodowiskowym jest utrzymanie i zapobieganie pogorszeniu jej stanu i ekologicznego i stanu
chemicznego.

Zgodnie z PGW, dziatania w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia realizowane
beda w obrebie Jednolitej Czgsci Wéd Podziemnych JCWPd nr 136 (kod: PLGW2000136),
w PGW jej stan jest oceniony jako dobry (w tym stan ilosciowy — dobry, stan chemiczny —
dobry). Jest ona wskazana jako niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych. Celem érodowiskowym dla tej czgSci wod jest zapobieganie pogorszeniu
jej stanu tak, aby utrzymac jej dobry stan. Ponadto ww. JCWPd zostata zaliczona do
obszaréw chronionych, przeznaczonych do poboru wody na potrzebe zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia.

Jak wynika z analizy dokumentacji przedsiewziecie znajduje si¢ poza obszarem
gtéwnych zbiornikow woéd podziemnych, a takze poza ustalonymi strefami ochronnymi
wyznaczonymi dla podziemnych i powierzchniowych uje¢ wody oraz poza terenami
zagrozonymi ryzykiem wystepowania powodzi.

Przedmiotowy teren nie jest obecnie skanalizowany. Scieki sanitarne gromadzone s3
w zbiornikach bezodptywowych, ktérych zawarto$¢ okresowo jest wywozona do oczyszczalni
sciekow. Przebieg trasy podyktowany jest lokalnymi warunkami uksztattowania terenu,
istniejacg i planowang zabudowg oraz istniejagcym i planowanym uzbrojeniem terenu.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna bgdzie wyposazona w niezbedne uzbrojenie w postaci
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studzienek i ksztattek. W przypadku kolizji (przekroczenia poprzeczne) z drogami twardymi
publicznymi roboty budowlane nie bedg powodowaé utrudnierh w funkcjonowaniu tych
szlakow.

Przyjete materiaty oraz wiasciwe wykonanie zapewnig szczelnosé na catej dtugosci
projektowanego odcinka systemu kanalizacyjnego, co zabezpieczy przed przedostaniem sie
nieoczyszczonych $ciekéw do gruntu i wéd podziemnych. Jednoczesnie wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej pozwoli uniknaé niekontrolowanego odprowadzania nieoczyszczonych
Sciekow do wod i gruntu.

Na potrzeby obsypki i zasypki kolektoréw bedzie zastosowany piasek, a takze grunty
powstate w czasie robét ziemnych. Do napgdu maszyn budowlanych i agregatow
spalinowych pradotwérczych, pracujgcych w trakcie budowy wymagane begdzie zuzycie paliw
ptynnych. Jednoczesénie na etapie realizacji dojdzie do zuzycia wody do celéw ptukania
I prob szczelno$ci zrealizowanych odcinkéw sieci, w ilosciach charakterystycznych dla tego
typu prac.

Technologia prowadzenia wykopéw budowlanych, moze wymagaé ich odcinkowego
odwodnienia. Wody gruntowe beda odprowadzane do wéd lub do ziemi w rejonie robot.
Bedzie to oddziatywanie krétkotrwate zwigzane z etapem realizacji prac. Czynnoéé ta nie
bedzie stanowi¢ istotnego zagrozenia dla chemizmu i stanu ilosciowego JCWP i JCWPd.

Etap budowy wymagat bedzie dostaw wody m. in. na potrzeby préb szczelnosci.
Woda z préb szczelnosci nowopowstatych odcinkow, trafia¢ bedzie do oczyszczalni $ciekow.
Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie na przeksztatlconym terenie i sktadaé sie bedzie
m. in. z utwardzonych placéw magazynowych, barakéw socjalno — bytowych. Zaplecze
wyposazone bgdzie w wezet sanitarny dla pracownikéw i pojemniki na odpady segregowane.
Scieki bytowe z zaplecza budowy gromadzone beda w bezodptywowych zbiornikach, ktérych
zawarto$¢ okresowo przekazywana bedzie do oczyszczalni Sciekéw.

Prace beda prowadzone sprawnym technicznie sprzetem. Tankowanie maszyn
odbywa¢ sie¢ bedzie na stacjach paliw lub na utwardzonym placu zaplecza technicznego.
W razie ewentualnego wycieku paliw podjete zostang niezwloczne dziatania majgce na celu
zapobiegnigcie jego rozprzestrzenieniu sie w S$rodowisku wraz z usunigciem
zanieczyszczonego gruntu.

Budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej wpisuje sie w dziatania okreslone
W programie wodno - $rodowiskowym kraju, polegajagce na eliminacji zanieczyszczen
odprowadzanych do wod i gruntu, gdyz pozwoli na odbiér i ich oczyszczanie w gminnej
oczyszczalni Sciekow. Ze wzgledu na rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia oraz jego
lokalizacje i zasieg oddzialywania, jak réwniez dziatania podejmowane w celu minimalizacji
skutkow jego realizacji i eksploatacji uznano, ze przedsigwzigcie to nie spowoduje
znaczacych negatywnych oddziatywan na $rodowisko gruntowo — wodne i stan jednolitych
czesci woéd, w tym nie bedzie stanowito zagrozenia dla osiggniecia celow $rodowiskowych
wyznaczonych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Z uwagi na brak oddziatywarn przedsigwziecia na obszary chronione, nie poddano
analizie kwestii zaostrzenia celow srodowiskowych jednolitych czesci wod powierzchniowych
wzgledem obszaréw, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢ w Dyrektywie 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy
wspodinotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z2018r., poz. 142 ze zm.).

Obszarem Natura 2000 zlokalizowanymi najblizej przedsiewziecia jest obszar majacy
znaczenie dla Wspdinoty Lasy Lezajskie PLH180047 oddalony o ok. 1,3 km. Natomiast
fragmentarycznie trasa kolektora sgsiadowac bedzie (lokalizacja w pasie drogi na dziatce
nrewid. 2716/1) z granica Brzoznianskiego Obszar Chronionego Krajobrazu,
funkcjonujagcego na podstawie Uchwaty Nr XXXIX/788/13 Sejmiku Wojewodztwa
Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie Brzéznianskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2013 r., poz. 3591 ze zm.). Na odcinku tym
przedsigwzigcie sgsiaduje z korytarzem ekologicznym Puszcza Sandomierska — Dolina Sanu
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KPd-6B wyznaczony w ,Projekcie korytarzy ekologicznych fgczacych Europejskg Sie¢ Natura
2000 w Polsce” (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyrski M., Mystajek R. W.,
Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wéjck J. M, Zalewska H., Pilo M. 2005),
a zaktualizowany w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Biatowiezy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest w terenach nie wymagajgcych wycinki
drzew, tj.: w drogach, w ogrédkach przydomowych badz gruntach rolnych i tgkach. Drzewa
i krzewy sgsiadujace z przebiegiem trasy kolektorow, lecz niekolidujgce z jego realizacjg
w razie koniecznoéci zostang odpowiednio zabezpieczone.

Teren objety przedsiewzigcia nie wykazuje istotnych wartosci  przyrodniczych
zwigzanych z wystepowaniem cennych siedlisk i gatunkow roslin, zwierzat i grzybow.

Wykopy realizowane bedg krotkimi i systematycznie zasypywanymi odcinkami.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie zmieniato warunkéw bytowania zwierzyny dziko
zyjacej w stosunku do stanu aktualnego, poniewaz jego realizacja nie wprowadza elementow
zagospodarowania ograniczajgcego mozliwosci swobodnego przemieszczania sig¢ zwierzat
oraz nie wprowadza istotnych Zrodet hatasu oddziatywujgcych na tereny siedlisk zwierzyny
dziko zyjacej. Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze obszar budowy to w przewazajgcej czesci
zabudowa mieszkalna potozona wzdtuz drég. W trakcie robét budowlanych moze wystapic
efekt ptoszenie zwierzat, w szczeg6lnosci ptactwa co bedzie zwigzane bezpoérednio z pracg
maszyn budowlanych. W przypadku, gdy do wykopu dostang sie zwierzeta beda one
przenoszone poza teren prac.

Dla minimalizacji przewidywanych oddziatywan przewiduje sie: realizacje sieci poza
okresem legowym ptakéw, realizacje robét budowlanych tylko w godzinach dziennych,
realizacje robot sprzetem sprawnym technicznie. Nawierzchnie drog i tereny zielone zostang
odtworzone.

Planowana przedsiewzigcie ze wzgledu na charakter robot budowlanych, a nastepnie
robét zwigzanych z eksploatacjg nie bgdzie miata negatywnego wptywu na ww. obszary.

Majac na uwadze rodzaj, skalg i usytuowanie przedsiewzigcia oraz zaproponowane
srodki minimalizujace jego wplyw na $rodowisko, stwierdza sig, iz nie bedzie ono w sposob
znaczacy oddziatywaé na Srodowisko przyrodnicze, w tym na obszary wchodzgce w skiad
sieci obszaréw Natura 2000, stad nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko, w tym oceny, o ktorej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednakze nalezy mieé na uwadze, iz realizacja przedsiewzigcia bedzie mozliwa
wylacznie po uzyskaniu stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ww. ustawy
o ochronie przyrody, na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkow
objetych ochrong prawng, jezeli zaistniataby konieczno$é naruszenia tych zakazéw
w zwigzku z realizacjg przedsigwzigcia. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie
jest tozsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do
gatunkow chronionych.

Przedsiewziecie nie bedzie generowato oddziatywan o charakterze transgranicznym.
Mogace wystapi¢ oddziatywanie ograniczy si¢ do najblizszego terenu sgsiadujgcego
z planowanym przedsiewzigciem.

Przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na krajobraz oraz gtéwne, regionalne
i lokalne korytarze ekologiczne.

Nalezy zaznaczyé, iz planowane przedsigwziecie nie zalicza si¢ do grupy
przedsiewzie¢ wnoszacych bezposredni wktad do zmian klimatu. Potrzeba budowy
i eksploatacji sieci kanalizacyjnych podyktowana jest wzgledami ochrony S$rodowiska
gruntowo — wodnego.

Wobec powyzszego, majgc na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia, w toku
postepowania zmierzajgcego do wydania niniejsze] decyzji nie bylo koniecznosci
zapewnienia udziatu spofeczenstwa, o ktérym moéwi art. 79 ust. 1 ww. ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
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Przed wydaniem niniejszej decyzji zapewniono stronom mozliwosé wypowiedzenia
si¢ co do zebranych dowodow zgodnie z art. 10 Kpa poprzez obwieszczenie z dnia 23 lipca
2018 r., znak: WO0S.420.17.8.2018.GJ.13. W zZwigzku z ww. obwieszczeniem, w tut.
Urzedzie zadna ze stron postgpowania lub zainteresowana sprawg nie wyrazita checi
zapoznania sig¢ ze zgromadzong dokumentacja, jak réwniez nie zostaty wniesione zadne
uwagi do postepowania.

Z przeprowadzonego postepowania, w tym analizy catosci zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postepowania wyjasniajacego wynika, ze
sposob realizacji i eksploatagii przedsigwziecia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac
oraz rozwigzan technologicznych okreslonych w karcie informacyjnej przedsiewziecia oraz
charakterystyce przedsigwzigcia pozwoli na dotrzymanie obowigzujgcych standardéw jakosci
Srodowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasiggu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia.

Majgc na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepiséw przywotanych
W podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integralng czescig niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsiewziecia, stanowigca
szczegotowy opis przedsiewziecia.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.

Zalgcznik do decyzji:
—  Charakterystyka przedsigwziecia

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie

)

Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja:
1. Gmina Sokotoéw Matopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokotow Matopolski — doreczenie za posrednictwem e-PUAP -

dorgczenie elektroniczne e-PUAP

2. Strony postepowania za posrednictwem BIP i tablicy ogloszen RDOS w Rzeszowie

3. Strony postepowania za posrednictwem Urzedu Gminy i Miasta w Sokotowie Matopolskim, ul. Rynek 1, 36-050
Sokotéw Matopolski, zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informagji
o0 $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko

Do wiadomosci:

1. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Dabrowskiego 79A, 35-040 Rzeszéw - doreczenie
elektroniczne e-PUAP

2. Dyrektor Zarzgdu Zlewni w Stalowej Woli, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Jagielloriska
17, 37-464 Stalowa Wola

3.WO0O0S; aa
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Charakterystyka przedsiewzigcia pn.:
»Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wélce Niedzwiedzkiej”

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
dia miejscowosci Wolka Niedzwiedzka w rejonie Kuduki o dlugoéci ok. 2000 m.
Projektowana kanalizacja sanitarna wigczona bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Wolka Niedzwiedzka. Projektowana sie¢ obstugiwaé bedzie kilkanascie
istniejacych budynkéw mieszkalnych, a iloéé odebranych $ciekéw szacowana jest na ok.
11,0 m*d. Zgodnie z dokumentacjg planowana kanalizacja umozliwi odbiér $ciekéw bytowo-
gospodarczych do kanalizacji w miejscowosci Wétka Niedzwiedzka, a dalej do oczyszczalni
sciekow w Sokotowie Matopolskim. Przebieg trasy podyktowany jest lokalnymi warunkami
uksztaltowania terenu i lokalizacjg zabudowy.

Przedsigwzigcie ma charakter liniowy i stanowi podstawowe uzbrojenie terenéw
zabudowy mieszkaniowej. Prace prowadzone beda zaréwno mechanicznie, jak i recznie. Do
prac zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej wykorzystywane bedg nastepujgce
maszyny i urzadzenia budowlane m. in.: koparka, spycharka, $rodki transportu. Roboty
wykonywane bedg fragmentami. Wykopy na potrzeby budowy sieci kanalizacyjnej, wykonane
zostang w technologii wykopéw wasko-przestrzennych.  Zasieg oddziatywania
przedsigwzigcia w trakcie robét ziemnych sprowadzi sie gtéwnie do terenu zajetego podczas
prowadzenia tych prac, ti. pas terenu wzdiuz trasy kanalizacji oraz teren wymagany do
zajecia na potrzeby budowy.

W trakcie prowadzenia robot budowlano — montazowych wystgpig okresowe
ucigzliwoéci akustyczne w zwigzku z pracg urzgdzen budowlano - montazowych oraz
ruchem pojazdéw transportowych. Oddziatywanie to bedzie odbywac sie wytgcznie w porze
dziennej, j. w godzinach 6:00 — 22:00, bedzie miato charakter chwilowy, lokalny i ustanie po
zakoriczeniu prac budowlanych. Dla maksymalnej ochrony przed nadmiernym hatasem m.
in. nie dojdzie do koncentracji pracujgcych maszyn i urzadzen w jednym miejscu
i ograniczony zostanie czas pracy Jatowej wykorzystywanego sprzetu (wylaczanie silnikéw
np. podczas zatadunku oraz postojow).

W trakcie eksploatacji, przedsiewziecie nie bedzie stanowi¢ istotnego zrédta hatasu.
W trakcie funkcjonowania okazjonalnie zaistnieje konieczno$é ptukania lub czyszczenia
przedmiotowej sieci kanalizacyjnej, co bedzie powodem krétkotrwatej emisji hatasu oraz
spalin.

W przypadku kolizji planowanej sieci (przekroczenia poprzeczne) z drogami twardymi
publicznymi, roboty budowlane nie beds powodowaé utrudnien w funkcjonowaniu tych
szlakow.

Przyjete materiaty oraz wiasciwe wykonanie zapewnig szczelnosé na catej diugosci
projektowanego odcinka systemu kanalizacyjnego, co zabezpieczy przed przedostaniem sie
nieoczyszczonych sciekéw do gruntu i wod podziemnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony $Srodowiska
w Rzeszowie

¢)
Wojciech Wdowik
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Zat. do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 28.08.2018 r.
znak: WO0S.4260.17.8.2018.GJ.17






