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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wélce Niedzwiedzkiej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSrwymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z budowkanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduk w Wolce Niedzwiedzkiej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimepostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagj przedsiwziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Projektowamiad kanalizacji sanitarnej obejmuje
budowe:

sieci kanalizacyjnep 200 mm PVC
sieci kanalizacyjnep 160 mm PVC
studzienek kanalizacyjnyagm1000 mmgp 400 mm

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitqoteejmuje:

- o0znakowanie robot,

- dostave materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorkinisjagcych nawierzchni,
przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych

— wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. llI-IV wraz z umaeeniem scian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podiea i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, pragty, studni kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demortan umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sgiekanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.4.2. Przewody rurowe

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dawiacyjnego odprowadzania
sciekow.

1.4.2.2. Przycz kanalizacji - kanat przeznaczony do odprowadzanekow
bytowo-gospodarczych.
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1.4.2.3. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony dbierania sciekow z kanatow
bocznych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkaizgwa - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijna zlokalizowana na zatamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanaizi ma odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pmizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczon&atenia
co najmniej dwéch kanatéw doptywowych w jeden kawaptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - stukizikanalizacyjna maga dodatkowy
przewod pionowy umadiwiajacy wytracenie nadmiaru energiisciekow,
sptywapcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozej potazonego
kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka na przgku - studzienka kanalizacyjnaseednicy 315 mm z PVC
lub PP, ledaca granig sieci kanalizacyjnej i instalacji, spetrgap funkcje
studzienki pajczeniowe).

1.4.4.  Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczgs€zstudzienki przeznaczona do czysCio
eksploatacyjnych. Wysoké komory robocze] jest to odlegi® pomidzy
rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmaydia studzienki lub
komory,
a rzdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchraziemi,
przeznaczony do zZajia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komomtyta przykrywagca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnycimazliwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta — koryto przeptywowe w dnie steaki kanalizacyjnej.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub é&gnkanalizacyjnej porgdzy kinet
asciam komory roboczej.

1.4.5. Elementy odwodnienia wykopu

1.45.1. Dren - g£zek poditany z rurkami na dnie, ufatwiggymi przeptyw wody
w kierunku studzienki zbiorczej.

1.4.5.2. Geowtoknina (lub widknina) - materiat wgtrzony zwykle metogl zgrzeblania
i iglowania z niecigtych, wysokospolimeryzowanych witokien syntetyczmyc
w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowychglipropylenowych (m.in.
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charaktefyzy sk m.in. dua
wytrzymaladicig oraz wodoprzepuszczakug.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawanaterialy zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej powinny odpowig&daormom krajowym zagpionym, j&li to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym apton europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat egjgigch elementy i materiaty
powinny odpowiadawymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
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2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury kanalizacyjne PVC

Rury kanalizacyjne PVC drednicy 200 mm i 160 mm zgodne z PN-85/C-89205 s
stosowane do budowy kanatow sanitarnych.

Rury kanalizacyjne PVC g@rednicy 315mm i 250 mm zgodne z PN-85/C-892@5 s

stosowane jako rury ochronne na przewodach kamgjizgch.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsgj wegcia kanatow) powinna liywykonana z:

—kregow betonowych lukielbetowych odpowiadagych wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza ponej wefgcia kanatéw powinna lidywykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego o wytrzymaik obliczeniowej nie mniejszej hid0 MPa (N/mrf).

2.3.2.Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien b§ wykonany z kggdéw betonowych lubzelbetowych
o srednicy 0,80 m odpowiadgjych wymaganiom PN-EN 1917.

2.3.3.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o seiosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako:

-wihazy zeliwne typu czkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane
—-w korpusie drogi.

2.3.5.Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 .

2.3.6.Plyta pokrywowa

Piyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonanaelbetu, wg KB1-38.4.3.3.
Srednica piyty powinna Wy wicksza od srednicy zewntrznej kregéw, zgodnie
z dokumentagj projektows.

2.4. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego latviru. Uzyty materiat na
podsypk powinien odpowiadawymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-
11111.

2.5. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiéddamaganiom BN-62/6738-03.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdg/maganiom PN-B-14501.

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1.Rury

Rury mazna sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej. Powierzchnia sktadowania powinnac¢by
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniernv@il opadowych.
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W przypadku sktadowania poziomego pierysearstwe rur naley utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianyclezypalkiad& wyroby w pozycji
stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowrany ukiadé rury wedtug poszczegélnych grup, wietko

i gatunkbw w sposéb zapewnjay stateczn@& oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.10.2.Kregi

Kregi mozna sktadowéa na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesnacisk kegow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysak sktadowania nie powinna
przekracza 1,8 m. Skladowanie powinno uriovia¢ dostp do poszczegodlnych stoséw
wyrobéw lub pojedynczych kgow.

2.10.3.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byskiadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Wihazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by utwardzona i odwodniona.

2.10.4.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do wykonania kanalizacji sanitarnej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag& sic
mozliwoscig korzystania z nagpujacego spratu:
zurawi budowlanych samochodowych,
—koparek podsbiernych,

spycharek kotowych lubagienicowych,
wibromtotu do zapuszczania grodzic

—sprztu do zagszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
—beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur

Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu,

Z wyjatkiem rur betonowych o stosunktednicy nominalnej do diugoi, wickszej niz 1,0

m, ktore naley przewozé¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadciowystpujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa mae przewysza& scian srodka
transportu
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o0 wiecej niz 1/3 srednicy zewstrznej wyrobu (rury kamionkowe nie g niz 2 m).
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalgy ukiada na podkiadach drewnianych, sza
poszczegoblne warstwy w miejscach stykaniaveyrobow naley przektadéa materiatem
wysciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregobw

Transport kegodw powinien odbywa sii samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpiegezeprzed uszkodzeniem
przewaonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigniaez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinow

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialt®wdnoszenie i opuszczaniegdw

o srednicach 1,2 m nalg wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefalityka

4.3. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeMéary typu cgzkiego mog by¢
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada& na paletach po 10 szt.gckye
tasSma stalowy.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeeakietrodki transportowe, ktére
nie spowody segregacji sktadnikdéw, zmiany skladu mieszankinieezyszczenia
mieszanki 1 obrienia temperatury przekraczeg] granie¢ okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposoéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawégaan.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinnyg bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robdét Wykonawca opracuje plan BIOZ omakona ich

wytyczenia

i trwale oznaczy je w terenie za pomdmikow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw

krawedziowych. W przypadku niedostatecznej sdo reperéw statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (zc¢dnymi sprawdzonymi przez sioy geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperéw i ickedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli

i uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzadem siedmiodniowym,
ustalajc warunki wykonywania robot w strefie tych pdzen.

Ustugi Projektowe Tomasz Staszewski kom. 788 803 340
Rogdzino 279, 37-112 Kosina staszewski-tomasz@wp.pl



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wélce Niedzwiedzkiej

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpocxiem wykonywania wykopow natg wykon& przekopy prébne w celu
zlokalizowania istnigjcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naly zabezpieczy

I podwiest na szeroksci wykopu.

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto-
wykopu (ecznie lub mechanicznie) powinny bylostosowane do gbokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegcggprmechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje st obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskevéaran i uszczelnienie
stykéw. Deskowanidcian naley prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by wywieziony przez Wykonawec na odkiad lub zkony wzdhe
wykopu zgodnie

z dokumentagj projektows.

Szalowanie wykopéw powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanonatagowych” — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapawsiztywnd¢ i niezmiennéé
uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Szalowanie powinno dykonstruowane w
sposOb umdiwiajacy jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohnta
posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji projektpwe

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona poziomie wyszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinna by
wykonane bezpwmednio przed wykonaniem podsypki z drema korytkowym

i utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieézygo przed zalaniem agszeniami wody

i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrze wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieétplpodiae naley wykona

z warstwy tlucznia lubzwiru z piaskiem o grubmi 30 cm 4cznie z ulageniem rur
drenarskich odwadniggych, zgodnie z dokumentagprojektows.

W gruntach gliniastych natg wykona podiaze z pospoikizwiru lub thucznia o grubgi

30 cm zgodnie z dokumentagrojektows.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w dokumentaciji projektowe).

5.5. Roboty montaowe
Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetni@ponizsze warunki:
najmniejsze spadki kanatdbw powinny zapetvrdopuszczalne minimalne gakosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:
dla kanatéw agrednicy 0,20 m - &%o,
—dla przyhczy osrednicy 0,16 m — 15 %o
— najwkksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnychegkosci
przeptywu i wynosz dla rur betonowych i ceramicznych 15 % déa rur PVC 25 %.
gicbokas¢ posadowienia powinna zapewd@iprzykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze ni 1,2 m (gébokas¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
5.5.1.Kanaty kanalizacyjne
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Kanatysciekowe grawitacyjne natg wykona z rur PVC@200.

Poszczegolne udone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku ditugdci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita p@oia do czasu
wykonania préb szczelsoi.

Rury naley uktada w temperaturze powygj 0° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

Polczenia kanatdw stosowenalery zawsze w studzience.gKzawarty m¢dzy osiami
kanatow doptywowego i odptywowego - zbiorczego paem zawieré sie w granicach od
45 do 96.

Uszczelnienia zkczy przewodow rurowych nina wykoné:

—specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.

Rury kanatlowe PVC naly uklad& zgodnie z instrukgj montau podag przez
producenta rur.

5.5.2.Przyhcza kanalizacyjne

Przy wykonywaniu przyczy naley przestrzeganastpujacych zasad:

trasa przyjcza powinna b§ prosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukow dla
podiczenia z kanatem na trgjnik),

minimalny przekréj przewodu przgza powinien wynogi160 mm,

—wihgczenie przyjcza do kanatu wykoraza pdrednictwem studzienki rewizyjnej.

—spadki przydczy powinny wynosi min. 15%o

wiaczenie przydcza do kanatu poprzez studziergolaczeniovg nalezy dokonywa licujac
przewody sklepieniami. W przypadku koniecgriovtaczenia przydcza na wysokei
wickszej naley stosowa kaskady umieszczone na zeyvm pozascianky studzienki,

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanat@0,20 m nalgy wykona& o srednicy@25 mm.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

—-studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odlegkeiach (max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

—studzienki padczeniowe powinny by lokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach naldaczyc os w oS,

studzienki naley wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwucznia lubzwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

—studzienki wykonywénalezy w wykopie umocnionym,

-w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 Ieiyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

—-Studzienki zlokalizowane na kanatackrednicy do 0,40 m vwgtznie powinny mié spad
W postaci rury pionowej usytuowanej na zetwn studzienki. Rgnica poziomow przy
tym rozwgzaniu nie powinna przekraczg,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, agméniowych i kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznacgongymbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8),

a ponadto

w ,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” ammaanym przez ,Transprojekt”

Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadapie z nas¢pujacych czsci:

komory roboczej,

Ustugi Projektowe Tomasz Staszewski kom. 788 803 340
Rogdzino 279, 37-112 Kosina staszewski-tomasz@wp.pl



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wélce Niedzwiedzkiej

—komina wtazowego,

—dna studzienki,

wiazu kanatowego,

—stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndiewysokad¢é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek
ptytkich (kiedy gkbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie
pozwalaj zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysoka¢ komory roboczej mniejgz
niz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeZciany komory nalgy wykona& przy uwyciu
uszczelnianych ksztattek przejowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentac
projektows.

Komin wtazowy powinien b§ wykonany w studzienkach oetpokasci przekraczajcej 3,0
m

z kregobw betonowych lulzelbetowych osrednicy 0,80 m. Posadowienie komina ugle
wykona& na ptycie zelbetowej przeéciowej w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowata si nad spocznikiem o najgliszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bérganio
na komorze roboczej nalg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwitazowg wg
PN-H-74051.

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowahkinet.
Kineta w dolnej cgsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mie
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a paejyprzedizony pionowymisciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmmi&irerunku trasy kanatu kineta
powinna mié ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mnia przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona standéwirzegcie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mtespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub ihnygiejscach naf@nych na
obcigzenia dynamiczne) powinny néieviaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien¢byg nig réwny, natomiast
w trawnikach i ziel&cach gorna kragdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min.

8 cm ponad poziomem terenu.

W ¢écianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowa mijankowo
stopnie ztazowe w dwodch gdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odlegid
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.6.4.Studzienki na przgtzach

Studzienki na przyczach naley wykon& z tworzyw sztucznych jako gotowy wyréb

o0 konstrukcji teleskopowej, skiaday sk z pokrywy, trzonu i kinety patzeniowej.
Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425 mirzyhcza w tych studzienkach
nalezy taczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku grdeo30 cm, po utéeniu kanatu. Grunt
zasypki wokot studzienki wymaga starannegoggagzenia warstwami 230 cm.

Montazu studzienek naky dokona zgodnie z instrukgjmontaows producenta

5.6.6.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien ky rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach
przewodu. Wskanik zag:szczenia powinien l#yzgodny z okrdonym w dokumentacji
projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dngja Inzynierem Kontraktu.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6ot Wykonawca powinien wykénbadania materiatéow do

betonu

| zapraw i ustali recepg.

6.1.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statlej i systematycznej kontroli prowadzimyobot

w zakresie i z agstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowamprzez Irzyniera

Kontraktu.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie rxnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadngériag do 1 cm,

—badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

—sprawdzenie zabezpieczenia istipoego uzbrojenia w wykopie

—badanie i pomiary szerokad, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy poéé
z kruszywa mineralnego lub betonu,

—badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowg zatazenia przewodow i studzienek,

—badanie odchylenia spadku kanatow,

—sprawdzenie prawidtowégi utozenia przewodow,

—sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,

badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

—sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

sprawdzenie wykonanych izolaciji.

6.1.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopig
powinno wynost wiecej niz £ 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

—odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,

—odchylenie szerokéai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm,
—odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylerdkegtasci osi utazonego przewodu
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyehpawinna przekracza 5 mm,
—odchylenie spadku wonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie/ipoo
przekracz& -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

-wskanik zagszczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100
m powinien by zgodny z pkt 5.6.6,

— rzedne pokryw studzienek powinny bywykonane z dokladricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizadgjiisanej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu przeprowadzagdila poszczegolnych faz
robot podlegajcych zakryciu. Roboty te nadg odebré przed wykonaniem naginej czsci
robot, uniemeliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

—-roboty montaowe wykonania rur kanatowych i pragkzy wraz z podteem i drenaem,
—wykonane studzienki kanalizacyjne i na pazyach,

—-wykonana izolacja,

—zasypany zagszczony wykop.

Odbiér robdét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt

i poprawek, bez hamowania og6lnego ppstrobat.

Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Podstaw ptatncci bedzie pozytywny odbior robdt wg pkt 8, oraz faktukencowa
przedstawiona przez wykonawimbot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje

—oznakowanie robot,

- dostave materiatow,

—wykonanie robot przygotowawczych,

-wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoanm@m scian wykopu i jego
odwodnienie,

—przygotowanie podima i fundamentu,

—wykonanie drenau korytkowego,

—wykonanie wiczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,

—utozenie przewodéw kanalizacyjnych, pragty, studni,

—wykonanie izolacji studzienek,

—zasypanie i zagzczenie wykopu,

—przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kaaalinych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienleezpdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pitaewodéw wodogigowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
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P ©

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17
18
19

20

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-EN-295 Rury i ksztaltki kamionkowe i iclotgpczenia w sieci drerawe]
I kanalizacyjnej

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogbline wymagaiiadania

PN-EN 124 Zwikczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukigigania typu,
znakowanie, sterowanie jadag

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu cézkiego)
PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywan
BN-62/6738-03,007 Beton hydrotechniczny
PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaey
PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe =etobbu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego wiéknem stalowyrrelbetowe
. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno
. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfianego polichlorku winylu.
. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z niggllastvanego polichlorku
winylu
. BN-84/6366-10 Ksztaltki drenarskie typ 50 zZigtglenu wysokodinieniowego.

10.2. Inne dokumenty

1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec809)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warum&chniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurgmw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
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