Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wélce Niedzwiedzkiej
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1. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo Budowlane” z pdzniejszymi zmianami (Dz.
U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dn. 26 czerwca 1974r. ,Kodeks pracy” (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z pOzniejszymi zmianami).

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
z 2003 r., poz. 1650).

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
108, poz. 953, z pOzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r.
w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).
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* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajéw prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62, poz. 287).

* Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288).

* Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r.
w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow (Dz. U. Nr 62, poz. 278).

* Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikOw podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz.
1596).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa
z dn. 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz.
437).

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. z 2000 r., Nr 26, poz. 313)

* Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia przy pracach budowlanych dla zadania: Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Woélce Nied zwiedzkiej. Zakres inwestycji
obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarne;j.

Roboty budowlane obejmuja:

* Prace geodezyjne — wytyczenie trasy,

* Roboty ziemne,

» Roboty montazowe rurociggow, armatury, studzienek
» Doprowadzenie terenu robét do stanu pierwotnego.

3. Kolejno $¢é wykonywania robot

Wykonywanie rob6t budowlanych musi byé poprzedzone uzyskaniem stosownych
pozwolen.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ odcinkami w nastepujgcej kolejnosci:

1. Zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia robot,

2. Wytyczenie trasy odcinkow sieci kanalizacyjnej,

3. Oznakowanie terenu robot i zabezpieczenie przed wejsciem oséb niepowota-
nych oraz zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i przejazdow w strefach niebez-
piecznych,

4. Zorganizowanie bezpiecznego transportu zmechanizowanego i recznego na
terenie budowy,
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5. Urzgdzenie skladowisk materiatow,

6. Zabezpieczenie pracownikom odpowiednich pomieszczen socjalnych i higie-
niczno — sanitarnych,

7. Reczne odkopanie (odkrywki) istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan
z proj. kanalizacjg w celu okreslenia rzeczywistej lokalizacji irzeczywistych
rzednych istniejgcego uzbrojenia,

8. Wykonanie wykopow wraz z wymaganym szalunkiem

9. Wykonanie pomiaréw zagtebienia wykopdw,

10. Montaz armatury studzienek wraz z wykonaniem niezbednych podsypek

11. Utozenie rurociggébw w wykopach wraz z wykonaniem niezbednej podsypki,
12. Wykonanie proby szczelnosci odcinkow sieci,

13. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopéw poprzedzone odbiorami
I inwentaryzacjg geodezyjna,

14. Doprowadzenie terenu robét do stanu pierwotnego.

4. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych

Na terenie zamierzonej inwestycji znajdujg sie:

1. Drogi gminne

2. Uzbrojenie podziemne:

sieC i przytgcza wodociggowe,

sieC i przytgcza gazowe,

sieC telekomunikacyjna,

sieC elektroenergetyczna kablowa i napowietrzna.

5. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kt6 re mog g stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Do istniejgcych elementéw zagospodarowania, ktore mogg stwarzaé¢ zagrozenie
dla zdrowia i zycia ludzi naleza:

« studnie kanalizacji sanitarnej;

* kable elektroenergetyczne;

* napowietrzna siec¢ linii nN;

* drogi komunikacyjne;

* rurociggi gazu n/c.

6. Wskazanie dotycz gce zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas wykonywania robét wyszczegolnionych w pkt. 3 niniejszego opracowania
moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi:
1. Ryzyko upadku z wysokosci podczas:
 zabezpieczenia wykopéw i montazu drabin zejsciowych,
* prac wykonywanych w wykopach i w ich poblizu.
2. Ryzyko przysypania ziemig podczas:
» wykonywania wykopow,
* przemieszczania i zageszczania gruntu,
* zasypania wykopow,
3. Ryzyko porazenia prgdem podczas:
* uzywania elektronarzedzi,
» wykonywania prac montazowych w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycz-
nych i linii napowietrzne,;.
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4. Ryzyko urazow (uderzenia, przygniecenia) podczas:

* przenoszenia tadunkéw za pomocg dzwigow,

* roztadunku transportu i skladowaniu materiatow budowlanych,

» wykonywania robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym,

* montazu rurociggow i urzadzen.

5. Ryzyko wypadkow drogowych podczas:

» wykonywania prac w pasie drogowym,

* transportu materiatdw budowlanych i urzgdzen na terenie budowy,

» wykonywania robot ziemnych z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst a-
pieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych

Wszyscy pracownicy przystepujgcy do pracy przechodzg szkolenie wstepne oraz
okresowe, odpowiednio do stanowiska pracy, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie szczego6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285). Instruktaz pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych powinien zawierac:

1. Poinformowanie pracownikow o istniejgcych oraz mozliwych zagrozeniach,

2. Zapoznanie pracownikow z przepisami BHP, dotyczgcymi wykonywanego przez
nich zakresu robat,

3. Zapoznanie pracownikow z obstugg urzadzen technicznych,

4. Okres$lenie prac, wymagajgcych od pracownikOw szczegoélnej sprawnosci
psychofizycznej:

* prace operatorow samojezdnych maszyn budowlanych i maszyn drogowych,

5. Okreslenie prac, ktére muszg by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby:

* prace w studzienkach o gtebokosci ponad 2 m,

* prace w poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych,

* prace na wysokosci ponad 2 m,

* prace w wykopach o gtebokosci ponad 2 m,

* prace przy oznakowywaniu drég niewytgcznych z ruchu,

6. Imienne wyznaczenie oséb, ktére majg wykonywaé¢ dane prace,

7. Wyznaczenie os6b, ktére bedg sprawowaty nadzor nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi,

8. Poinformowanie pracownikédw o koniecznosci stosowania srodkow ochrony
indywidualnej podczas wykonywania prac oraz o zastosowanych srodkach
ochrony zbiorowej,

9. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, odrebnie
dla kazdego rodzaju zagrozenia,

10. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy i wskazanie miejsca
umieszczenia apteczki pierwszej pomocy oraz urzgdzen ratowniczych, a
w szczegOlnosci gasnic pozarowych,

11. Okreslenie sposobu bezpiecznego skltadowania i transportowania materiatow
budowlanych i urzgdzen na terenie placu budowy,

12. Okreslenie sposobu postepowania z substancjami niebezpiecznymi dla
zdrowia.
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8. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze astwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegollnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych Inwestor jest zobowig-
zany:

1. Wystgpi¢ do wiasciwego organu o wydanie dziennika budowy

2. Zapewni¢ objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci

3. Zawiadomi¢ wtasciwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczecia robét na 7
dni przed rozpoczeciem budowy

4. W terminie 7 dni przed planowanymi robotami Wykonawca winien zgtosi¢ do
uzytkownikow sieci zawiadomienie o planowanych robotach

5. Na roboty w pasie drogowym Wykonawca winien uzyska¢ pozwolenie od
zarzadcy drogi uiszczajgc odpowiednie optaty

Kierownik budowy jest zobowigzany:

1. Zatrudniaé¢ pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i przeszkolo-
nych pod wzgledem BHP i ppoz. oraz o odpowiedniej sprawnosci psychofizycznej,
2. Prowadzi¢ dziennik budowy,

3. Opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie niniejszego
opracowania,

4. Umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawieraja-
ce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem,

5. Ogrodzi¢ albo w inny sposéb zabezpieczy¢ teren budowy, aby uniemozliwi¢
wejscie 0sdb nieupowaznionych,

6. Odpowiednio zorganizowa¢ teren budowy, wyznaczy¢ drogi transportu zme-
chanizowanego i recznego,

7. Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialdw i wyrobow, a w szczegolnosci
substancji niebezpiecznych,

8. Wyznaczy¢ i oznaczy¢ strefy niebezpieczne,

9. Wyznaczy¢ w porozumieniu z zarzadcg lub uzytkownikiem istniejgcego uzbro-
jenia podziemnego bezpieczne odlegtosci, w jakich mogg by¢ wykonywane roboty
zmechanizowane,

10. Zapewni¢ odpowiednie oswietlenie placu budowy,

11. Udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpie-
czenstwa i higieny pracy dotyczace:

» stosowanych technologii oraz wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

* obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje te powinny w sposéb zrozumialy dla pracownikéw okresla¢ czynnosci,
ktore nalezy wykona¢ przed, w trakcie oraz po zakonczeniu danej pracy oraz
sposOb postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajgcych zagrozenie dla
zdrowia lub zycia.

12. Dba¢, aby pracownicy uzywali narzedzi i sprzetu sprawnego technicznie
I posiadajgcego odpowiednie atesty i zgodnie z przeznaczeniem,

13. Zapewni¢ pracownikom dostep do pomieszczen higieniczno — sanitarnych
oraz socjalnych,
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14. Zapewni¢ niezbedng ilo$¢ napojow i odpowiednie positki,

15. Zapewni¢ pracownikom srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej na stanowi-
skach pracy,

16. Zapewni¢ srodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy
medycznej i stuzb technicznych, strazy pozarnej i policji,

17. Wyznaczy¢ i wyposazy¢ punkty pierwszej pomocy medycznej,

18. Wyposazyc¢ teren budowy w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.

Wszystkie roboty budowlane i montazowe, a w szczegolnosci prace okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) jako szczegOlnie niebezpieczne
muszg by¢ wykonywane z zachowaniem przepisow BHP, okreslonych w Rozpo-
rzgdzeniach wyszczegoélnionych w punkcie nr 1. Wykopy w poblizu istniejgcego
uzbrojenia muszg by¢ wykonywane recznie.

Opracowat:
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