Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wélce Niedzwiedzkiej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Waolce Niedzwiedzkiej”
jednostka ewid. 181611_5 SOKOLOW MEP. OBSZAR WIEJSKI,
obreb ewid. 0007 WOLKA NIEDZWIEDZKA

Dz. nr ewid.: 24/1, 27, 28, 33/2, 34/2, 36/2, 38/1, 38/2, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2,
42, 43, 44, 45, 46/2, 47, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87/2, 88, 89, 90, 91, 92/2, 93,
94, 95, 96, 97, 164, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187/2, 188/1, 189,
190, 191, 197, 198/2, 199/3, 2716/2, 2717, 2718,

PODSTAWA OPRACOWANIA:
0 Umowa nr 2/Stasz/2017 z dnia 14.08.2017 r. pomiedzy Inwestorem:

Gmina Sokotéw Matopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokotow Matopolski
i jednostkg projektowg: Ustugi Projektowe Tomasz Staszewski, Ro-
g6zno 279, 37-112 Kosina

0 Wizja lokalna i pomiary w terenie

o Warunki techniczne odbioru sciekow sanitarnych dla miejscowosci
Wolka Niedzwiedzka (Kuduki) nr ZWiK/7011/218/2018 2z dnia
09.10.2018 r. wydane przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w So-
kotowie Matopolskim, ul. Lazienna 7, 36-050 Sokotow Matopolski

o Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzie-
cia nr WO0S.420.17.8.2018.GJ.17 z dnia 28.08.2018 r. wydana
przez RDOS w Rzeszowie, Al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rze-
szow

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
RG.6733.39.2018 z dnia 27.12.2018 r. wydana przez Burmistrza
Gminy i Miasta Sokotéw Mip.

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

o Protokot z narady koordynacyjnej nr PODGIK.430.154.2019 z dnia
11.03.2019r.

0 PN, BN i przepisy branzowe budowy sieci kanalizacji sanitarnych
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wélce Niedzwiedzkiej

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmuije:

- wigczenie do istniejgcego kolektora kan. sanit. o sr. 200 mm na dziatce nr
ewid. 164 w Wolce Niedzwiedzkiej,

- budowe nowego rurociggu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV 1 200 mm
od dziatki nr 164 do dz. nr 24/1

INFORMACJE OGOLNE

o Dokumentacje projektowg sieci kanalizacji sanitarnej wykonano na
zlecenie Inwestora w oparciu o warunki techniczne wydane przez Za-
ktad Wodociggow i Kanalizacji w Sokotowie Matopolskim

o Planowane przedsiewziecie, w zwigzku z 8 3 ust.1 pkt 79 Ustawy
0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie: ,sieci kanali-
zacyjne o catkowitej dtugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km,
z wylaczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa, sieci kanaliza-
cji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejo-
wym oraz przylgczy do budynkéw” zalicza sie do grupy przedsie-
wziec¢, dla ktérych przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania
na srodowisko moze by¢ wymagane i wydano decyzje o srodowisko-
wych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia stwierdzajgcg brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

0 Zamierzenie stanowi inwestycje celu publicznego” i inwestycja
w catosci realizowana bedzie na terenie, na ktorych nie obowigzuje
MPZP — wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

o Dilugos¢ i trasa sieci kanalizacji wg projektu zagospodarowania

terenu.

INFORMACJA GEOTECHNICZNA TERENU

Obszar badan pod wzgledem administracyjnym potozony jest w woje-
wodztwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim, w gminie Sokotow
Matopolski, w miejscowosci Wélka Niedzwiedzka, rejon Kuduki.

Teren badan usytuowany jest w obszarze typowo wiejskim, rolniczym.

W stanie istniejgcym, na terenach na ktoérych projektowana jest sie¢ kanalizaciji
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wélce Niedzwiedzkiej

sanitarnej wystepuje zabudowa jednorodzinna i mieszkalno — gospodarcza
(zagrodowa), jak rowniez grunty rolne: pola uprawne i tgki. Inwestycja potozona
jest w terenie, gdzie rzedne wysokosciowe wahajg sie w granicach 209,00 —
234,50 m n.p.m.

Opracowano opinie geotechniczng ustalajgcg geotechniczne warunki
posadowienia. Wykonano 2 otwory geotechniczne Ot-1, Ot-2 do gtebokosci
4,0 m p.p.t. i przeprowadzono badania laboratoryjne na pobranych prébkach
gruntow.

Bezposrednio pod przypowierzchniowg warstwg gleby o migzszosci
0,1 m, do glebokosci 4,0 m p.p.t., wystepujg osady lodowcowe — przypo-
wierzchniowa seria piaskow zalegajgca na glinach zwatowych. Do gtebokosci
1,1 - 1,5 m p.p.t. dominujg utwory piaszczyste, ktdre pod wzgledem
litologicznym reprezentowane sg przez piaski srednie i piaski drobne w stanie
Sredniozageszczonym. Miejscami piaski sg zaglinione. Pakiet piaszczysty
podscielajg grunty spoiste — gliny zwatowe, ktére pod wzgledem litologicznym
wyksztatcone sg jako brgzowo-szare gliny piaszczyste. Do gtebokosci 2,8 —
3,2m p.p.t. wystepujg grunty w stanie twardoplastycznym, ponizej w stanie
plastycznym. GruntOw starszego, miocenskiego podioza tj. itdbw krakowieckich,
wierceniami do gtebokosci 4,0 m p.p.t., nie stwierdzono.

Wyzej wymienione warstwy geotechniczne zostaly podzielone zgodnie
Z oceng warunkéw gruntowych na grunty:
nosne — grunty nadajgce sie do posadowienia obiektéw budowlanych tj. grunty
niespoiste w stanie Sredniozageszczonym oraz grunty spoiste w stanie co
najmniej twardoplastycznym.
potencjalnie nosne — grunty nadajgce sie do posadowienia obiektow
budowlanych, charakteryzujgce sie jednak malg nosnoscia | wiekszg
zmiennoscig parametréw wytrzymatosciowych.

Biezgcymi wierceniami stwierdzono wystepowanie srédglinnego horyzon-
tu czwartorzedowego — sgczeniowego zawieszonego, zwigzanego z serig glin
zwatowych. Sgczenia infiltrujgcych wod gruntowych obserwowano na
gtebokosci 2,8 — 3,2 m p.p.t. tj. na rzednej 230,90 — 231,30 m n.p.m.
Nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wodonosnego zwigzanego
z osrodkiem porowym. Sgczenia wod infiltracyjnych zasilane sg gtownie

poprzez opady atmosferyczne i wody roztopowe. W zaleznosci od pory roku
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wélce Niedzwiedzkiej

I panujgcych warunkow atmosferycznych przewiduje sie zmienng intensywnos¢
i wahania gtebokosci wystepowania $rodglinnych sgczen w granicach £ 1,0 m.

Podtoze budujg grunty o duzej wrazliwosci podatne na zmiane wilgotno-
Sci i oddziatywanie czynnikdw mechanicznych, pod wptywem ktérych w sposéb
gwaitowny mogg ulec pogorszeniu ich parametry wytrzymato$ciowe. Roboty
ziemne nalezy zorganizowac tak, aby nie nastgpito rozluznienie lub pogorszenie
stanu gruntu zalegajgcego w odstonietym podtozu. Teren po zdjeciu humusu
glebowego oraz wykopy nalezy chronic przed wplywem warunkéw
atmosferycznych (opady, przemarzanie, rozmakanie, przesuszenie). Nie nalezy
pozostawia¢ otwartego i niezabezpieczonego wykopu, szczegoélnie na okres
jesienno-zimowy. Nalezy wykonaé state zabezpieczenie wykopow przed
naptywem wod powierzchniowych (sptywowych, roztopowych) i gruntowych
(saczeniowych).

Stwierdza sie, ze obszar pod projektowang inwestycje charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi i kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.

Budowe nalezy realizowa¢ w porze suchej. Przy zachowaniu powyz-
szych zaleceh nie nastgpi naptyw wod gruntowych do wykopu budowlanego.

Nie przewiduje sie odwadniania wykopow budowlanych.

USTALENIA LOKALIZACYJINE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wymaga wydania decyzji o lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego, poniewaz stanowi ,inwestycje celu publicznego” w catosci
realizowang w terenie, dla ktérego nie obowigzuje miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong przyrody, ochrong zabytkéw ani
dobr kultury wspoiczesnej. Inwestycja nie bedzie oddzialywaé na obszary
Natura 2000. Przedmiotowy teren nie jest potozony na terenie gdrniczym, nie
jest narazony na zalewanie wodami powodziowymi i nie jest zagrozony
osuwaniem sie mas ziemnych.

Projektowana inwestycja nie moze powodowac:

- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii

elektrycznej, srodkéw tgcznosci,
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- pozbawienia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi,

- ucigzliwosci powodowanych przez wibracje, hatas, zaktocenia elektryczne,
promieniowanie,

- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby,

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oznaczono na projekcie zagospodarowa-
nia terenu zgodnie z zatgcznikiem graficznym do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak: RG.6733.39.2018 z dnia 27.12.2018.

USTALENIA SRODOWISKOWE

Projektowana sie¢ obstugiwaé bedzie kilkanascie istniejgcych budynkow
mieszkalnych, a iloé¢ odebranych $ciekéw szacowana jest na ok. 11,0 m%d.
Planowana kanalizacja umozliwi odbior $ciekéw bytowo-gospodarczych do
kanalizacji w miejscowosci Wolka Niedzwiedzka, a dalej do oczyszczalni
Sciekow w Sokotowie Matopolskim. Przebieg trasy podyktowany jest lokalnymi
warunkami uksztattowania terenu i lokalizacjg zabudowy.

Przedsiewziecie ma charakter liniowy i stanowi podstawowe uzbrojenie
terendw zabudowy mieszkaniowej. Prace prowadzone bedg zaréwno
mechanicznie, jak i recznie. Roboty wykonywane bedg fragmentami. Wykopy
na potrzeby budowy sieci kanalizacyjnej, wykonane zostang w technologii
wykopbéw wasko-przestrzennych. Zasieg oddzialywania przedsiewziecia
w trakcie robot ziemnych sprowadzi sie gtdwnie do terenu zajetego podczas
prowadzenia tych prac, tj. pas terenu wzdiuz trasy kanalizacji oraz teren
wymagany do zajecia na potrzeby budowy.

Przedmiotowe dziatania bedag realizowane w obrebie 3 Jednolitych
Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP): ,, Trzebosnica od Krzywego do ujscia”,
., Trzebosnica do Krzywego“ oraz ,,Doptyw spod Zaborza”.

Przedsiewziecie znajduje sie poza obszarem gtownych zbiornikéw waod
podziemnych, a takze poza ustalonymi strefami ochronnymi wyznaczonymi dla
podziemnych i powierzchniowych uje¢ wody oraz poza terenami zagrozonymi
ryzykiem wystepowania powodzi.

Budowa i eksploatacja sieci kanalizacyjnej wpisuje sie w dziatania okre-
Slone w programie wodno - srodowiskowym kraju, polegajgce na eliminacji
zanieczyszczen odprowadzanych do wéd i gruntu, gdyz pozwoli na odbior i ich
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oczyszczanie w gminnej oczyszczalni sciekow. Ze wzgledu na rodzaj i skale
planowanego przedsiewziecia oraz jego lokalizacje 1 zasieg oddziatywania
uznano, ze przedsiewziecie to nie spowoduje znaczgcych negatywnych
oddziatywan na srodowisko gruntowo - wodne i stan jednolitych czesci wod,
w tym nie bedzie stanowito zagrozenia dla osiggniecia celow srodowiskowych
wyznaczonych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza granicami form ochrony przyro-
dy, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.).

Obszarem Natura 2000 zlokalizowanym najblizej przedsiewziecia jest
obszar majgcy znaczenie dla Wspolnoty Lasy Lezajskie PLH180047 oddalony
o ok. 1,3 km. Natomiast fragmentarycznie trasa kolektora sgsiadowac bedzie
Z granicg Brzéznianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonujgcego
na podstawie Uchwaly Nr XXXIX/788/13 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackie-
go zdnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie Brzdznianskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013 r., poz. 3591 ze zm.).

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
CHARAKTERYSTYKA SIECI

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej o tgcznej dtugosci 2028,0 m z rur PVC
SN 8 SDR 34 lite o srednicy zewn.:

(0200 x 5,9 mm o dtugosci 1844,0 m,

(0160 x 4,7 mm o dtugosci 184,0 m,

taczone na uszczelke gumowg i wecisk. Projektuje sie studzienki wilazowe
z kregow betonowych [0 1000 mm (24 szt.) z wkazami zeliwnymi typu ciezkiego
oraz studzienki tworzywowe [ 400 mm z rurg trzonowg karbowang dwuscienng
z pokrywg Al1l5 w terenach zielonych (34 szt.) i studzienki teleskopowe
z pokrywg zeliwng D400 w terenach, gdzie odbywa sie przejazd (13 szt.).
Studzienki kanalizacyjne 01400 z kinetami rozgatleznymi umozliwiajgce
wilgczenie przyszitych przytgczy do budynkédw poprzez wepchniecie bosego

konca rury w kinete po wczes$niejszym usunieciu korka.
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Tabela 1. Bilans $ciekow

L.p. | Odcinek | Bud.mieszk./ lokali [ Mieszkancy | Norma | Q$rd | wsp.db | Qmaxdb | wsp.godz. | Qmaxh | Qmaxh

- - szt. 0s6b I/mk*d | m%db - m%db - m’h I/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 | S1-S58 18 72 150 | 10,8 1,3 14 1,6 0,9 0,26

GLEBOKOSC POSADOWIENIA
Kanalizacje uktada¢ na dnie wykopu na glebokosci 1,4+3,3 m zgodnie

z profilem podtuznym zachowujgc min. warstwe przykrycia 1,2 m z wyjgtkiem
odcinkow posadowionych ptyciej ze wzgledu na spadek terenu, gdzie projektuje
sie plytsze utozenie dopuszczone przez producenta rur. Przewody utozy¢ na
podsypce piaskowej grubosci 15 cm zageszczonej do 95 % w skali Proctora.
Przestrzen nad przewodem obsypa¢ warstwg piasku grubosci 15 cm

a nastepnie zasypac gruntem rodzimym ubijajgc go warstwami co 20 cm.

LACZENIE RUR
Potgczenia rur i ksztaltek kielichowe z uszczelkami wargowymi gumowymi

wykonywaé starannie a uszczelka na catym obwodzie powinna przylega¢ do
rowka w kielichu. Przed wecisnieciem nastepnej rury jej bosy koniec
posmarowac ptynami lub pastami powodujgcym zmniejszenie oporu tarcia. Nie
stosowa¢ smarow, oleju iinnych produktow pochodzgcych z ropy naftowe.
Trasa sieci wg projektu zagospodarowania terenu. Przewodd kanalizacyjny
uktada¢ w kierunku studzienki podigczeniowej ze spadkiem jak na profilu

podtuznym.

WELACZENIE DO ISTN. KANALIZACJI

Wcinka do istniejgcej kanalizacji sanitarnej [200 poprzez wbudowanie

studzienki [J 600 na istniejgcym kanale.

STUDZIENKI
Studzienki wiazowe z kregéw betonowych [11000 mm z pilytg nad studzienng

z wkazem zeliwnym ciezkim [01600 mm i wykonane zgodnie z normg PN-B-
10729/199. Studzienki 1400 mm z PP, PE, PVC, trzon studzienki z rury

karbowanej dwusciennej, teleskop z rur gtadkich.

SKRZYZOWANIE Z ROWEM
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Roboty ziemne w rejonie rowu wykonywac¢ rozkopem. Rure kanalizacyjng
umiesci¢ w rurze ochronnej z wyprowadzeniem kohcow rury ochronnej min.

1,0 m poza obrys rowu w rzucie.

SKRZYZOWANIA Z GAZOCIAGAMI
Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie z istniejgcym gazociggiem.

Odlegtos¢ pionowa pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m.
Polagczenia odcinkow kanalizacji lokalizowa¢é min. 2,0 m od miejsca
skrzyzowania. Nie projektuje sie przebudowy czynnej sieci gazowej.
Projektowang kanalizacje sanitarng umiesci¢ pod gazociggiem. Kanalizacje
sanitarng zabezpieczyé rurg ostonowg PVC typ S mm dla przewodéw
realizowanych z rur PVC, bez mozliwosci tgczenia rury przewodowej. Dtugosc¢
rury ostonowej powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ w rzucie konhca rury ochronnej
od skrajni gazociggu wynosita w linii prostej min. 2,0 m. Roboty ziemne przy
skrzyzowaniu z istniejgcym gazociggiem wykonac¢ recznie pod nadzorem

pracownika Gazowni, uzyska¢ protokét z odbioru w/w skrzyzowan.

SKRZYZOWANIA Z KABLAMI

Roboty ziemne w rejonie istn. kabli ziemnych wykonywa¢ sposobem recznym.
Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zabezpieczy¢

rurg ochronng dwudzielng o odpowiedniej dtugosci i Srednicy.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w wykopach waskoprzestrzennych o scianach pionowych
umocnione szczelng obudowg. Wymagania techniczne wykopéw:

» wykop nalezy prowadzic¢ scisle wg geodezyjnego wytyczenia trasy

* roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie z wyjgtkiem obszarow
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego, gdzie roboty ziemne nalezy
wykonywaé¢ sposobem recznym

» wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich

eksploatacje
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 do wykonania obudowy wykopdéw o $cianach pionowych zaleca sie
stosowanie standardowych obudow ptytowych, grodzic stalowych lub
winylowych wciskanych w grunt

» obudowy wykopow nalezy wycigga¢ w trakcie wypetniania wykopu gruntem
| zageszczania zasypki

* niedopuszczalne jest przegtebienie wykopow ponizej poziomu umozliwiajgce-
go skuteczne posadowienie rurociggow i studni

» zajety pod realizacje pas drogowy powinien by¢é oznakowany w mysl

przepisow kodeksu drogowego i odpowiednio zabezpieczony

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zalecen:

 utrzymac wykopy w stanie suchym

* chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi

* prace ziemne wykonywac¢ w okresach suchych

Podczas ukfadania rurociggbw nalezy zwrOci¢ szczegdlng uwage na
odpowiednie zageszczenie poszczegolnych warstw gruntu. Pod rurociggi
wykona¢ podsypke, obsypke i zasypke. Grunt rodzimy nalezy wywiezé

w miejsce wskazane przez Inwestora.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢é do stanu pierwotnego. Wszystkie
materialy muszg posiada¢ wymagane atesty do stosowania w budownictwie.
Przez zasypaniem wykopu zleci¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej. Podczas montazu przestrzega¢ zasad BHP. Do odbioru

koncowego przedtozyé Inwestorowi geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

ODBIOR TECHNICZNY SIECI KAN.

A. Obowiazek Inwestora i Wykonawcy

o Przed zasypaniem przewodu wody zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej uprawnionemu geodecie.

o Odbiér techniczny sieci zgtosi wykonawca do Zakladu Wodociggéw
I Kanalizacji w Sokotowie Matopolskim

o Dostosowac sie do zalecen i uwag podanych w warunkach technicznych.

B. Do odbioru kohcoweqo nalezy przedstawic:
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Kuduki w Wélce Niedzwiedzkiej

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
Protokoty zastosowanych materiatéw lub atesty.
Dokumentacje techniczng (projekt budowlany)

o O O o

Aktualne uprawnienia Wykonawcy robot.

UWAGI KONCOWE

o Calosc¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL: Zeszyt 9. Warunki Techniczne wykona-
nia i odbioru sieci kanalizacyjnych,

o Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby
dopuszczone do stosowania w budownictwie,

o Teren budowy, zwlaszcza wykopy, nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b postronnych,

0 Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ przy
zachowaniu warunkow B.H.P., a takze w sposdb minimalizujgcy utrud-
nienia dla wtascicieli dziatek oraz poruszajgcych sie pojazddéw i znisz-
czenia istniejgcego zagospodarowania terenu,

o Niedopuszczalne jest prowadzenie robét montazowych bez odpowied-
niego, zabezpieczenia wykopow i istniejgcego uzbrojenia,

o Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy powiadomié
wszystkich gestorow uzbrojenia zlokalizowanego w terenie,

0 Z robd6t zanikowych nalezy sporzgdzi¢ notatki z udziatem przedstawicieli
poszczegoblnych uzytkownikdw uzbrojenia. Po zakonczeniu robét nalezy
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty kohcowe odbioru,

o Nalezy stosowac sie do uwag i zalecen wyszczegolnionych w warunkach

technicznych, protokole narady koordynacyjnej i uzgodnieniach,

Opracowat:
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