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OPIS TECHNICZNY:
WYMIARY URZADZENIA: 3,70m x 6,80m
STREFA BEZPIECZENSTWA: 6,70m x 9,80m
POLE STREFY BEZPIECZENSTWA: 53,4m’

WYSOKOSC SWOBODNEGO UPADKU: < 1,50m
WYSOKOSC cAtkowITA: 3,60m
PRZEDZIAL WIEKOWY: 3-13 lat
IGODNY Z NORMA: PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 1176-3:2009,
PN-EN 1176-7:2009
DOSTEPNE CZESCI ZAMIENNE: TAK

ELEMENTY ZESTAWU:

- wiefa z daszkiem - Tszt,

-wieza bez daszku - 2szt.

-Zjezdzalnia duza (wys. 1,20m - 1,40m) - 1szt.

-2jezdzalnia mata (wys. 0,9m - 1,20m} - 1szt.

- trap wejsciowy (podest} - 1szt.

- pomost {podest) skosny z poreczami - 1szt,

- podest wejsciowy lub drabinka szzebelkowa wejstiowa - szt.

MATERIALY:

DREWNO IMPREGNOWANE:

O Klejone
0O Lite bezrdzeniowe

ZIEZDIALNIE:

O Poliestrowe (laminat)
O Stal kwasoodpoma nierdzewna

BARIERKI BOCZNE:
O Drewno
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O Sklejka WD O Plyta HDPE
DASZKI WIEZ:

0 Drewno

O Sklejka WD O Plyta HDPE
MONTAZ:

O Bezposrednio w gruncie O Na kotwach stalowych

WYMAGANE NAWIERZCHNIE:

Rodzaj nawlerzehni Wielkosé ziarna [mm)] Grubo$t minimalna [mm]
Kora 20-80 200
Widry 5-30 200
Piasek 02-2 200
Zwir 2-8 200
Nawierzchnie elastyczne - 48




