Przekroj normalny w km 0+000 do 0+290
Skala 1 : 25
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S wg PN-EN 13108-1. dla ruchu
KR 1 grubosei 3 cm

Pobocze nieutwardzone o nawierzchni
z thucznia kamiennego, warstwa gorna Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
z thucznia, grubosé 10 cm po uwatowaniu AC 16 W wg PN-EN 13108-1. dla ruchu
KR 1 grubosci 4 cm

Podbudowa z kruszyw, thuczen, warstwa
o6rna, erubosé po zageszezeniu 15 cm

Podbudowa pomocnicza o marce R, = 2.5 MPa

orubosci 25 cm przy wykorzystaniu materialu
- . . ) z podioza z doziarnieniem kruszywem (pluczka)
Sciek z betonowej kostki brukowej stabilizowanego hydraulicznie cementem CEM 11
6 cm  Kostka betonowa grub. 6 cm B/V 35.5R
4cm _ Podsypka cementowo-piaskowa Korvtowanie, profilowanie i zageszczenie
w stosunku 1 : 4 podtoza pod warstwy konstrukcyine,
10 em  Podbudowa z chudego betonu schntioznie

$ciek z betonowej kostki brukowej

6cm  Kostka betonowa grub. 6 cm

4¢m  Podsypka cementowo-piaskowa

w stosunku 1 : 4
10cm Podbudowa z chudego betonu

Pobocze nieutwardzone o nawierzchni
7 thucznia kamiennego. warstwa gorna
z thucznia, grubosé 10 cm po uwalowaniu

Inwestor :
Gmina Sokoléw Przebudowa drogi gminnej Nr 108739R ulicy Wrzosowej w km 0+000 —

Malopolski 0+290 w miejscowosci Sokoléw Malopolski na dz. nr ew. 5330/14, 5330/31

Opracowanie :

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY

Rysunek : Skala : Nrrys.

Przekroéj poprzeczny normalny ulicy 1:50 5
Funkeja Imig i nazwisko Nr uprawniefi Data Podpis
Projektant
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