Przekroj normalny w km 0+400 do 0+625

Skala 1 : 25

Przebudowa ulicy Bocznej Zawale dz. nr ewid. 4194
w km 0+400 — 0+625 w miejscowosci Sokoléw Malopolski
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Pobocze nieutwardzone o nawierzchni

z thucznia kamiennego, warstwa gérna
z thucznia, grubosé 10 cm po uwalowaniu

Pobocze nieutwardzone o nawierzchni

Inwestor :

Gmina Sokoléw

Malopolski

Opracowanie ;

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY
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z thucznia kamiennego, warstwa gorna

7 thucznia, grubosé 10 cm po uwalowaniu

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

AC 11 S wg PN-EN 13108-1. dla ruchu
KR 1 grubosci 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 16 W wg PN-EN 13108-1, dla ruchu
KR 1 grubosci 4 cm

Podbudowa z kruszyw, thuczen, warstwa

g0rna, gruboéé po zageszezeniu 10 cm

Podbudowa z kruszyw, thuczen, warstwa dolna.

grubo$é po zageszczeniu 15 cm

Korvtowanie, profilowanie i zageszczenie

podioza pod warstwy konstrukcvine,
mechanicznie




