Skala 1

Przekroj normalny w km 0+920 do 2+900
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Pobocze nieutwardzone o nawierzchni
z thucznia kamiennego, warstwa gérna
z thucznia, grubosé 10 cm po uwalowaniu

UWAGA;

Istniejace rowy drogowe otwarte

o przekroju trapezowvym w km

1+400 do 2+900

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S wg PN-EN 13108-1. dla ruchu
KR 1 grubosei 3 cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
AC 16 W wg PN-EN 13108-1. dla ruchu
KR 1 grubosci 4 cm

Podbudowa z kruszyw. thuczen., warstwa
odrna, grubos$é¢ po zageszczeniu 10 cm

Podbudowa pomocnicza o marce Ry, = 2.5 MPa
orubosci 20 cm przy wykorzystaniu materialu

z podtoza z doziarnieniem kruszywem (pluczka)
stabilizowanego hydraulicznie cementem CEM 11
B/V 35,5R

Korytowanie, profilowanie i zageszczenie
podloza pod warstwy konstrukcyjne,
mechanicznie

Pobocze nieutwardzone o nawierzchni
7 thucznia kamiennego, warstwa gorna
z ttucznia, erubosé 10 cm po uwalowaniu

Inwestor : Przebud 5 ;
Gmina Sokoléw rzebu o.wa drogi Turza Zallsfs dz. nr Fwni. 59/5
Malopolski w km 04920 — 2+900 w miejscowosci Turza

Opracowanie :

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY

Rysunek : Skala : Nrrys.
Przekroj poprzeczny normalny drogi 1:25 4
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