Przekroj normalny w km 0+214 do 2+835
Skala 1 : 25
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przekrdj trapezowy

Pobocze nicutwardzone o nawierzchni

z thucznia kamiennego, warstwa gdrna

z thucznia, grubosé 10 em po uwatowaniu

‘ Istniejgcy réw otwarty drogowy,

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI
JEZDNI

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
AC 16 W we PN-EN 13108-1, dla ruchu
KR 1 grubosci 4 cm

Podbudowa z kruszyw, thuczen, warstwa
oOma, erubo$é po zageszezeniu 15 cm

| Podbudowa pomocnicza o marce R, = 2.5 MPa
| orubodei 25 cm przy wykorzystaniu materiatu z
| podloza z doziarnieniem kruszywem (pluczka)

stabilizowanego hydraulicznie cementem CEM II

B/V 35.5R | Rysunek : Skala : Nr rys,
Przekro6j poprzeczny normalny drogi 1:25 4.2
Korytowanie, profilowanie i zaggszczenie Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawniefi Data Podpis
podloza pod warstwy konstrukcyine, o — +— :
mechanicznie mgr inz. Grzegorz Kus K-97/02 08.2018 |
Opracowat mgr inz. Roman / / 4
08.20 & ) /]
Romaniak 181 g/f/(fff

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC 11 W wg PN-EN 13108-1. dla ruchu
KR 1 grubodci 3 cm, szerokoéé 5,00 m

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 16 W wg PN-EN 13108-1, dla ruchu
KR 1 grubosci 4 cm,

Istniejace warstwy konstrukcyine jezdni

T
Istniejacy row otwarty drogowy,
przekrdj trapezowy

| ) ) ) .
| Pobocze nieutwardzone o nawierzchni
| z thucznia kamiennego, warstwa géma
z thucznia, grubodé 10 cm po uwalowaniu

Inwestor :
Gmina Sokoléw
‘ Matlopolski

Przebudowa drogi gminnej Nr 108699R Wolka Niedzwiedzka —
Wolka Sokolowska w km 0+000-2+835w miejscowosci Wolka
Nied#wiedzka (dz. 2724, 2722, 2720, 327/3 i 327/5), Gorno (dz.

1820/1, 1233, 2069/1, 2069/3), Wolka Sokolowska(dz. 1494)

‘ Opracowanie :

PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY




