Przedmiar robét

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej Nr 108699R Wdélka Niedzwiedzka -
Wolka Sokotowska w km 0+000 - 2+835 w miejscowosci
Wolka Niedzwiedzka, Gérno i Wolka Sokotowska
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 [D-01.01.01 KNR 201/119/3 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym km 2,835
1.2 [D-06.03.01 KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
(1M m2 4 140,000
1.3 [D-01.02.04 KNR 231/801/7 [Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka
mechaniczna, grubos$¢ podbudowy 4’'cm m2 30,000
1.4 [D-01.02.04 KNR 231/801/8 [Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka
mechaniczna, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
Krotno$¢=3 m2 30,000
1.5 |D-01.02.04 KNNR 6/803/4 [Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, rozebranie chodnikéw celem ich
podniesienia w stosunku do projektowanej krawedzi jezdni, kostka regularna
na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie, kostka z rozbiérki do
ponownego wbudowania lub ztoZenia na paletach i ztozenie w miejsce
wskazane przez Inwestora m2 530,400
1.6 [D-01.02.04 KNR 231/801/3 [Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubosé 12°cm m2 147,800
1.7 |D-01.02.04 KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej,
ztozenie kraweznikoéw na paletach i ztozenie w miejsce wskazane przez
Inwestora m 215,000
1.8 [D-01.02.04 KNR 231/816/3 [Rozebranie przepustéw rurowych pod korong drogi, rury betonowe Fi'60'cm  |m 24,000
1.9 |D-01.02.04 KNR 231/816/1 [Analogia. Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami , rury betonowe Fi*30
i 40'cm, wg wykazu zjazdéw m 520,5
1.10 |D-03.02.01A KNR 231/1406/3 [Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych betonowych fi 1000 mm, wtazy
kanatowe szt 10
1.11 |D-03.02.01A KNR 231/1406/2 [Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych, kratki Sciekowe
uliczne szt 7
2 Element ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.01.01 KNR 201/212/3 [Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55'kW, wyw6z urobku z
odhumusowania poboczy przy krawedzi jezdniw miejsce wskazane przez
Inwestora m3 414,000
2.2 |D-02.01.01 KNR 201/205/4 [Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°'km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll, grunt
pozyskany z korytowania na poszerzeniach korytowania pod zatoke, dowéz
ziemi na uzupetnienie poboczy lub w miejsce wskazane przez Inwestora, m3 926,990
2.3 |D-02.01.01 KNR 201/221/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii lll, wykopy pod studzienki sciekowe, przykanaliki m3 9,899
2.4 |D-02.03.01 KNR 201/320/2 [Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do
(1 1.5’'m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 9,899
2.5 |[D-02.03.01 KNR 201/313/2 [Uzupehienie poboczy. Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej
samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntu IlI-1V m3 838,560
2.6 |[D-02.03.01 KNR 201/236/1 [Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 848,459
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ODWODNIENIE KORPUSU DROGI

3.1

D-03.01.01

KNR 233/601/1
(1)

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
1-otworowych, rury K-2 PP (HDPE) DN 600 mm

28,000

3.2

D-03.01.01

KNR 231/605/5

Analogia. Przepusty rurowe pod korona drogi, $cianki czotowe dla rur Fi'60°cm

szt

12,000

3.3

D-03.02.01

KNR 218/613/3
(1)

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, kregi
Fi"1200'mm, gteboko$¢ 3'm, przepust rurowy pod korong drogi km 1+012,50,
od strony doptywu

szt

34

D-03.02.01

KNR 218/613/4
(1)

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi
Fi"1200'mm, dodatek za kazde 0,5'm gtebokosci ponad 3'm
Krotno$¢=-3

0.5m

35

D-03.02.01

KNR 218/505/2

Analogia. Obetonowanie kanatéw, otulina betonowa kanatéw, potgcznie rur ze
studnig rewizyjng

m3

1,6

3.6

D-03.02.01

KNR 218/625/2

Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm z
osadnikiem bez syfonu, wpusty $ciekowe kraweznikowe o wysokosci lica
kraweznika 120 mm, klasa D 400

szt

3.7

D-03.02.01

KNNR 11/505/2
(1)

Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"150"'mm

D-04.00.00

Element

PODBUDOWY

4.1

D-04.01.01

KNR 231/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-1V,
gtebokos¢ 10°cm, docelowo glebokosé korytowania 45 cm

m2

1932,200

4.2

D-04.01.01

KNR 231/102/2

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-1V,
dodatek kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=7

m2

1932,200

43

D-04.01.01

KNR 231/101/1

Koryta wykonywane pod zatoke autobusowa, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokosci 20°cm, gtebokos$¢ docelowo 50 cm

m2

115

4.4

D-04.01.01

KNR 231/101/2

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotnos$¢=6

m2

115

4.5

D-04.01.01

KNR 231/103/4

Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
mechanicznie, grunt kategorii I-1V, zjazdy publiczne i indywidualne, zatoka
autobusowa

m2

2 560,000

4.6

D-04.02.01

KNR 231/114/1

ANALOGIA. Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20°cm, doziarnienie podtoza na poszerzeniach jezdni

m2

1932,2

4.7

D-04.05.01

KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubos$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15°cm, podbudowa o marce Rm = 1,5 MPa z wykorzystaniem
poditoza z doziarnieniem kruszywem (ptuczka) stabilizowanego hydraulicznie
cementem CEM Il B/V 35,5R, docelowa grubo$¢ podbudowy po zage$zczeniu
25cm

m2

1932,2

4.8

D-04.05.01

KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci podbudowy

Krotnos¢=10

m2

1932,2

4.9

D-04.04.04

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw na poszerzeniach jezdni, tluczen, warstwa gérna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm, docelowa grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

m2

1263,8

4.10

D-04.04.04

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw na poszerzeniach jezdni, ttuczen, warstwa goérna,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
Krotnos¢=7

m2

1263,8

4.11

D-04.02.01

KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm, docelowo 15 cm, zatoka autobusowa

m2

115
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412

D-04.02.01

KNR 231/114/2

Podbudowy z kruszyw, pospoétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci
Krotno$¢=-5

m2

115

4.13

D-04.05.01

KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15°cm, podbudowa o marce Rm = 1,5 MPa z wykorzystaniem
poditoza z doziarnieniem kruszywem (ptuczka) stabilizowanego hydraulicznie
cementem CEM Il B/V 35,5R, docelowa grubo$¢ podbudowy po zage$zczeniu
25 cm, docelowo grubos¢ podbudowy 15 cm

m2

115

4.14

D-04.05.01

KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
grubosci podbudowy

Krotnos¢=-10

m2

115

4.15

D-04.06.01

KNR 231/109/3

Podbudowy betonowe, zatoka autobusowa plus odtworzenie konstrukcji jezdni
w miejscu przepustow, bez dylatacji, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm,
docelowo grubos¢ podbudowy 25 cm

m2

150

4.16

D-04.06.01

KNR 231/109/4

Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
warstwy
Krotnosé¢=13

m2

150

417

D-04.04.04

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, ttuczen 31,5/63 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15°cm, zjazdy publiczne w km 0+051 strona prawa, 1+012,5
strona lewa, plus odtworzenie konstrukcji jezdni w miejscu przepustéw pod
korong drogi

m2

547,400

4.18

D-04.04.04

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm, zjazdy publiczne w km 0+051 strona prawa, 1+012,5
strona lewa, plus odtworzenie konstrukcji jezdni w miejscu przepustéw pod
korong drogi

m2

547,400

Element

NAWIERZCHNIE

5.1

D-05.03.05

KNR 231/311/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4’cm, poszerzenia jezdni, plus
odtworzenie konstrukcji jezdni w miejscu przepustéw pod korong drogi

m2

963,320

52

D-04.03.01

KNR 231/1004/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
(bitum)

m2

15 944,460

53

D-05.03.11

AT 3/102/1

Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu
z rozbiérki na odlegto$¢ do 1°km, nawierzchnia gr. do 4'cm

m2

4 952

54

D-05.03.17

KNR 231/108/2

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie

588,950

55

D-04.03.01

KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

17 359,460

5.6

D-05.03.05

KNR 231/311/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4’'cm, wg zestawienia nawierzchni
bitumicznej ulic

m2

17 359,460

57

D-04.03.01

KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, wg zestawienia nawierzchni
bitumicznej ulic

m2

17 359,460

5.8

D-05.03.05

KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm, wg zestawienia nawierzchni
bitumicznej ulic

m2

17 009,500

5.9

D-05.02.01

KNR 231/204/3

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego na zjazdach w granicy pasa drogowego
wg wykazu zjazdéw, warstwa dolna z tlucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu
10°'cm

m2

1475

5.10

D-05.02.01

KNR 231/204/5

Nawierzchnie z tlucznia kamiennego na zjazdach w granicy pasa drogowego
wg wykazu zjazdéw, warstwa gorna z tlucznia, grubos$¢ warstwy po uwatowaniu
7'cm

m2

1475

5.11

D-05.02.01

KNR 231/204/5

Uzupehienie poboczy. Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna z
tlucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm, docelowo 10 cm

m2

4 155,750
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5.12 |D-05.02.01 KNR 231/204/6 [Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, dodatek za

kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy

Krotno$¢=3 m2 4 155,750
6 Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 |D-06.01.01 KNNR 6/606/3 |Analogia. Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,

korytko betonowe prefabrykowane gtebokie o wymiarach wewnetrznych 0,40 x

0,30 m m 270,5
6.2 |D-06.01.01 KNNR 6/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat

o grubosci 15°cm m 95
6.3 |[D-06.01.01 KNR 211/404/5 [Wykonanie podsypek, wykonanie podsypek cementowo-piaskowych, grubos¢

5'cm m2 216,400
6.4 |[D-06.01.01 KNR 211/404/6 [Wykonanie podsypek, dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci podsypki

cementowo-piaskowej m2 216,400
6.5 |[D-06.01.01 KNR 211/411/1 [Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", ptyty 40x60x10°cm |m2 216,400
6.6 |D-06.02.01A KNR 231/605/6 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury polipropylenowe karbowane K-2 PP

(HDPE) DN 400, wedtug wykazu m 653
6.7 |D-06.02.01A KNR 231/605/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi'40'cm szt 210
6.8 |[D-06.04.01 KNR 231/1403/6 [Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu

30°cm m 4423
7 Element ELEMENTY ULIC
7.1 |D-08.01.01 KNR 231/401/6 [Odtworzenie rozebranych chodnikéw, budowa zatoki autobusowej. Rowki pod

krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii llI-1V, m 271,000
7.2 |D-08.01.01 KNR 231/402/4 |Odtworzenie rozebranych chodnikéw, budowa zatoki autobusowej.tawy pod

krawezniki, betonowa z oporem, ilo$¢ betonu 0,08 m2/mb, wg zestawienia

powierzchni chodnikow m3 21,680
7.3 |D-08.01.01 KNR 231/403/3 [Odtworzenie rozebranych chodnikéw, budowa zatoki autobusowej.Krawezniki

betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej, wg

zestawienia powierzchni chodnikow m 271,000
7.4 |D-08.02.02 KNNR 6/502/2 [Otworzenie rozebranych chodnikdw, kostka z rozbiorki. Chodniki z kostki

(1 brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z

wypetnieniem spoin piaskiem m2 358,000

7.5 |D-08.02.02 KNNR 6/502/3 [Analogia. Nawierzchnia zatoki aubobusowej z kostki brukowej betonowej,
)] grubos¢ 8°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,

kostka szara m2 115
8 Element URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 [D-07.02.01 KNR 231/702/1 [Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50°'mm, lokalizacja wg statej

organizacji ruchu szt 10
8.2 |[D-07.02.01 KNR 231/703/1 [Przymocowanie tablic znakéw drogowych, powierzchnia do 0,3'm2, tablice wg

statej organizac;ji ruchu szt 12
8.3 |D-07.02.01 Wycena witasna. Zakup i montaz oznakowania pionowego przejscia dla

pieszych. Znak aktywny D-6 z czujnikiem ruchu zasilany energig solarna.

Komplet na przejsciu zawiera; panel fotowlotaiczny - 2szt, czujnik ruch - 2 szt,

panel z lampami btyskowymi LED fi 100 mm - 2 szt, znak D-6 na folii

odblaskowej 2 szt, jednostka kontrolna z akumulatorem min. 18 Ah - 2 szt. kpl 1
8.4 |D-07.01.01 KNR 231/706/5 [Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie na przejsciach dla

pieszych P-10, malowane recznie m2 14,000
8.5 |D-07.02.01 Wycena wiasna. Zakup i montaz radaru z tablica tresci (aktywng)

informujacego o predkosci ruchu pojazdu, zasilany energig solarna. kpl 1
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