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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem zamicrzenia jest wykonanie rtobdt budowlanych zwigzanych
7z polozeniem nowej nawierzchni bitumicznej grubosei 7 cm na jezdni o szerokosci
55 m (2 x 2,75 m), vzupehieniem i wyprofilowaniem obustronnych poboczy
gruntowych szerokosei 0,75 — 1,0 m, wykonaniem przebudowy 3 szt. skrzyzowan
7 drogami gminnymi, wykonaniem przystanku komunikacyjnego — zatoki autobusowej
w km 2+787 strona prawa w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowy drogi gminne;j
Nr 108699R Wodlka Niedzwiedzka — Wolka Sokolowska w km 0+000 do 2+835
w miejscowosci Wolka Niedzwiedzka, Gorno 1 Wolka Sokotowska”,

Catosé projektowanych do wykonania robdt miesci sie w pasie drogowym,
obejmujgcym,;

a) dzialki nr ew. 2724, 2722, 2720, 327/3 1 327/5 — obreb 0007 Wélka NiedZzwiedzka,
b) dziatki nrew. 1820/1, 1233, 2069/1 i 2069/3 - obrgb 0001 Gérno,
¢) dziatka nr ew. 1494 — obreb 0008 Wolka Sokolowska

Wyzej wymienione dziatki znajdujg sie w jednostce ewidencyjnej 181611 5
Sokolow Matopolski obszar wiejski. Dziatki stanowig wiasno$é¢ Gminy Sokolow
Matopolski. Nie zachodzi potrzeba zaj¢eia terendw przylegtych do pasa drogowego.

Inwestor — Gmina Sokoldéw Malopolski planuje w biezgcym roku wystgpié
z wnioskiem o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w ramach Programu
wieloletniego pod nazwg ,Program rozwoju gminnej 1 powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 - 20197,

Przewidywany efekt uzytkowy to zwigkszenia plynnosci ruchu i zdecydowana
poprawa bezpieczenistwa komunikacyjnego zaréwno kotowego jak 1 pieszego, poprawa
dostepnosei  drog gminnych do sieci dréog ponad lokalnych (wojewddzkich,
powiatowych) oraz umozliwienie dynamicznego rozwoju nowo powstalego osiedla
mieszkaniowego jednorodzinnego na terenie wsi Gdrno - Dolega.

Zamierzenie polegajace na przebudowie nawierzchni istniejgcej drogi gminnej nie
zmieni sposobu wykorzystania terenu, jak réwniez nie wystgpi przeksztalcenie terenu
wykorzystywanego aktualnie na cele komunikacji drogowe;.

Zakres robdt budowlanych objetych niniejszym zgloszeniem nie koliduje
z sieciami uzbrojenia terenu, a co za tym idzie nie jest wymagana opinia Zespolu
Uzgodnien Dokumentacji Projektowej.

Przedsiewzigcie obejmujace ,,Przebudowe drogi gminnej Nr 108699R Wolka

Niedzwiedzka — Wolka Sokotowska w km 0+000 do 2+835 w miejscowosci Wolka
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Niedzwiedzka, Gorno 1 Wélka Sokolowska™ w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronic Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) moze by¢ zaliczone do moggcych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

W powyzszej sytuacji Burmistrz Gminy i Miasta Sokotow Matopolski w dniu
15 marca 2018 r. wystapil z wnioskiem do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska
w Rzeszowic w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 108699R Wdlka Niedzwiedzka —
Wolka Sokolowska w km 0+000 do 2+835 w micjscowosci Waolka NiedZwiedzka,
Gérno 1 Wolka Sokotowska™.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w decyzji z dnia
22 czerwea 2018 r. znak WOO0S.420.17.52018.PM.17 stwierdzil brak potizeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego

przedsigwzigcia.

Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest :

- zlecenie Gminy Sokoléw Matopolski.

- kopia mapy zasadniczej w skali 1 ; 1000 dla obrebu Wolka NiedZzwiedzka, Gorno
1 Wolka Sokolowska.

- kopia mapy ewidencji gruntéw w skali 1 : 1 000 dla obrebu Wélka Niedzwiedzka,
Gorno 1 Wolka Sokolowska, obejmujaca rejon projektowanego obiektu.

- Wypisy z rejestru ewidenci gruntow,

- inwentaryzacja drogi gminnej nr 108699 R.

- pomiary uzupelniajgce,

- wytyczne inwestora

- obowigzujgce szezegdlowe przepisy i normy branzowe.

Zakres opracowania.
Zakres obejmuje :
- materialy do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych,
- projekt wykonawczy,

- przedmiar robot,
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- kosztorys inwestorski,

- specylikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zagospodarowanie istniejace.

Poczatek drogi — skizyZzowanie zwykle tréjwlotowe z drogg wojewddzka Nr 875
Mielec — Kolbuszowa — Sokolow Mip. — Lezajsk w miejscowosci Wolka Niedzwiedzka.
Koniec drogi — skrzyzowanie zwykle trojwlotowe z drogg powiatowg Nr 1211R
Korczowiska — Gorno — Wolka NiedZzwiedzka w micjscowosei Wolka Sokolowska.

Przedsigwziecie bedzie realizowane na terenie trzech miejscowosci: Wolka
Niedzwiedzka (km 0+000 — 1+005,50), Gorno (km 14+005,50 - 2+585) i Woalka
Sokolowska (km 24585 - 2+835) o obustronnej zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinne;.

W km 0+214 skrzyzowanie zwykle trojwlotowe z droga gminng nr 2722 w Wolce
Niedzwiedzkiej, w km 0+530 skizyzowanie zwykle tréjwlotowe z drogg gminna Nr
108697R Gorno Zaborze — Wolka Niedzwiedzka w Wélce Niedzwiedzkiej, w km
24528 skrzyzowanie zwykle trojwlotowe z drogg gminng Nr 108724R ulica Polna
w Gornie. W obrebie tych skrzyzowaniach nawierzchnie jezdni bitumicznych na drogi
gminne zostang objete przebudowg z uwagi na zly stan techniczny.

Odwaodnienie drogowe realizowane jest poprzez,

- istniejacg kanalizacje deszezowa z wpustami ulicznymi w km 0+000 — 04115 strona
lewa, w km 04000 - 0+222 strona prawa, w km 2+570 — 2+835 strona prawa,
- rowy drogowe otwarte o przekroju trapezowym w km;

a) 0+115do 24380 strona lewa dlugosc I =2 265 mb

b) 0+222 do 2+380 strona prawa, dlugos¢ L. =2158 mb

Facznie dluposé rowdéw L =4 423 mb

- przepusty pod korona drogi:

a) km 0+913,80 rury betonowe fi 60 cm L = 10,0 m — wymiana rur, wykonanie
$cianek czotowych,

b) km 1+012,50 rury betonowe fi 60 cm L = 10,0 m — wykonanie $cianki czolowej na
odplywie, studnia rewizyjna na wlocie plus potgczenie z rurami przepustdw,

c¢) km [+083,50 rury betonowe fi 60 cm L = 9 m, przyczétki betonowe,

d) km 1+181,70 rury betonowe fi 60 em L = 9 m, przyczdtki betonowe

e) km 1+413,40 rury betonowe fi 60 em L = 6,5 m, wykonanie $cianki czolowej na

doplywie,




fy km 1+784,10 rury betonowe f1 50 cm L. = 7m, wykonanie $cianek czolowych,
g) km 1+844,70 rury betonowe fi 60 cm L = 7 m, wymiana rur, wykonanie $cianek
czolowych,
h) km 14991,30 rury betonowe fi 60 cm L = 8,5 m, wykonanie $cianek czolowych
i) km 2+163,70 rury betonowe fi 60 cm L = 7 m, wymiana rur, wykonanie $cianek
czolowych,
§) km 2+545 przepust ramowy na potoku Trzybnik,
- przepusty rurowe ped zjazdami publicznymi i indywidualnymi, planowana wymiana
rur popgkanych lub uszkodzonych pod zjazdami.

Przedmiotowa droga jest drogg o klasie technicznej 1. i kategorii obcigzenia
ruchem KR1. Szerokos¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej 5,5 m, obustronne pobocza
nieutwardzone z gruntu rodzimego szerokosei 0,50 — 1,50 m.

W km 0+000 do 0+115 strona lewa i w km 0+000 do 0+221 strona prawa chodnik
z kostki brukowej przy krawedzi jezdni. W km 2+741,70 — 2+823,30 po stronie prawe]
plac postojowy o nawierzchni z kostki brukowej, za placem postojowym chodnik z
kostki brukowe;.

Istniejaca droga gminna posiada nawierzchnie asfaltows z licznymi wybojami,
peknieciami poprzecznymi 1 podiuznymi. Wystepuja podiuzne glebokie bruzdy
1 koleiny. Jezdnia nie posiada normatywnych pochylen zaréwno na odcinkach prostych
jak 1 lukach poziomych. Przy obecnym stanie technicznym brak mozliwosci
prowadzenia remontéw czastkowych, gdyz praktycznie nie ma si¢ do czego dowigzac.
Pobocza z gruntu rodzimego zanizone w stosunku do krawedzi jezdni w przedziale

0,15 -0,30 m.

5. Zalozenia do projektowania.

Podstawowym zalozeniem przy projektowaniu byl warunek, aby droga po
przebudowie przebiegata po istniejacej trasie w wydzielonym pasie drogowym
stanowigcym wlasno$é gminy Sokotdéw Malopolski,

Podstawowe parametry techniczne ulic:
- klasa techniczna drogi : L,

- predkos¢ projektowa : V= 30 km/h,
- kategoria ruch : KRI,

- przekrdj drogi — uliczny, szlakowy

- Jezdmia szerokodcei @ 5,50 m (szeroko$¢ pasa ruchu 2 x 2,75 m),




- pochylenie poprzeczne jezdni na prostej - daszkowe o spadku 2%, na tukach
i prostych przejsciowych nachylenie jednostronne o spadku 2 - 3%,
- odwodnienie korony jezdni : odpowiednie spadki poprzeczne i podiuzne niwelety
drogi.
Zalamania osi trasy nalezy wyokraglié lukami poziomymi o promieniu
normatywnym z maksymalnym wykorzystaniem przebiegu istniejgcej osi drogi.
Zalamania pionowe trasy drogi nalezy wyokragli¢ tukami pionowymi wypuklymi

i wllestymi,

6. Opis projektowanych robét.
Niweleta drogi po przebudowie bedzie przebiegala po istniejgce} nawierzchni
z uwzglednieniem grubosci warstwy wigzgce] i $cieralnej z betonu asfaltowego (Igczna
grubo$¢ 7 cm). Pewne odeinki (lokalne zanizenia, koleiny podluzne, bruzdy
poprzeczne) wymagacé begda uzupelnien poprzez wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy
mieszankg mineralno-bitumiczng warstwg od 2 — 9 cm lub poprzez frezowanie
nawierzchni bitumicznej grubosci do 4 cm, koniecznych dla uzyskania zalozonych

spadkdw poprzecznych na prostych, fukach i prostych przejsciowych.

6.1. Konstrukcja nawierzchni.

W celu wzmocnienia konstrukeji istniejgee] jezdni 1 uzyskania nosnodci
odpowiadajgcej kategorii ruchu KR1 oraz nadaniu wymaganych spadkow poprzecznych
zaprojektowano konstrukeje nawierzehni o przekroju ulicznym (rys. nr 4.1 — Przekroj
normalny) oraz o przekroju szlakowym (rys. nr 4.2 — Przekroj normalny),

Konstrukeja jezdni w technologii;

e Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg PN-EN 13108-1, grubosci
3 cm.
¢«  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1, grubosci
4 cm.
¢ Istniejaca warstwy konstrukcyjne drogi.
Konstrukcja jezdni w miejscu wzmocnienia {(odtworzenia) konstrukeji jezdni
w technologii (rys. nr 4.1 14.2 — Przekrdj normalny);
¢ podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 W, warstwa wigzgca grubosci 4 cm,

o podbudowa z kruszyw, tluczen, warstwa gdrna, grubosci po zagegszezeniu 15 cm




e podbudowa pomocnicza o marce Rm = 2,5 MPa grubodci 25 cm przy
wykorzystaniu materialu z podloza z odziarnieniem kruszywem (phluczka)
stabilizowanego hydraulicznie cementem CEM [I B/V 35,5 R,

e korytowanie, profilowanie 1 zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne,

mechanicznie.

6.2, Konstrukeja pobocza.

W km 0+000 do 0+115 strona lewa i w kin 0+000 do 04221 strona prawa
istniejgce chodniki z kostki brukowej przy krawedzi jezdni. W km 2+741,70 —
2+823,30 po stronie prawej plac postojowy o nawierzchni z kostki brukowej, za placem
postojowym chodnik z kostki brukowej.

W km 0+115 do 2+835 strona lewa i w km 0+221 do 2+741,7 strona prawa
pobocza nieutwardzone gruntowe o szerokosci 0,75 — 1,0 m. Przy krawedzi jezdni na
poboczu  wykonana nawierzchnia tluczniowa poprzez ulozenie warstwy gornej
z kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm na szerokosci
0,75 m.

Dlugos¢ poboczy nieutwardzonych gruntowych;

- sirona lewa L. = 2720 mb

- strona lewa, zjazd publiczny L =2 x 40 = 80 mb

- strona prawa L = 2521 mb

- strona prawa, wyloty ze skrzyzowania i zjazdu publicznego, L=2x30+2x25+2x
15+2 x40 =220 mb

Lacznie dlugos¢ poboczy L. =5 541 mb

6.3. Skrzyzowania.
W obrgbie przebudowywanej drogi gminnej nr 108699R wystepuja skizyzowania
(z wylgczeniem skrzyzowania z drogg wojewodzka na poczatku drogi 1 skrzyzowania
z drogg powiatowa na koncu drogi);
a) w km 04214 skrzyzowanie zwykle tréjwlotowe z drogg gminng nr 2722 w Walce
Niedzwiedzkiej, planowa przebudowa wylotu ze skrzyZzowania na dtugosci 30,0 m,
b} w km 0+530 skrzyzowanie zwykle tréjwlotowe z drogg gminng Nr 108697R Gdrno
Zaborze — Wolka Niedzwiedzka w Wolce Niedzwiedzkicj, planowa przebudowa

wylotu ze skrzyzowania na dtugosci 25,0 m,
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¢} wkm 2+528 skrzyzowanie zwykle tréjwlotowe z drogg gminng Nr 108724R ulica

Polna w Gornie, planowa przebudowa wylotu ze skrzyzowania na dlugosei 15,0 m.

ZLjazdy.

Istniejgee zjazdy publiczne oraz indywidualne z drogi gminnej na przylegle
posesj¢ pozostaja w istniejacej lokalizacji. Planowa wymiana rur popekanych lub
uszkodzonych oraz majgcych nieodpowiednig $rednice pod zjazdami. Przetozenie rur
pod zjazdami rowniez w migjscach gdzie sg posadowione na ztej wysokosci w stosunku
do niwelety dna rowdw drogowych jak rowniez niwelety dna przepustow pod drogg
gminng. Po wykonaniu wymiany rur odtworzenie nawierzchni zjazddéw oraz wykonanie
nawierzchni thuczniowej na zjezdzie w obrebie pasa drogowego. Zjazdy o nawierzchni

betonowej, asfaltowej, z kostki brukowej nie sg objete przebudows.

Przystanek komunikacyjny — zatoka postojowa dla autobusow.

W ramach projektowanej przebudowy drogi gminnej zostanie wykonany
przystanek komunikacyjny — zatoka postojowa dla autobusow z peronem szerokosci
2,0 m w km 2+787 strona prawa w miejscowosci Wolka Sokotowska w bezposrednim
sasiedztwie szkoly podstawowej. Calo$é robot zwigzanych z wykonawstwem zatoki
miesci sie w pasie drogowym — dziatka nr ewid. 1494, stanowigcej whasno$é Gminy
Sokotow Matopolski.

Parametry techniczne projektowanej zatoki;

- dtugo$¢ krawedzi zatrzymania — 20,0 m,

- szerokos¢ zatoki przy jezdni — 3,0 m,

- szeroko$¢ peronu - 2,0 m, nawierzchnia z kostki brukowej, pochylenie poprzeczne
peronu 2% w kierunku zatoki,

- pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0% skierowane do krawedzi jezdni drogi,

- skos wyjazdowy z drogi 1 : §,

- skos wjazdowy na droge 1 : 4,

- lgczna diugos¢ zatoki wraz z jej krawedzig zatrzymania (20,0m), skosem wjazdowym
(24,0 m) i skosem wyjazdowym (12,0 m) wynosi 56,0 m.

Konstrukcja nawierzchni zatoki;

- warstwa $cieralna z kostki brukowe] betonowe) szarej grubosci 8 cm,

- podsypka cementowo — piaskowa grubosci 4 cm,

- podbudowa z betonu C16/20 grubosei 25 cm,




- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem grubosei 15 cm,

- kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej, wozony wzdluznie po krawedzi
jezdni oddzielajacy jezdnie drogi gminnej od powierzchni projektowanej zatoki z
zachowaniem kontynuacji Scieku przy kraweznikowego (wtopiony),

- kraweznik stanowiacy obrys projektowanej zatoki wystajgey 15 x 30 cm, betonowy,
wibroprasowany na lawie betonowej z oporem (beton C12/15), wyniesienie

kraweznika w stosunku do nawierzchni zatoki 12 cm.

6.6, Droga w profilu podluznym.
Niwelete drogi gminnej objete] przebudows dostosowano do uksztaltowania
wysokosciowego istniejgee} drogl. Zaplanowano tylko niezbedng korekte celem
zapewnienia jej przebiegu umozliwiajacego prawidfowe odwodnienie korony drogi

i uzyskania normatywnych spadkow.,

6.6, Odwodnienie korony drogi.

Urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny
zapewnia¢ sprawne odprowadzenie wody. Dobér urzgdzen oraz obliczenia hydrauliczne
wykonano zgodnie z Polska Normg PN-S-02204 — Odwodnienie drog,

Odwodnienie powierzchniowe jezdni oraz poboczy uzyskano za pomocsg :

- pochylenia poprzecznego 1 podhuznego drogi,

- pochylenia poprzecznego poboczy.

7. Oznakowanie, organizacja ruchu i urzgdzen bezpieczenstwa.,

W zwigzku z planowang przebudowa drogi gminnej Nr 108699R Wolka
Niedzwiedzka — Wolka Sokolowska w km 0+000 do 2+835 w miejscowosci Wolka
Niedzwiedzka, Gomo 1 Wolka Sokolowska zostala opracowana i zatwierdzona stala
organizacja ruchu. Po zakonezeniu robodl zostanie ona wprowadzona. W tym celu
wykonawca robot zakupi i zamontuje oznakowanie pionowe oraz wykona oznakowanie
poziome zgodnie z tg organizacja ruchu,

W km 0+045 aktywne przejscie dla pieszych wraz z sygnalizacja $wietlng
ostrzegawczg. Znaki drogowe aktywne D-6 z detektorem ruchu w celu automatycznego
sygnalizowania pieszego na przej$ciu. Radarowy czujnik automatycznie wykrywa
obecnos$¢ pieszego w poblizu przejscia 1 w konsekwencji aktywuje sygnalizacje

blyskowg po obydwu stronach przejécia. Zestaw zawiera;




- znak D-6 na folii odblaskowej — 2 szt.

- panel z lampami blyskowymi LED fi 100 mm — 2 szt.

- panel fotowoltaiczny — 2 szt.

- czujnik ruchu — 2 szt.

- jednostka kontrolna z akumulatorem 18 Ah — 2 szt.

W obregbie przejsécia dla pieszych oznakowanie poziome cienkowarstwowe
w postaci linii P-10 dlugosei 4 m.

W km 0+110 po stronie lewej radar z tablica zmienne] tre$ci (aktywng),
informujacego o predkoscei ruchu pojazdu zblizajgcego sig do przejécia dla pieszych,

skrzyzowania z droga wojewddzkg Nr 875, wyjscia z kosciola,

8. Urzadzenia sygnalizacyjne i zabezpieczajace oraz przepisy bhp.

Na czas prowadzenia robot nalezy oznakowal it zabezpieczy¢ teren zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami drogowymi. Organizacja robdt — praca ludzi, sprzetu
t rozladunek materialdw musi zapewni¢ wykonanie robot bez zbednego zajmowania
jezdni drogi i wprowadzania ograniczefi w ruchu pojazdéw.

Za stan BHP na budowie odpowiada kierownik budowy, majster i brygadzista,
kazdy w zakresie pracy ktorg nadzoruje. Robotnicy pracujacy na budowie powinni
posiada¢ przeszkolenie ogdlne w zakresiec BHP oraz szczegblowe przeszkolenie na
stanowisku roboczym.

Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy bardzo $cisle stosowaé sie do
przepiséw bhp. Roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja. Przy
robotach ziemnych rgcznych stosowaé odpowiednie narzedzia dobrane do kategorii

odspajanego gruntu.

9. Uwagi odnosnie zagospodarowania terenu,

Projektowana przebudowa drogi gminnej Nr 108699R Wolka NiedZzwiedzka —
Wolka Sokolowska w km 0+000 do 2+835 w miejscowosct Wélka Niedzwiedzka,
Gérno 1 Wélka Sokolowska:

- nie wplynie na pogorszenie srodowiska naturalnego,
- nie spowoduje wzrostu emisji (Dz. U. Nr 179 z 2002 r poz. 1490),

- nie wymaga rozbiorki obiektow budowlanych,




- dzialki i teren na ktérym prowadzone bg¢da roboty budowlane nie podlegajg wplywom
eksploatacji goérniczej,

- nie posiada cech wplywajacych ujemnie na ekologig tj. na istniejgcy drzewostan, wody
podziemne i nie wytwarza $ciekéw, emisji zanieczyszczen gazowych, odpaddéw,
wibracji,

- nie wymaga wycinki drzew,

- nie powoduje wprowadzania, utrwalania badz zwigkszania ograniczen lub

ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

Projektant :
mgr inz. Grzegorz Kus
Wt T < OT0R > Kk,
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