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I. ZALACZNIKI



1.1. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
(na podstawie art. 20 ust 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektant:

Augustyn Kalita
Borek Stary 9b,
36-020 Borek Stary

oswiadcza, ze wykonana dokumentacja projektowa p.n.:
PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO NA DZ. NR EWID. 655/2, 655/1, 579/1, 574,
572/1, 572/2, 568/1, 557/1, 553/5, 550, 546/2 W MIEJSCOWOSCI MARKOWIZNA

jest sporzadzony prawidlowo, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami,
uzgodnieniami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢

Autorzy projektu:

Imi¢ i Nazwisko

L.p. Branza Funkcja Nr uprawnich

Data Podpis

Augustyn Kalita

upr. E-219/90 i E-384/94 | 072021

1. | Elektryczna | Projektant




1.2. Uprawnienia budowlane Projektanta

Uﬂz‘?ﬂ WUIEEEEZEI Rzeszdw, dnia 29 grudnia 1990 r.

Nr. E-219/90

DECYZJIA O STWIERD CNIU PRIYGOTOWANIA ZAMODOWEGD
do peinienis samodzie) ych funkcji technicznych w budownictwie

§ 7
Na podstawie § 5 ust.2, § 6 ust.4, i § 13 ust.l pkt — 4 = j}j¢.~d-

razparzgdzenia Minlstra Gospodark:! Terenowej i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutega

1975 r. w sprawie samodzielnych i el technicznych w budownictwie /0z.U.Nc 8,
poz 46 1 Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ “iwlerdza sie , ze

Obywatel/ka/ AUGUSTYN KALITA - tech.elektryk

urodzony/a/ dnia 20 lutego 1952r. w Blazowej

posiada przygotowanie zawodowe upc:azniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
kierownika budowy 1 robtt i

" wspecjalnosci instalacyjno- intynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych, napowietrznych .1 kablowych

linist energatycznych, stacji 1 urzedzen elektreensrget,
cznych. '

Obywatel/ka/ AUGUSTYN KALITA Jest upowazniony/a/ do:

1/ kierowania, nadzorowsnie 1 kontrolowania budowy i robét,
. kie}owania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw sieci 1 instalacji orez ocenienis i badania
stenu technicznego w zakresie instalacji nloktﬁvcznych,
napowlstrznych 1 kablowych linii energetycznych, stacji
1 urzgdzeri elektroenergetycznych - o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukeyjnych, )

2/ sporzedzanis w budownictwie oséb fizycznych projektdw
instalecji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwigza-
nisch konstrukcyjnych i echematach technicznych cm=—ceaameo -

\
mgr int.argh. Wiadyslaw WoZniak
Dyrektor Wydziatu
Gospodarki Przestrzannej
Architekt Wojewddzki




UReAD T OTEEOBzR) K
w RZESZzowig ZesSzéw, 1994 - 12 . og
Soick _.:ﬁ:'uf'w E /- 3.8‘.?.‘/5!9;;1,' ’

/POserz St kWAl s, | - 219/g0/

DECYZJA g ET-HIERDZEMIU PRZTEUTDHA‘HIA ZAWNODOWEGD
do peinienia samdzielnych tunkcji technicznych hudaunlctﬂie

Na podstawie § 2 ust. 1pkt.2, § 2 ust, 2, oraz

§ 13 ust.] pkt - 4 - 1it, - d - Fozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe
1 Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 C.W Sprawie Samodzielnych funkcji techni-
Cznych w budownictwie /0z.U.Np B,poz.46 2 péZniejszymi Zmianami/ stwierdzam, zp

PAN/1/ AUGUSTYN KALITA - technik elektryk

W specjalnogci instalacy,jno—iniynieryjne,j
¥ zaoesie  gjeci g instalacji elektrycznych

PAN/I/ AUGUSTYN KALITA jest Upowazniony/a/ dg:

= SPorzgdzania projektéy sieci 1 instalacji elektrycznych,
Obe jmujacych instal.acje elektryczne. napowietrzne j kg-
blowe linie eénergetyczne, stacje i urzgdzenia elektro-
energetyczne - g Powszechnie Znanych rozwiqzaniach kon-
strukeyjnych 1 schematach technicznych, -




1.3. Zaswiadczenie PIIB

® POLSKA
| Z B A

V74

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-4AP-JK9-AKE *

Pan Augustyn Kalita o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0450/04

adres zamieszkania Borek Stary 9B, 36-020 Borek Stary

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



1.4. Warunki przyvlaczenia nr 21-F7/WP/00604 z dnia 03.03.2021 r.

WP-1
(wz 01.10.2019)

n...\%
N Lezajsk, 03-03-2021 r.
PG E 21-F7/5/00604.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-F7/UP/00604 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Sokotéw Matopolski
Sokotow Matopolski
rynek Rynek 1
36-050 Sokotéw Mtp.

Warunki przytaczenia nr 21-F7/WP/00604 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Sokotéw Matopolski, miejscowos¢ Markowizna, nr dz. 655/2, 655/1, 579/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 15-02-2021, okresla sie nastepujqgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stacja SN/nN pod nazwg . Stacja zasilajgca $10-298 Markowizna 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjséciu od zabezpieczen
w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

3 Moc przytgczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.
6.2 Stacje transformatorowa, rozdzielnie n/nap. i stupy RE, wykorzystane do budowy oswietlenia ulicznego nalezy
dostosowac do tacznego obcigzenia oraz wyprowadzenia obwodu o$w. n/nap.
6.3 Ukfad pomiarowy ze sterowaniem nalezy zainstalowa¢ w oddzielnej szafce pomiarowo-ztaczowej ZK+ZL w
odlegtodci max. 5Sm od stacji transf. Szafke nalezy zasili¢ z oddzielnych podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/nap.
stacji transf. kablem YAKY 4 x o przekroju min. 35 mm2 - 10m.
6.4 Stupy RE, wykorzystane do budowy odwietlenia ulicznego nalezy dostosowac do tacznego obcigzenia oraz
prowadzenia obwodu o$w. n/nap.
6.5 Do ochrony przepieciowej komplety ogranicznikéw przepiec¢ po stronie n/nap.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w pasie drogowym

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 6 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

H
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnie w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Catos¢ prac powinna by¢é wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
i eksploatacji Odbiorcy.
15.4 W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescic tabliczke informacyjna..
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Mateusz Oleksak

Q,
\_/




II. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
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2.1. Przedmiot opracowania

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe os$wietlenia drogowego na dz. nr ewid.
655/2, 655/1, 579/1, 574, 572/1, 572/2, 568/1, 557/1, 553/5, 550, 546/2 w miejscowosci

Markowizna.

2.2. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.

e Warunki techniczne przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. znak
21-F7/WP/00604 z dnia 03.03.2021 r.

e Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

e Zgody i o§wiadczenia wilascicieli gruntow.

e Obowiazujace przepisy, zarzadzenia, normy m.in. PN-E-5125, PN-E-5100.

2.3. Zakres opracowania

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia wydanymi przez RE Lezajsk w ramach
rozbudowy o$wietlenia drogowego projektuje si¢ budowe ztacza ZK-1+ZPL-1+SO, budowe
przytacza do ztacza ZK-1+ZPL-1+SO typu YAKXS 4x35mm?, budowe przytaczy do obwodow
o$wietleniowych typu YAKXS 4x35mm?, montaz wysiegnikow i opraw o$wietleniowych typu
LED na istniejacych stupach linii napowietrznej nN. Ztacze ZK-1+ZPL-1+S0O nalezy zasili¢ z

wolnego pola stacji transformatorowej Markowizna IV.

2.1. Zlacze ZK-1+7PL.-1+SO. sterowanie oSwietleniem

Celem zasilenia w energi¢ elektryczng urzadzen elektrycznych projektuje si¢ budowe
szafy oswietleniowej SO 1 ztacza pomiarowego ZK-1+ZPL-1. Szafe oswietleniowa 1 zlacze
kablowo-licznikowe nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym na wysokosci
minimum 0,3 m od poziomu terenu w miejscu wskazanym w PZT. Obudowa szafy w II klasie
izolacji wykonana z tworzywa termoutwardzalnego zabezpieczona przemystowo przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych w tym promieniowaniem UV. Zataczanie o$wietlenia
projektuje sie przy pomocy zegara sterujagcego Theben Selekta 172 Top 2. Szafe o§wietleniowg
SO nalezy wyposazy¢ w przetacznik tréjpozycyjny R-0-A (sterowanie: r¢gczne / oswietlenie

wylaczone / automatyczne). Szafe nalezy zasili¢ kablem typu YAKXS 4x35mm? z wolnego
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pola stacji transformatorowej Markowizna IV. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje

si¢ wytacznik nadmiarowo-pradowy S301C6A.
2.2.  Linie kablowe

Projektuje si¢ budowe przytaczy kablowych nN — 0,4kV oswietlenia drogowego typu
YAKXS 4x35mm? relacji:
e istn. rozdz. st. tr. Markowizna IV - proj. ztacze ZK-1+ZPL-1+SO o dtugosci 1=3/8m,
e proj. ztacze ZK-1+ZPL-1+SO — stup nN nr 1/IV 1=45/62m,
e proj. ztacze ZK-1+ZPL-1+SO — stup nN nr 1/1V 1=14/31m,
Trasg przebiegu linii kablowych oraz lokalizacj¢ ztacz kablowych nalezy wytyczy¢ przez
uprawniong jednostke geodezyjng na podstawie zatwierdzonego projektu PZT. Kable uktada¢
linig falista z 3% zapasem, na minimalnej glebokosci 0,8m liczac od gornej powierzchni kabli,
na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, w rowie o gitebokosci 0,9m. Kable przykry¢ 10 cm
warstwg piasku, 25cm warstwa ziemi, folig koloru niebieskiego o szerokosci 40cm, a nastgpnie
przysypa¢ pozostata iloscig ziemi. Przy wprowadzeniu kabli na stupy oraz przy ztaczach
pozostawi¢ 2 metrowe zapasy kabli. Na poczatku i koncu kazdej linii kablowej, przy wejsciach
1 wyj$ciach z przepustow, na zagieciach linii oraz co dziesi¢¢ metrow na prostych odcinkach -
montowac na kablu oznaczniki kablowe z folit PCV zawierajace: nr ewidencyjny, typ kabla,
znak uzytkownika, relacje i rok ulozenia. Na stupie energetycznym do wysokosci 2,5m kabel
uktada¢ w rurze BE @50 odpornej na promieniowanie UV. Na skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem terenu wykopy wykonywac recznie a kable uktada¢ w rurach @75 typu DVK pod
nadzorem Gestora sieci (odebra¢ protokotem). Przepusty rurowe uszczelni¢ z obu stron. Kabel
prowadzi¢ zgodnie z przepisami PBUE i norma SEP-E-004 stosujac niebieska foli¢
ostrzegawczg oraz oznaczniki kablowe (oznaczy¢ co 10m). Zamiar przystapienia do robot oraz

wykonane linie kablowe przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru etapowego przed zasypaniem.

2.3. Linia napowietrzna nN-0.4kV

Na istniejgcych stupach montowa¢ wysiegniki WO-1 500x1000 (mm) 10° zgodnie ze
schematem i PZT. Wysiggniki trwale oznaczy¢ paskiem koloru zéitego o szerokosci 20cm oraz
zamocowac tabliczke ,,WO”. Calo$¢ prac wykona¢ w oparciu o albumy linii napowietrznych

niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samono$nymi.

12



2.4. Oprawy oSwietleniowe

Nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe o nastepujacych parametrach:

e material korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium,

e klosz — hartowane szkto z powtoka samoczyszczaca odporng na zarysowania o odpornosci
na uderzenia IK >09,

e szczelnos¢ oprawy — P66,

e znamionowe napigcie pracy —230V/50Hz,

e moc znamionowa —30W,

e skutecznos¢ $wietlna —170lm/W,

e strumien §wietlny oprawy — 5100Im,

e temperatura barwowa neutralnie biata ~ 4000 K,

e  wspotczynnik oddawania barw Ra ~ 70 lub wyzszym,

e klasa ochronnos$ci — 11,

e oprawy muszg posiada¢ minimum 7-letnig gwarancj¢ producenta,

e oprawa powinna posiada¢ certyfikat CE, ENEC.

2.5. Ochrona od porazen

Odkopanie kabli oraz jakiekolwiek roboty przy czynnych liniach energetycznych
prowadzi¢ po odlgczeniu ich spod napigcia. Istniejacy uktad sieci TN-C. Projektowana odcinek
sieci oswietlenia TN-C. Ochrong od porazen zaprojektowano jako samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C, oprawy o$wietleniowe wykonane w II klasie ochronnosci.
Montaz wysiegnikow 1 opraw o$wietleniowych wykona¢ zgodnie z katalogami budowy linii
napowietrznych nN. Przed oddaniem o$wietlenia do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary

elektryczne w tym skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

2.6. Ochrona przepieciowa

Zgodnie ze schematem elektrycznym montowa¢ ograniczniki przepig¢ nN. Wykonac

uziom dla stupa nr 1/IV, 3/IV, 9/IV o wartosci R<10Q.
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2.7. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Nazwa Jedn. | Ilos¢
1 | Hak wieszakowy typu SOT 29 szt. 8
2 | Przewdd AsXSn 2x25mm? m 321
3 | Uchwyt odciggowy SO80.235S Szt. 6
4 | Uchwyt przelotowy SO130 szt. 3
5 | Wysiegnik WO-1 500x1000 (mm) z konstrukcjami mocujgcymi 10° kpl. 8
6 | Przewod YDY 3x1,5mm? m 24
7 | Oprawa o$wietleniowa LED (zgodna ze specyfikacja) szt. 8
8 | Oprawa bezpiecznikowa SV19.25 z wktadka bezp. 6A kpl 8
9 | Zaciski izolowane SL 11.118 szt. 20
10 | Ograniczniki przepig¢ ASA 500-10 z zaciskiem kpl 3
10 | Kabel YAKXS 4x35mm? m 101
11 | Wkladka bezpiecznikowa WT-2 16A gG kpl 1
12 Zestaw‘ zlacze kablowe + szafa o§wietleniowa ZK-1+ZPL-1+SO kpl 1

(zgodnie ze schematem)
13 | Rura ostonowa BE 50 odporna na UV + uchwyty m 6
14 | Rura ostonowa DVK @75 m 62
15 | Uziom pretowy @16/1500 I=1,5m kpl 9
16 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m 40

2.8. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo

Budowlane, zgodnie z przepisami branzowymi oraz zachowujgc warunki wydanych decyzji

1 opinii zalaczonych w niniejszym projekcie. Warunkiem rozpoczecia robot jest:

e powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczgciu prac,

zapoznanie si¢ z projektem wraz z dokumentami towarzyszacymi,

geodezyjne wytyczenie trasy,
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e przekazanie wykonawcy placu budowy.
W czasie prowadzenia robot budowlano montazowych nalezy:
e przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem
1 higieng pracy,
e zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym
uzbrojeniem terenu, roboty te nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika gestora sieci,
e zachowa¢ warunki dokonanych uzgodnien.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowigzujagcymi
normami i przepisami oraz zgodnie z przepisami BHP.
Po wybudowaniu o$wietlenia wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna. Wszystkie
urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z przepisami.
Wszystkie instalowane materialty powinny posiada¢ atesty, $wiadectwa badz deklaracje

zgodnosci
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III. CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkow:

e Orientacja —rys. nr 1
e Projekt zagospodarowania terenu — rys. nr 2

e Schemat oSwietlenia — rys. nr 3
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