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Skala 1 : 25

Przekréj poprzeczny normalny drogi w km 1+869 do 3+055
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‘ : ‘|- Krawernik betonowy 15 x 30 cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ODTWORZENIE KONSTRUKCJI na tawie betonowel wg KEED
AC 11 W wg PN-EN 13108-1. dla ruchu " JEZDNI Kartz 03.10-
R L unubosel 3 o szerokod¢ 3,50 m Warstwa vwiazaca z betonu asfaltowego - et _
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1, dla ruchu Kostks betonowa grub. 6 cm
AC 16 W wg PN-EN 13108-1, dla ruchu KR 1 grubodci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa -
ici 4 cm, o ' . : 4 grubogci 10
KR 1 grubosci 4 cm szerokolsc 5.56 m B s s krnsai, thcreh, el w stosunku ] gruboscei 10 cm
Istniejace warstwy konstrukcyjne jezdni . gorma. E'rubqs"é DO Zageszezeniu 5__013'1 . Podbudowa z chudego betonu.

Podbudowa 7 kruszyw. thuczen 31.5/63 mm.
warstwa dolna. gruboéé po zageszez. 15 cm

] Pobocze nieutwardzone o nawierzchni z.
thicznia kamiennego, warstwa goma z
thicznia, grubodé 10 cm po uwatowaniu

Podbudowa z kruszyw, pospoika. warstwa
dolna stabilizowana cementem. grubosé po
zageszczeniu 25 cm, Rm = 25 /MFH

Kortowanie. profilowanie i zageszczenie

grubodci 10 cm

- Podbudowa z pospéiki. grubosei

15 cm po zageszezeniu

Kanat technologiczny - ciag ostonowych

elementéw obudowy wvykonany z rur typu

RPE @ 110 mm (lub HDPE @ 110 mm)

podioza pod warstwy konstrukcyine, Tnwestor :

Gmina Sokoléw

Przebudowa drogi gminnej nr 108698R Wélka Niedzwiedzka przez
wies w miejscowosci Wolka Niedzwiedzka w km 1+400 do 34525

UWAGA: mechanicznie
= VU EXRF e - Malopolski na dz. nr ewid. 2730 obreb 0007 Wélka Niedzwiedzka
1. Na tukach i prostych przejsciowych nachylenie Opracowanie :
jezdni jednostronne o spadku od 2,0% do 5,0%. FROJERT BUDOWLANY UFROSZCZONY
Rysunek : Skala : Nr rys.
2. W km od 1+869 do km 2+625 projektowany Przekréj poprzeczny normalny drogi 1:25 4.2
chodnik przy krawedzi jezdni, strona prawa. Funkon Imig Fmpzwrisko Bruperisies Data ~ Podpis
Projektant . . 2 15
3. W km od 2+615 do km 3+055 projektowany mgr inz Grzegorz Kus | K- 97/02 07.2029 }(_ LLJ;V/’/
: o : Opracowat mgr inZ. Roman 5 LA - LA
chodnik przy krawedzi jezdni, strona lewa. g £ A4
przy krawedzi | et 07.2020 /2. 7 404"
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