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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem =zamierzenia jest wykonanie robét budowlanych w ramach
przebudowy drogi gminnej Nr 108698R Wolka Niedzwiedzka w migjscowosci Woélka
NiedZzwiedzka, gmina Sokoléw Malopolski w km 14400 do 3+525. Calodé
projektowanych do wykonania robdt budowlanych miesci si¢ w pasie drogowym drogi
gminnej obejmujgcej dziatke o nr ewid. 2730 w miejscowosci Wolka Niedzwiedzka,
Nie zachodzi potrzeba zajecia terenéw przyleglych do pasa drogowego. Dziatka
polozona jest w obrgbie ewidencyjnym 0007 Wélka Niedzwiedzka, jednostka
ewidencyjna 181611_5 Sokoléw Matopolski obszar wiejski i jest wlasnoscia Gminy
Sokotéw Matopolski.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe istniejacej drogi o nawierzchni
bitumicznej w zakresie poszerzenia jezdni do szerokosci normatywnej tj. do szerokosci
5,5 m, (obecnie szeroko$é jezdni na odeinku objetym przebudows wynosi od 4,8 do
5,0 m). Projektowana przebudowa obejmuje réwniez dostosowanie pobocza do ruchu
pieszych poprzez wykonanie chodnika o szerokosei 2,0 m przy prawej krawedzi jezdni
w  km 1+869 do 3+055. Obejmuje rowniez budowe kanahi technologicznego,
w rozumieniu art. 69 ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 470) w pasie drogowym przebudowywane] drogi gminne;
w km 1+400 do 3+525,

Wojewoda Podkarpacki w komunikacie z dnia 09.07.2020 r. na podstawie art. 21
ust, I 1ust. 2 ustawy z dnia 23 paZzdziernika 2018 r. o Funduszu Drég Samorzadowych
(Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2161) oglosil nabér wnioskéw na budowe, przebudowe lub
remont drég powiatowych i gminnych w ramach Funduszu Drég Samorzadowych
w terminie 30 dni od dnia udostgpnienia ogloszenia o naborze.

Inwestor — Gmina Sokoléw Matopolski planuje wystapié z wnioskiem
o dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 108698R Wo6lka Niedzwiedzka przez
wies w miejscowosci Wolka Niediwiedzka. Przewidywany efekt uzytkowy to
zwigkszenia plynnosci ruchu i zdecydowana poprawa bezpieczefistwa komunikacyjnego
zarowno kolowego jak i pieszego, poprawa dostepnosci dziatek budowlanych
o zabudowie jednorodzinnej czesci wsi Wolka Niedzwiedzka do sieci drég ponad
lokalnych (ekspresowej, krajowej, wojewddzkich, powiatowych).

Zakres robot budowlanych objetych niniejszym zgloszeniem nie koliduje
z sieciami uzbrojenia terenu, a co za tym idzie nie jest wymagana opinia Zespolu

Uzgodnien Dokumentacji Projektowe;j.




Przedsigwzigcie obejmujgce przebudowe drogi gminnej nr 108698R Wolka
Niedzwiedzka w miejscowosci Woélka NiedZzwiedzka na dlugosci 2,125 km w km
1+400 do 3+525 w rozumieniu art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008
roku o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowiska (t.j, Dz. U. z 2018
r, poz. 2081 z pézn. zm.) a takze § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporzgdzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po zasiggnieciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rzeszowie i Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie —
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli Burmistrz Gminy i Miasta Sokoléw
Malopolski pismem z dnia 11 lutego 2020 r. znak RG.6220.8.2019 wydat decyzje
o Srodowiskowych uwarunkowaniach orzekajaca o braku obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na:
wP'rzebudowie drogi gminnej nr 108698R Wolka Niedzwiedzka przez wies w km 1+400
do 3+600 w miejscowosci Wolka Niedzwiedzka, Gmina Sokoléw Matopolski”.
Planowa przebudowa nawierzchni drogi gminnej nie stanowi zamierzenia budowlanego
lub innej ingerencji w srodowisko polegajacej na przeksztateeniu lub zmianie sposobu
wykorzystywania terenu, w tym réwniez na wydobywaniu kopalin. Przebudowa
stanowi zmiang charakterystycznych parametréw technicznych w  zakresie

niewymagajacym zmiany granicy pasa drogowego.

2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest :
- zlecenie Gminy Sokotéw Matopolski.
- kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 dla obrebu Wélka NiedZwiedzka.
- kopia mapy ewidencji gruntéw w skali 1 : 1 000 dla obrgbu Woélka Niedzwiedzka,
obejmujaca rejon projektowanego obicktu.
- dane uzyskane z rejestru ewidencji gruntéw.
- inwentaryzacja drogi gminnej.
- pomiary uzupetniajgce.
- wytyczne inwestora

- obowigzujgce szczegbltowe przepisy i normy branzowe,




4,

Zakres opracowania,
Zakres obejmuje :
- materialy do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych,
- projekt wykonawczy,
- przedmiar robdt,
- kosztorys inwestorski,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zagospodarowanie istniejgce.

Poczgtek drogi gminnej stanowi skrzyzowanie zwykle tréjwlotowe z droga
wojewodzka Nr 875 Mielec — Kolbuszowa — Sokolow Malopolski ~ Lezajsk. Diugosé
ewidencyjna drogi wynosi 3,6 km. Droga w planie poczatkowo biegnie w kierunku
wschodnim, nastgpnie w obrgbie kilometra 1+400 skreca w lewo w kierunku poétnocno
wschodnim. Koniec drogi to skrzyzowanie tréjwlotowe z droga wojewddzkg Nr 875.
Droga gminna na calym odcinku zlokalizowana w obrgbie zwartej zabudowy wsi
Wolka Niedzwiedzka, zabudowa obustronna jednorodzinna typu zagrodowego. Droga
gmina w calosci posiada nawierzchnig bitumiczng. W km 0+000 do 1+400 jezdnia
bitumiczna szerokosci 5,5 m. Stan techniczny dobry, wynikajagey z wykonanej
przebudowy nawierzchni w 2014 r. W km 0+000 + 14869 prawostronny chodnik przy
krawedzi jezdni szerokosci 1,6 m, strona lewa pobocze nieutwardzone szerokosci
0,75 do 1,2 m. Po lewej stronie réw otwarty o przekroju trapezowym glebokosci 0,5 do
0,7 m.

Przedmiotowa droga jest droga o klasie technicznej L i kategorii obcigzenia
ruchem KR1,

Planowana przebudowa obejmuje odcinek drogi gminnej dlugosci 2,125 km
zlokalizowany w km od 14400 do 3+525. Na odcinku tym droga posiada jezdnig
o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,8 do 5,0 m. Stan techniczny nawierzchni
asfaltowej zly. W nawierzehni bitumicznej wystgpujg liczne wyboje, pekniecia
poprzeczne i podiuzne. Wystepujg podiuzne glebokie bruzdy i koleiny. Jezdnia nie
posiada normatywnych pochylen poprzecznych w przekroju szlakowym, Przy obecnym
stanie technicznym brak mozliwosci prowadzenia remontéw czastkowych, W km
1+400 do 1+869 przy prawej krawedzi jezdni chodnik z kostki brukowej o szerokogci

1,6 m. Na pozostatym odcinku pobocza nieutwardzone szerokodei od 0,75 do 2,8 m.




W km 14400 do 2+600 i w km 3+055 do 3+525 po lewej stronie jezdni réw drogowy
o przekroju trapezowym glebokosci 0,5 ~ 0,8 m.

W zagospodarowaniu pasa drogowego wystepujg urzadzenia infrastruktury
technicznej; sie¢ wodociagowa, kanalizacja sanitarna, sieé gazowa, linie energetyczne
SN i nN napowietrzne, linie telefoniczne napowietrzne. Zakres projektowanych robét
zwigzanych z przebudowg drogi nie bedzie kolidowat z istniejgcg infrastrukturg
techniczng. Glebokos¢ posadowienia urzadzen podziemnych lub odlegloéé od gory
nawierzchni w przypadku przej$cia nad droga oraz rodzaj planowanych robét nie

wymagaja stosowania dodatkowych zabezpieczen.

5. Zaloienia do projektowania.

Podstawowym zalozeniem przy projektowaniu byt warunek, aby droga po
przebudowie przebiegala po istniejgcej trasie w wydzielonym pasie drogowym
stanowigcym whasno$é Gminy Sokotéw Malopolski.

Podstawowe parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna drogi : L,

- predkos¢ projektowa :  V, = 30 km/h,

- kategoria ruch: KR1,

- przekrdj drogi — pétuliczny, szlakowy

- jezdnia szerokosci: 5,50 m (szeroko$é pasa ruchu 2 x 2,75 m),

- pochylenie poprzeczne jezdni; daszkowe o spadku 2%, na tukach i prostych
przejsciowych spadek jednostronny o spadku 2 do 5%,

- pobocze przystosowane do ruchu pieszych — istniejacy chodnik o nawierzchni
z kostki brukowej szerokosci 1,6 m przy krawedzi jezdni w km 1+400 do 1+869
strona prawa, projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej szerokosci 2,0
m przy krawedzi jezdni w km 14869 do 2625 strona prawa i w km 2+615 do 3+055
strona lewa,

- pobocze nieutwardzone o nawierzchni z thucznia kamiennego szerokosci 0,75 m do
1,0 m; wkm 1+400 do 2+615 oraz w km 3+055 do 3+525 strona lewa i w km 2+625
do 3+525 strona prawa,

- odwodnienie korony jezdni : odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne niwelety

drogi.




6. Opis projektowanych robdét.

6.1.

Przebudows =zostal objety drugi odcinek drogi gminnej diugosei 2,125 km
zlokalizowany w km 1+400 -~ 3+525. Niweleta drogi po przebudowie bedzie
przebicgala po istniejgcej nawierzchni z uwzglednieniem grubosci warstwy wigzacej
i $cieralnej z betonu asfaltowego (fgczna grubo$é 7 cm). Pewne odcinki (lokalne
zanizenia, koleiny podluzne, bruzdy poprzeczne) wymagaé beda uzupelnien poprzez
wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng warstwa od 2 — 9
cm lub poprzez frezowanie nawierzchni bitumiczne]j gruboéci do 4 cm, koniecznych dla

uzyskania zalozonych spadkéw poprzecznych.

Konstrukeja nawierzchni,

W celu wzmocnienia konstrukcji istnicjacej jezdni i uzyskania nosnoéci
odpowiadajacej kategorii ruchu KR1 oraz nadaniu wymaganych spadkéw poprzecznych
zaprojektowano konstrukcje¢ nawierzchni wg ponizszego opisu (rys. nr 4.1 do 4.3 —
Przekrdj normalny drogi).

W pierwszej kolejnodci zostanie wykonane poszerzenie jezdni o 0,5 —~ 0,7 m do
szerokosci normatywnej wynoszacej 5,5 m, wg konstrukeji;

o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1, gruboéci
4 cm.

* Podbudowa z kruszyw, thuczen, warstwa gorna, grubo$é po zageszczeniu 5 cm,

e Podbudowa z kruszyw, tluczen 31,5/63 mm, warstwa dolna, grubo$é po
zageszczeniu 15 cm.

¢ Podbudowa z kruszyw, pospétka, warstwa dolna stabilizowana cementem Ry = 2,5
MPa, grubosé po zageszezeniu 25 cm.

* Korytowanie, profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
mechanicznie.

Na odcinku drogi w km 1+400 do 14869, gdzie istnieje chodnik przy prawej
krawedzi poszerzenie jezdni obustronne. Z lewej strony poszerzenie o 0,50 m. Z prawej
poszerzenie na szerokoéei 0,30 — 0,50 m (pomiedzy krawedzig jezdni a kraweznikiem
betonowym. W km 1+869 do 3+525 poszerzenie jezdni jednostronne w przedziale od
0,70 do 0,90 m. Strona poszerzenia w zaleznosci od rzeczywistego przebiegu jezdni
w odniesieniu do pasa drogowego oraz wystgpujgcych urzadzen infrastruktury drogowej

w uzgodnieniu z Inwestorem.




6.2.

Nastepnie ulozenie nowej nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,5 m
w technologii;
* Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 § wg PN-EN 13108-1, grubosci
3 cm.
e Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1, grubosci
4 cm,
e Istniejace warstwy konstrukeyjne drogi.
W km 1+420 — 1+540 i 2+525 — 2+720 warstwa przeciwspegkaniowa pod warstwa
bitumiczng z siatki zbrojeniowej z widkien szklanych (wzdluznie) i weglowych
(poprzecznie), powlekanej o wytrzymalodci minimalnej na rozciaganie 120 kN/m

(wzdluz) i 200 kN/m (poprzek).

Konstrukeja pobocza.

W km 1+400 do 1+869 istniejacy chodnik z kostki brukowej szerokodci 1,6 m
przy prawej krawedzi jezdni,

W ramach planowanej przebudowy drogi gminnej nastapi przystosowanie
prawostronnego pobocza do ruchu pieszych poprzez wykonanie chodnika. Chodnik
szerokosci 2,0 m z kostki brukowej wykonany przy prawej krawedzi jezdni dlugosci
756 m w km 1+869 do 2+625 strona prawa i dlugosci 440 m w km 2+615 do 3+055

strona lewa. Dlugo$é catkowita chodnika 1 196 m.

Konstrukcja chodnika przedstawia sie nastepujaco:
- kostka betonowa wibroprasowana grubogci 6 cm, na posypce cementowo — piaskowej
1:4 grubosci 4 cm,
- podbudowa z chudego betonu grubosci 10 cm,

- podbudowa z pospotki grubosei 15 em.

Chodnik szerokodci 2,0 m od strony jezdni ujety krawgznikiem betonowym 15 x
30 cm na lawie betonowej z betonu B-15 z oporem. Z drugiej strony obrzeze betonowe
8 x 30 cm na fawie betonowej z oporem. Wyniesienie kraweznika nad jezdnia 12 cm.
Na dlugodci zjazdéw kraweznik obnizony do 2 - 4 cm ponad powierzchnie jezdni.
Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2 % w kierunku jezdni. Szezegély techniczne
wykonania konstrukcji pobocza przedstawia przekroj normalny - rys, Nr 4.2, zalaczony

w czgsei graficznej niniejszej dokumentacii.




Na pozostatej czesci przebudowywanej drogi pobocze nieutwardzone. Przy
krawedzi jezdni na poboczu wykonana nawierzchnia thiczniowa poprzez uwlozenie
warstwy gdérnej z kamienia tamanego stabilizowanego mechanicznie grubodei 10 cm na

szerokosci 0,75 m do 1,0 m.

6.3. Zjazdy.

Istniejgce zjazdy indywidualne z drogi gminnej na przylegte posesj¢ pozostajg
w istniejacej lokalizacji (na posesjach nie zabudowanych lokalizacja wskazana przez
wiasciciela). Na dlugosci zjazdu w miejscu projektowanego chodnika kraweznik
drogowy nalezy obnizy¢ do wysokosci 2 — 4 cm nad krawedz jezdni. Szeroko$é zjazdu
nie szersza niz jezdnia.

W km 14869 do 2+625 strona prawa i w km 24615 do 3+055 strona lewa
projektowane rowy kryte w zwiazku z budowa chodnika przy krawedzi jezdni. Na
odcinkach tych zostang rozebrane zjazdy na szerokosci chodnika wraz z istniejacymi
przepustami rurowymi pod zjazdami. Nawierzchnia zjazdéw wykonana z betonu, masy
bitumicznej, kostki brukowej oraz z gruntu rodzimego.

Na pozostatych odcinkach drogi zjazdy o nawierzchni betonowej, asfaltowej lub
z kostki brukowej pozostaja bez przebudowy. Na zjazdach o nawierzchni z gruntu
rodzimego w ramach przebudowy zostanie wykonana nawierzehnia z tlucznia
kamiennego wraz z wykonaniem pod zjazdem przepustu rutowego fi 400 mm

i Sciankami czolowymi betonowymi.

6.4. Droga w profilu podluznym,
Niweletg drogi gminnej objgtej przebudowa dostosowano do uksztaltowania
wysokosciowego istnicjacej drogi. Zaplanowano tylko niezbedng korekte celem
zapewnienia jej przebiegu umozliwiajacego prawidlowe odwodnienie korony drogi

i uzyskania normatywnych spadkéw.

6.5. Odwodnienie korony drogi.

Urzadzenia do powierzchniowego odwodnienia pasa drogowego powinny
zapewnia¢ sprawne odprowadzenie wody. Dobér urzadzeri oraz obliczenia hydrauliczne
wykonano zgodnie z Polska Normg PN-8-02204 — Odwodnienie drég.

Odwodnienie powierzchniowe jezdni oraz poboczy uzyskano za pomocag :

- pochylenia poprzecznego i podiuznego drogi,

- pochylenia poprzecznego poboczy.




6.6.

W ramach przebudowy drogi projektowany remont przepustow rurowych pod
korong drogi polegajacy na wymianie rur betonowych na rury typu SN8 K-2 PP (lub
tozsame np. HDPE) o $rednicy DN/DI 500 mm w 1+671, 1+821,30, 1+963,40, 2+531,
2+670,10, 3+200. Od strony doptywu betonowe $cianki czotowe. Odplyw z przepustow
wigczony do istniejacych betonowych studzienek rewizyjnych fi 1000 mm (2 szt.) lub
do projektowanych studzienck rewizyjnych (szt. 4). Studzienki rewizyjne w chodniku
istniejacym lub projektowanym.

W km 1+869 do 2+625 strona prawa i w km 24615 do 3+055 strona lewa
projektowane rowy kryte w zwiazku z budows chodnika przy krawedzi jezdni. Row
kryty wykonany z uzyciem rur typu SN8 K-2 PP (lub tozsame np. HDPE) o $rednicy
DN/DI 600, 400 i 300 mm. Rurociag z rur o srednicy 300 mm w km 14914 — 1+964
(50 m), w km 2+615 ~ 24670 (55 m), w km 3+200 — 3+536 (336 m). Rurociagg z rur
o drednicy 400 m w km 1+964 — 2+502 (568 m) i w km 2+670 — 3+055 (385 my).
Rurociag z rur o $rednicy 600 m w km 2+532 — odplyw do rzeki Trzebosnicy wraz
wylotem na lewej skarpie.

Na trasie kolektora betonowe studzienki rewizyjne fi 1200 i fi 1000 mm. Wody
opadowe i roztopowe z jezdni odprowadzane do rowu krytego poprzez studzienki
s$ciekowe wraz z przykanalikami z rur PVC fi 160 mm.

W km 3+200 do 3-+536 strona prawa wzdiuz krawedzi jezdni kolektor z rur SN8
K-2 PP (lub tozsame np. HDPE) DN/DI 300 mm w celu odprowadzenia wody z pasa
drogowego w obrgbie kilometra drogi 3+100 do 3+450. W tym celu kolektor
wyposazony w betonowe studzienki rewizyjne fi 1000 mm, do ktérych zostang
whaczone studzienki Sciekowe umieszczone w rowach poprzez przykanaliki pod korong
drogi z rur SN8 K-2 PP (lub tozsame np. HDPE) DN/DI 200 mm.

Na pozostatych odcinkach przebudowywanej drogi rowy otwarte, przekrdj
trapezowy. W miejscach przewgzen pasa drogowego w dnie rowu korytka betonowe
prefabrykowane glgbokie o wymiarach wewnetrznych 0,40 x 0,30 m, na skarpach plyty

betonowe azurowe 40x60x10 cm . Lokalizacja w uzgodnieniu z Inwestorem.

Kanal technologiczny.

Planowany do wykonania kanat technologiczny w ramach niniejszej inwestycji
stanowit bedzie ciag ostonowych elementéw obudowy dlugosci 2,132 km, wykonany
z rur typu RPE fi 110x3,6 mm (lub tozsamych np. z rur typu HDPE fi 110x6,3 mm)
otaz wyposazony w studnie kanatowe typu SKR-1 szt. 16. Kanat technologiczny




i roztadunek materialébw musi zapewnié wykonanie robdt bez zbgdnego zajmowania
jezdni drogi i wprowadzania ograniczef w ruchu pojazdéw.

Za stan BHP na budowie odpowiada kierownik budowy, majster i brygadzista,
kazdy w zakresie pracy ktérg nadzoruje. Robotnicy pracujacy na budowie powinni
posiada¢ przeszkolenie ogbélne w zakresic BHP oraz szczegélowe przeszkolenie na
stanowisku roboczym.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy bardzo scisle stosowaé si¢ do
przepiséw bhp. Roboty ziemne muszg byé prowadzone zgodnie z dokumentacjg. Przy
robotach ziemnych rgcznych stosowaé odpowiednie narzedzia dobrane do kategorii

odspajanego gruntu.

9. Uwagi odnos$nie zagospodarowania terenu.
Projektowana przebudowa drogi gminnej Nr 108698R Wélka Niedzwiedzka przez
wie$ w miejscowosci Wolka Niedzwiedzka w km 14400 do 3+525:
- nie wplynie na pogorszenie srodowiska naturalnego poprzez zastosowanie rozwigzan
chroniacych §rodowisko;
» stata kontrola stanu technicznego pojazdéw wykorzystywanych na etapie realizacji
przedsigwziecia,
* organizacja placu budowy na utwardzonym terenie,
* wyposazenie placu budowy w przenogne sanitariaty,
* zastosowanie najwyzszej jako$ci materialéw do przebudowy nawierzchni drogi,
* wyposazenie placu budowy w sorbenty umozliwiajgce neutralizacje ewentualnych
wyciekow,
» wykonywanie prac ziemnych przy niskim poziomie wod gruntowych,
* wszystkie prace budowlane prowadzone bgda wylgcznie w porze dziennej,
* stosowany sprz¢t w dobrym stanie technicznym,
e stan techniczny wykorzystywanego sprzetu bedzie stale monitorowany,
emaksymalnie ograniczy¢ czas budowy poprzez odpowiedniec zaplanowanie
harmonogramu prac,
*czgS¢ prac wykonac recznie co wyeliminuje lub ograniczy konieczno$é stosowania

niektdrych urzgdzen i maszyn typu; koparka, fadowarka,




* prowadzenie selektywnej zbiérki wytworzonych odpadéw, magazynowanie odpadéw
w pojemnikach odpowiednio dostosowanych do rodzaju odpadow i zabezpieczonych
przed wplywem czynnikéw atmosferycznych,

swytworzone odpady przekazywaé podmiotom posiadajgcym  odpowiednie
zezwolenia na transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadéw.

- nie spowoduje wzrostu emisji (Dz. U. Nr 179 z 2002 r poz. 1490) poprzez
przestrzeganie zasad,;

* stosowanie sprawnych technicznie pojazdéw,

* stata kontrola stanu technicznego zastosowanego sprzgtu mechanicznego,

sstosowanie plandek w frakcie przewozu materiatéw sypkich co wyeliminuje
zjawisko pylenia.

- nie wymaga rozbi6rki obiektéw budowlanych,

- dziatki i teren na ktorym prowadzone bedg roboty budowlane nie podlegaja wpltywom
eksploatacji grniczej,

- przedsigwzigeie bedzie realizowane w ciggu istniejacej drogi przebiegajacej przez
tereny zabudowy mieszkaniowej typu zagrodowego i tereny rolne. W ramach jego
realizacji nie zachodzi potrzeba wycinki drzew i krzewéw. Na obszarze realizacji
i oddzialywania przedsigwzigcia nie stwierdzono wystepowania gatunkow
chronionych,

- obszar inwestycji znajduje si¢ poza terenami zalewowymi i strefami ochronnymi ujeé
wod oraz poza ternem gléwnego zbiornika wdd podziemnych. Ze wzgledu na swdj
charakter, a takze na zastosowanie rozwigzan chronigcych $rodowisko,
przedsigwzigcie nie wywrze wplywu na stan wéd powierzchniowych i podziemnych
oraz na obszary wodno-blotne,

- teren przedsigwzigeia jest odcinkowo zlokalizowany na granicy obszaru majacego
znaczenie dla Wspdlnoty Lasy Lezajskie PLH180047. Teren zadania jest roéwniez
polozony czgdciowo na granicy kotytarza ckologicznego Puszcza Sandomierska —
Dolina Sanu (kod: Kpd- 6B), wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych
faczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce. Jako, ze przedsigwzigcie bedzie
realizowane w pasie istniejgcej drogi oraz jego realizacja nie bedzie powodowala
znaczacych oddziatywan, nie wplynie ono znaczaco na ww, obszary,

- nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw chronionych na terenie realizacji

przedsigwzigcia oraz na terenie oddzialywania przedsiewziecia,




- nie powoduje wprowadzania, utrwalania bgdZ zwickszania ograniczen Iub

ucigzliwodci dla terenow sasiednich.
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