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Kanat technologiczny - ciag ostonowych

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

elementow obudowy wykonany z rur typu
_RPE @ 110 mm (lub HDPE @ 110 mm)

AC 11 W wg PN-EN 13108-1. dla ruchu
KR 1 grubosci 3 cm, szerokosé 5.50 m

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 16 W wg PN-EN 13108-1, dla ruchu

KR 1 gruboéci 4 cm. szerokosé 5.56 m
Istniejace warstwy konstrukeyine jezdni

Pobocze nieutwardzone o nawierzchni

z thucznia kamiennego, warstwa gorna

z thucznia, grubodé 10 cm po uwalowaniu

UWAGA;

1. Natukach i prostych przejsciowych nachylenie

jezdni jednostronne o spadku od 2,0% do 5,0%.

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI

JEZDNI

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 16 W wg PN-EN 13108-1. dla ruchu
KR 1 grubosei 4 cm

Podbudowa z kruszyvw. thuczen., warstwa

g6rna, grubosé po zageszezeniu 15 cm

Podbudowa pomocnicza o marce Ry, = 2.5 MPa

orubosci 25 cm przy kaorzvstaniﬁ materiatu z

- podtoza z doziarnieniem kruszywem (ptuczka)
stabilizowanego hydraulicznie cementem CEM II

B/V 35.,5R

Korytowanie, profilowanie i zageszczenie

podloza pod warstwy konstrukcyijne,

(R 520~ 5,10 L 470442,
A 7 7

Pobocze nieutwardzone o nawierzchni

z tlucznia kamiennego. warstwa géma
z ttucznia, grubosé 10 cm po uwatowaniu
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