Sekretarlat
tel.: +48 17 860-94-55
falis: +48 17 860-94-56
e-mail: biuro@padw.pl

Sekcja Prawna
tel.: +48 17 860-%4-61
e-mail: prawny@pzdw.pl

Gléwny Ksiegowy
tel.: +48 17 860-94-84
e-mail: gk@pzdw.pl

Stanowlsko

ds. nformac]l Publiczng]
tel.: +48 17 860-94-81
e-mall: rzecznlk@pzdw.pl

Stanowlstco ds. BHP i ppoi.
teh.: +48 17 860-94-86
e-mal‘!;. ™ n@pzdw.p!

%
Stanoviisko ds, Gbronnych
tef.: +48 17 860-94-97
. e-mail: tajna@pzdw.pl

Gléwny Specjalista
ds. Organizaci Ruchu
tel.: +48 17 860-94.71
e-mail: gsr@pzdw.pl

Whydzlat Drég
tel.: +48 17 860-94-79
e-mail: drogi@pzdw.pl

Wydzlat Mostdw
tel.: +48 17 360-94-76
e-mall: mosty@pzdw.pl

Wydzial Zarzqdzania Ruchem
tel.: +48 17 B60-95-58
e-mail; wr@pzdw.p!

Wydzlat Planowania
tel.; +48 17 860-94-78
e-mail: wp@pzdw.gpl

Wydrial Zamdéwilen Publicznych
tel.: +48 17 860-94-50
e-mall: wzp@pzdw.p!

Wydzi-" “nduszy Unijsych
tel: & 860-94-74
a-mail! wiu@pzdw.pl

Wydrial Dokumentacil
tel.: #48 17 860-94-77
e-mail: wdt@pzdw.pl

Wydzial Realizacjt Inwestycji
tel.: +48 £7 860-24-87
e-mail: wri@pzdw.pl

Wydzfal Nieruchomascl
tel.: +48 17 860-24-62
e-mail: wn@pzdw.pl

Wydzial Uzgodniert
tel.: +48 17 860-94-57
e-mail: wu@pzdw.pt

Wydzial Finansowo-Ksiegowy
tel.; +48 17 860-94-67
e-maH: ksfegowosc@pzdw.pt

Wydzial Organizacyjno - Kadrowy
tel: +48 17 860-94-53
e-maik: kadry@pzdw.pl

‘Wydzlal Administraci#
tel.: +48 17 860-94-83
e-maik: wa@pzdw.pl

Zimowe Utrzymanie Drég
tel: +48 17 860-94-94
faks: +48 17 860-94-60
e-mall; 2ima@pedw.pl

Podkarpacki Zarzad Dréog Wojewddzkich

w Rzeszowie
Rejon Drég Wojewodzkich w tancucie
ul. Polna 3b, 37-100 tancut
centrala; +48 17 225-26-66, faks: +48 17 225-04-35
e-mail: lancut@pzdw.pl, www.pzdw.pl

PZDW-RDW-t-6010/4/2018 tancut, 2018-04-13

Burmistrz Gminy i Miasta
Sokotow Matopolski

ul. Rynek 1

36-050 Sokotow Matopolski

Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania- przebudowy drogi wojewddzkiej nr 875
Mielec-Kolbuszowa- Sokoléw Matopolski-Lezajsk polegajgcej na budowie chodnika w km
58+515 - 58+525 strona lewa | w km 58+521-58+525 strona prawa w m. Wolka Niediwiedzka
w celu wykonania nowego przejécia dia pieszych

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich ~ Rejon Drog Wojewddzkich tancut
w zwigzku 2z wnioskiem Burmistrza Gminy i Miasta Sokotéw Matopolski o wydanie warunkéw
technicznych na przebudowe drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa- Sokotow
Matopolski-Lezajsk polegajgcej na budowie chodnika w km 58+515 - 584525 strona lewa
i w km 58+521-58+525 strona prawa w m. Wolka Niediwiedzka w celu wykonania nowego
przejécia dla pieszych okresla wnioskowane wytyczne do projektowania i budowy w zakresie:

I. Wymagania ogoine

1. Przedmiotem opracowania projektowego objaé ciag pieszy od skrzyzowania z drogg
powiatowg (istniejacy chodnik) w km 58+515 do km 58+525 str. lewa oraz w km 58+521-58+525
strona prawa ( pofaczenie przez zieleniec do istniejgcego chodnika) mieszezacy sie w granicach
pasa drogowego, drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa- Sokotéw Matopolski-Lezajsk
w m. Wélka Nied?wiedzka wraz z niezbednymi elementami takimi jak system odwodnienia;

2. Dokumentacje techniczng nalezy opracowal na bazie aktualnej mapy do celéw
projektowych w skali 1:500 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie niezbgdnym
do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia;

3. Przedsiewziecie projektowaé na podstawie prawa krajowego i Unii Europejskiej. Przepis
wiodgcy w rozwiazaniach technicznych projektowanej budowli to Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r nr 43 poz. 430).
Stosowacé w projektowaniu aktualne normy krajowe i europejskie.

4, W uzgodnieniu z wlasciwymi organami rozwigzac problem przebudowy infrastruktury
kolidujacej z planowanym chodnikiem oraz zmiany w statej organizaciji ruchu;

Sprawg prowadzi: Krzysziof Droviski, tel: { 0-17) 225-87-32 , e-mail: krgpsztof.dronski@pziw.pl




. Wydanie warunkéw technicznych nie stanowi ze strony Wojewddztwa Podkarpackiego zapewnienia

finansowania i realizacji zadania ani wspéifinansowania i realizacji zadania w oparciu o sporzqdzong
dokumentacje techniczng. Ustalenia te bedg przedmiotem stosownej umowy zawartej pomiedzy
Wojewddztwem Podkarpackim a Jednostkq Samorzgdu Terytorialnego na wniosek tejf jednostki.

Il,Dokumentacja

. Gmina odpowiada za opracowanie dokumentacji i sprawuje merytoryczny nadzor nad jej przygotowaniem

do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgloszenia wigcznie.

Po uzyskaniu uzgodnienia dokumentacja winna zosta¢ protokolarnie przekazana do Wydziatu Realizacji
Inwestycji PZDW wraz z klauzulg kompletnosci.

Merytoryczny nadzor nad rozwigzaniami projektowymi i wykonaniem dokumentacji technicznej sprawuje
Komisja Oceny Projektéw Technicznych powotana przez Kierownika RDW tancut;

. Koncepcje budowy chodnika uzgodni¢ z Rejonem Drég Wojewddzkich w tancucie, do tego uzgodnienia

przedstawic:

= cze$c opisowa do projektu wykonawczego;

» plan sytuacyjny wraz z istotnymi elementami organizacji ruchu;

» profil podluzny z niweletg ciggu pieszego i $ciezki rowerowej oraz rzednymi systemu odwodnienia,
terenu i osi jezdni;

» przekroje konstrukeyjne gidownych elementéw proponowanego systemu odwodnienia;

» przekréj normalny i przekroje konstrukcyjne w charakterystycznych punktach budowli;

* inne istotne szczegdty;

» uzyskane warunki przebudowy infrastruktury.

. Po akceptacji rozwigzan projektowych dokumentacje techniczng nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia

w Rejonie Drég Wojewddzkich w tancucie, w tym celu nalezy przedtozyc:

» projekt budowlany (jezeli jest wymagany} —ilos¢ 2 egz. obejmujacy wszystkie wystgpujace branze;

e projekt wykonawczy — ilo$¢ 2 egz. obejmujgcy wszystkie wystepujgce branze;

o przedmiar robdt, kosztorys ofertowy — ilo$¢ 1 egz. z zastosowaniem kodéw WSZ (CPV) z podziatem na
wstepnie ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe /w uzgodnieniu z gmina/;

e kosztorys inwestorski — ilo$¢ 1 egz. z zastosowaniem koddéw WSZ (CPV) z podziatem na wstgpnie
ustalone odcinki weztowe lub elementy rozliczeniowe;

e szczegétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ~ ilo$¢ 1 egz. w wers;ji
elektronicznej;

» informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (jeZeli jest wymagana) —ilo$¢ 1 egz.;

o projekt stalej organizacji ruchu — jezeli ulega zmianie;

» cato$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej {pdf).

. Projektant wystepujacy do RDW o uzgodnienie rozwigzan projektowych winien:

» sprawdzi¢ czy wszystkie zjazdy i urzadzenia drogowe wystgpujace w terenie sg ujgte na mapie
sytuacyjnej.(czy projekt nie ograniczy dostepnosci do dziatek przylegtych),

e zaznaczy¢ i rozwigzad projektowo wszystkie kolizje z urzadzeniami obcymi;

e zaznaczy¢ cieki wodne, wodnice i obszary wymagajace odwodnienia bedace w bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji;

» w uzgodnieniu z RDW zorganizowa¢ spotkanie w terenie z udziatem zainteresowanych stron jezeli ze
wzgledu na sytuacje w terenie projektowanie budowli jest ponadprzecigtnie skomplikowane okazujgc
zamierzenia projektowe uzyskac akceptacje dla tych rozwigza;

» dostarczy¢ najpdiniej dwa tygodnie przed wnioskowanym terminem posiedzenia KOPT skompletowang
zgodnie z punktem 1.3 dokumentacje do RDW.

Protokét KOPT zatwierdzony przez Dyrektora PZDW Rzeszéw jJest dcokumentem ostatecznie
uzgadniajacym projekt;

» przygotowaé dokumenty do uzyskania zezwolenia, pozwolenia lub skutecznego zgtoszenia w organie
architektoniczno-budowlanym po uprzednim uzyskaniu stosownych petnomocnictw;




Lot

niezgodnosci dokumentacji ze stanem faktycznym w terenie, wady ukryte i usterki w dokumentacji
stwierdzone po okresie przekazania jej do PZDW zostang usunigte przez projektanta staraniem
zlecajgcego;

projektant zobowigzany jest do usuniecia wad dokumentacji na wlasny koszt;

na etapie wykonywania zadania projektant zobowigzany jest w zakresie okreslonym przepisami prawa
wspdtpracowac z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru {(nadzér autorski).

W przedmiarze dodatkowo uwzglednié:

*

.

stabilizacje ogranicznikdw pasa drogowego w wypadku wprowadzania zmian szerokosci i gdy zachodzi
konieczno$¢ naruszenia /na etapie wykonawstwa/ istniejgcych bez ich przemieszczania;
inwentaryzacje geodezyijna powykonawczy.

11l. Wybrane szczegdtowe warunki rozwigzan technicznych:
w rozwiazaniach projektowych stosowa¢ parametry jak dla drogi wojewddzkiej klasy ,G”;
wykonadé i zatwierdzi¢ projekt stalej organizacji ruchu obejmujacy lokalizacjg dwoch nowych przejsé dia

pieszych zgodnie z pismem nr PZDW-WRIi/51202/153.2/2016/2017 z dnia 13.04.2017r

nawierzchnie ciggu chodnika  zaprojektowaé z prefabrykatow betonowych wibroprasowanych
(dopuszcza sie kostke bezfazowa) w kolorystyce uzgodnionej z gming i RDW jednakowej dla catego
projektowanego ciagu, dopuszcza sie inng /np. z BA/ technologie budowy nawierzchni;

w wypadku stosowania ogranicznika w postaci kraweznika ulicznego i systemu odwodnienia
kanalizacyjnego dopuszcza sig stosowanie studzienek sciekowych z kratkg krawgznikows;

wielkoéci elementéw systemu odwodnienia uzasadni¢ niezbednymi obliczeniami i obowigzujgcymi
wytycznymi w tym zakresie,

konstrukcja nawierzchni chodnika winna gwarantowad przeniesienie obcigzenia od kot sprzetu
utrzymaniowego, propozycie przedstawic¢ do akceptacji tacznie z koncepcig catej budowli;

konstrukeje nawierzchni na ewentualnym poszerzeniu przyjac jak dla istniejgcej drogi lecz nie mniej niz
jak dla kategorii ruchu KR3, w wypadku nawierzchni z betonu asfaltowego z zastosowaniem
wzmacniajgcych siatek syntetycznych na pofaczeniu poszerzenia z istniejacq nawierzchnig, rodzaj
warstwy $cieralnej uzgodni¢ z RDW przy akceptowaniu koncepcji, dopuszcza sig wykonanie poszerzenia
jezdni jako korytka sciekowego o szerokosci maksymalnej 0,5 m wykonanego z kostki betonowej;

na dojéciach do przejs¢ dla pieszych, przed zjazdami publicznymi i skrzyzowaniami bez oznakowanych
przejéé projektowad pas szerokosci 0, 5 m z kostki integracyjnej (z wypustkami};

zjazdy indywidualne do posesji w ilosci i lokalizacji zgodnej ze stanem ewidencyjnym zaprojektowac na
projektowanym odcinku chodnika o jednakowej szerokosci ;

w przypadku stosowania kraweznika drogowego na cate] szerokosci zjazdu indywiduainego zastosowac
jego obnizenie na 1 do 4 cm powyiej krawedzi jezdni z obustronnym dwumetrowym przejsciem
2 whasciwej wysokosci chodnika (w przypadku ciggu sytuowanego przy krawedzi jezdni);

wysokosc progéw i uskokdw w ciggu chodnika nie moze przekraczaé 1 cm;

nawierzchnie zjazdéw zaprojektowaé miedzy krawedzig jezdni a granicg pasa drogowego w tej samej
technologii co ciag pieszy;

zjazdy indywidualne projektowac ze skosami 1:1 a publiczne z fukami o min. promieniu 5 m, jezeli zajdzie
potrzeba zjazdy na granicy pasa drogowego ograniczy¢ obrzezem lub krawgznikiem;

nawierzchnie zjazdéw publicznych w granicach pasa drogowego zaprojektowal o konstrukcji dia
obcigzen minimum KR3;

kraweznik drogowy i obrzeze projektowac posadowione na fawie betonowej z oporem, przy krawedzi
jezdni kraweznik stojacy — na zjazdach moze by na plask;

w sasiedztwie z ogrodzeniami posesji na opaskach poza chodnikiem i $ciezka rowerowg szerokosci
ponizej 0,5m zabezpieczy¢ trwale przed porostem zieleni, na pozostatych odcinkach zastosowac obsianie
mieszankg traw;

ewentualne przediuzenia przepustéw drogi wojewddzkiej projektowac o konstrukeji i parametrach
istniejacych, w przypadku ziego stanu technicznego przepustu przewidzie¢ jego wymiang;

rozwiaza¢ problem dowigzania wysokes$ciowego nawierzchni zjazdu do wysokosci istniejacej na posesji;
gdy zachodzi taka konieczno$¢ zaprojektowac i uzgodni¢ przebudowe ogrodzenia posesji;



e uwzgledni¢ znajdujace sie w pasie drogowym instalacje podziemne z wyniesieniem {w uzgodnieniu
z whascicielami) oznaczedi poza chodnik — w wypadku koniecznoéci przemieszczenia instalacji
potraktowa¢ jako zadanie odrebne ale zbiezne z budowg chodnika ;

e zinwentaryzowa¢ zadrzewienie kolidujgce z elementami projektowymi z podaniem ich kilometrazu,
rodzaju i $rednicy oraz wystapi¢ w imieniu PZDW (po uzyskaniu stosownego petnomocnictwa)
o zezwolenie na wycinke wraz z frezowaniem karp istniejacych drzew i uwzglgdni¢ te roboty
w przedmiarze;

o wszelkie odstepstwa od niniejszych wytycznych spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami w terenie
nalezy uzgodni¢ w RDW w tancucie;

o okredli¢, zaznaczyé i opisa¢ w dokumentacji punkt odniesienia powigzany z paristwowa siecig geodezyjng

(reper roboczy).

IV. Wnioskowaé o aktualizacje lub wydanie nowych warunkéw w sytuacji:

s utraty waznosci powyiszych warunkow, czyli po upltywie 2 lat od ich otrzymania;
o istotnej zmiany zakresu lub rodzaju planowanej budowli;

KIEROWNIK .
Rejonu Drog Wojewddzkich
; TAS
inz. Anna Stepien f
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Otrzymujg :

1.Adresat;

2.PZDW Rzeszow — Wydziat Drog;
3.RDW tancut.



