Kosztorys ofertowy

Nr

STWIiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis roboét

Jm

llosé

Wyliczona
wart. jedn.

Wartos¢
z
narzuta
mi

Kosztorys

Przebudowa drogi gminnej nr 108656R ulica
Armii Krajowej w Sokotowie Matopolskim

D-01.00.00

Element

Element

1.1

D-01.01.01

KNR 201/119/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie rowninnym

km

0,100

1.2

D-03.02.01A

KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych betonowych fi
1000 mm, wiazy kanatowe

szt

1.3

D-03.02.01A

KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych,
wiazy kanatowe studzuenki kanalizacji sanitarnej

szt

1.4

D-03.02.01A

KNR 231/1406/4

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych,
zawory wodociggowe

szt

1.5

D-01.02.04

KNNR 6/803/4

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru
drogowego, kostka regularna na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie, rozebranie chodnika z
kostki brukowej

m2

3.2

1.6

D-01.02.04

KNR 231/813/3

Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej, ztozenie kraweznikow na paletach i
wywdz w miejsce wskazane przez Inwestora

122

1.7

D-01.02.04

KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos$¢ nawierzchni 3'cm, pod studzienki
Sciekowe i przykanaliki

m2

10,050

1.8

D-01.02.04

KNR 231/803/4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
Krotno$¢=3

m2

10,050

1.9

D-02.01.01

KNR 201/212/3
(1)

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25'm3,
grunt kategorii I-11l, spycharka 55°kW, wywoz urobku z
korytowania w miejsce wskazane przez Inwestora

m3

44,840

D-02.01.01

KNR 201/221/2

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigebiernymi na
odktad, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll, wykopy pod
studzienki Sciekowe, przykanaliki

m3

12,059

D-02.03.01

KNR 201/320/2
(1)

Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o Scianach
pionowych, gtebokos$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu llI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm

m3

12,059

D-02.03.01

KNR 201/236/1

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-111

m3

12,059

D-03.02.01

KNR 218/625/2

Studzienki $ciekowe z gotowych elementdw, uliczna
betonowa, Fi"'500'mm z osadnikiem bez syfonu, wpusty
Sciekowe kraweznikowe o wysokosci lica kraweznika 120 mm,
klasa D 400

szt

D-03.02.01

KNNR 11/505/2
(1)

Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC
kielichowe, Dn"150"'mm

12

D-04.01.01

KNR 231/102/1

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt
kategorii 1l-1V, gtebokos¢ 10°'cm, docelowo gtebokos¢
korytowania 40 cm

m2

112,1

D-04.01.01

KNR 231/102/2

Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt
kategorii II-IV, dodatek kazde dalsze 5°cm gtebokosci
Krotnos$¢=6

m2

112,1
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D-04.04.01

KNR 231/114/1

ANALOGIA. Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm

m2

112,1

D-04.05.01

KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane
sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubos¢
podbudowy po zageszczeniu 15°cm, podbudowa o marce Rm
= 2,5 MPa z wykorzystaniem podtoza z doziarnieniem
kruszywem (ptuczkg) stabilizowanego hydraulicznie
cementem CEM Il B/V 35,5R, docelowa grubos$¢ podbudowy
po zages$zczeniu 20 cm,

m2

119,3

D-04.05.01

KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane
sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za
kazdy nastepny 1°cm grubosci podbudowy,

Krotno$¢=5

m2

119,3

1.20

D-04.04.04

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm, docelowa grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

m2

109,0

1.21

D-04.04.04

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci,
Krotno$¢=7

m2

109,0

1.22

D-05.03.05

KNR 231/311/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci
4'cm

m2

109,0

1.23

D-04.03.01

KNR 231/1004/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne,
nawierzchnia ulepszona (bitum)

m2

636,000

1.24

D-05.03.11

AT 3/102/1

Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z
wywozem materiatu z rozbioérki na odlegtos¢ do 1'km,
nawierzchnia gr. do 4'cm

m2

180,000

1.25

D-05.03.17

KNR 231/108/2

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg
mineralno-bitumiczng, mieszanka mineralno-asfaltowa,
mechanicznie

11,25

1.26

D-04.03.01

KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem,

m2

636,000

1.27

D-05.03.05

KNR 231/311/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci
4’cm,

m2

636,000

1.28

D-05.03.05

KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci
3'cm,

m2

636,000

1.29

D-08.01.01

KNR 231/401/6

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt
kategorii Ill-IV, wg zestawienia powierzchni chodnikow

122

1.30

D-08.01.01

KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, ilo$¢ betonu 0,08
m2/mb, wg zestawienia powierzchni chodnikéw

m3

9,760

1.31

D-08.01.01

KNR 231/403/3

Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej, wg zestawienia powierzchni chodnikow

m

122

1.32

D-08.02.02

KNNR 6/502/2
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka z rozbidrki

m2

3.2

Podsumowanie kosztorysu

Razem

Koszty bezposrednie
Razem kosztorys
Razem Przebudowa drogi gminnej nr 108656R ulica Armii Krajowej w Sokotowie Matopolskim netto
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