Przedmiar robét

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej nr 232/20, 232/50, 226/2 w
miejscowosci Nienadowka
1 Element Element
1.1 [D-01.00.01 KNR 201/119/3 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym km 0,27
1.2 [D-03.02.01A KNR 231/1406/3 [Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe
studzienki rewizyjne kanalizacji sanitarnej szt 10
1.3 [D-06.03.01 KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
(1) m2 231,000
1.4 [D-04.01.01 KNR 231/101/1 [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
na gtebokosci 20°'cm, docelowo gtebokos¢ korytowania 15 cm m2 635,800
1.5 |D-04.01.01 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=-1 m2 635,800
1.6 |D-02.01.01 KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-Ill, spycharka 55°kW, ziemia z korytowania do
wbudowania na uzupetnienia poboczy, makroniwelacja terenu pod konstrukcje
jezdni w uzgodnieniu z Inwestorem m3 95,370
1.7 |D-02.03.01 KNR 201/314/2 [Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie, kategoria gruntu IlI-IV  [m3 95
1.8 |D-02.03.01 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 95
1.9 [D-04.04.01 KNR 231/114/1 |Analogia. Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm, docelowo grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 635,800
1.10 |D-04.04.01 KNR 231/114/2 [Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci
Krotno$¢=-5 m2 635,800
1.11 |D-04.05.01 KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubosé podbudowy po zageszczeniu 15°cm,
podbudowa o marce Rm=2,5 MPa z wykorzystaniem podtoza z doziarnieniem
kruszywem (pospoétka) stabilizowanego hydraulicznie cementem CEM Il B/V 35,5R,
docelowo grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 20 cm m2 635,800
1.12 |D-04.05.01 KNR 231/111/4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
podbudowy
Krotno$¢=5 m2 635,800
1.13 [D-04.04.04 KNR 231/114/7 [Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
8°cm, docelowo grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 635,800
1.14 |D-04.04.04 KNR 231/114/8 [Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Krotno$¢=2 m2 635,800
1.15 |D-04.03.01 KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
(bitum) m2 550,000
1.16 |D-04.03.01 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 550,000
1.17 |D-05.03.05 KNR 231/311/1 |Analogia. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm, profilowanie m2 96,820
1.18 [D-05.03.05 KNR 231/311/1 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm m2 1 157,760
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1.19 [D-04.03.01 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 1 157,760
1.20 |D-05.03.05 KNR 231/311/5 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa

asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm m2 1 128,000
1.21 |D-05.02.01 KNR 231/204/5 [Pobocza. Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubosc

warstwy po uwatowaniu 7°cm, docelowo grubo$¢ 10 cm po uwatowaniu m2 259,000
1.22 |D-05.02.01 KNR 231/204/6 [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy

dalszy 1°cm grubosci warstwy

Krotno$¢=3 m2 259,000
1.23 [D-06.04.01 KNR 231/1403/6 [Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu 30°cm m 270,0




