Przedmiar robét

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej - ulicy Granicznej na dziatkach nr
98/1 w Sokotowie Mip. i nr 731 w Turzy
1 Element Element
1.1 [D-01.00.01 KNR 201/119/3 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym km 0,512
1.2 [D-01.02.04 KNR 231/803/3 [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 80,000
1.3 [D-01.02.04 KNR 231/803/4 [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
Krotno$¢=4 m2 80,000
1.4 |D-04.01.01 KNR 231/102/1 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii lI-1V,
gtebokos¢ 10°cm, m2 80,000
1.5 |D-04.01.01 KNR 231/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii ll-1V, dodatek
kazde dalsze 5°cm gtebokosci
Krotnos¢=7 m2 80,000
1.6 [D-02.01.01 KNR 201/212/1 [Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1 samowytadowczymi do 1°'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,15°'m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, ziemia z korytowania,
miejsce wywozu w uzgodnieniu z Inwestorem m3 36,000
1.7 |D-04.06.01 KNR 231/109/3 [Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°cm m2 80,000
1.8 |D-04.06.01 KNR 231/109/4 [Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za kazdy nastepny 1'cm grubosci
warstwy
Krotnos¢=8 m2 80,000
1.9 |[D-04.04.01 KNR 231/114/7 [Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8’'cm m2 80,000
1.10 [D-04.04.01 KNR 231/114/8 [Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Krotno$¢=7 m2 80,000
1.11 |D-06.03.01 KNR 231/1402/5|Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
(1) m2 1 228,800
1.12 |D-04.03.01 KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona
(bitum) m2 2 118,440
1.13 |D-04.03.01 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2 118,440
1.14 [D-05.03.05 KNR 231/108/2 [Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie, $rednio warstwg 4 cm (100 kg/m2) t 48
1.15 [D-05.03.05 KNR 231/311/1 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa wigzaca, grubosci 4'cm m2 2 198,440
1.16 [D-04.03.01 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2 198,440
1.17 |D-05.03.05 KNR 231/311/5 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa
asfaltowa $cieralna, grubosci 3'cm m2 2 137,000
1.18 |D-05.02.01 KNR 231/204/5 [Pobocza. Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubosc
warstwy po uwatowaniu 7°cm, docelowo grubo$¢ 10 cm po uwatowaniu m2 512,000
1.19 |D-05.02.01 KNR 231/204/6 [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=3 m2 512,000




Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
1.20 (D-06.04.01 KNR 231/1403/6 [Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu 30°cm m 1 024,000




