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1. CYESC GRAWICZNAL
I, Pooludowa tokalizacia obiektu na mapie wskali 1 : 10 000 —1ys. nr 1.
2. Syinacia pokazana na mapie zasadnicze] wskali 1: 1000 - rys. nr2.11 2.2,
Proekroie noprzeczne drogl wskali 12 50 - rys. nr 3.1 do 3.6.
4, Proclioi poprzeczoy normalny drogi w km 04000 — 04400 1 0+815 — 0+870
woskah 1025 - rys.ard. 1.
5. Precked) poprzeczny normalny drogi w km 04400 — 0+815 wskali 1:25 -
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Proedhmial aprneowania,

Prrzedmiotem  zamierzenia jest wykonanie robdt budowlanych w  ramach
przebudowy drogi gminne] Trzebo$ k/[rzebognicy w miejscowosci Trzebo$, gmina
Sokoldw Mainpolski w km 04000 do 0+870. Zasadnicza czgd¢ projektowanych do
wykonaniz robat micsel sie w pasie drogowym drogi gminnej obejmujacej dziatki o nr
ewid, 20007400 1 2084/42 obreb 0004 Trzebo$. Jedynie przebudowa zjazdu ze
skrzyzownni 7 drogi powiatowej nr 1217R na drogge gminng wymaga wejscia
z robotani w s drogowy drogi powiatowe] zlokalizowanej na dzialce o nr 2107/2
obreh G061 i rebos,

Plie cachiodzi polrzeba zajecia terenéw przylegtych do pasa drogowego (drogi
gminne] o niewiclkin zakresie drogi powiatowej). Wyzej wymienione dziatki
polnzene 2w ohrgbie ewidencyjinym 0004 Trzebo$, jednostka ewidencyjna 181611_5
Sokoldw datopolski obszar wiejski, Dzialki nr ewid. 2084/40 1 2084/42 stanowia
whinose Goniny Sokofdw Malopolski, Dzialka nr ewid. 2107/2 jest wlasnoscig Powiatu
Roycsasioons w rwatym zarzgdzie Zarzadu Drég Powiatowych w Rzeszowie.

Sanmbreenie inwestveyine obejmuje przebudowe istniejgeej drogi o nawierzehni
Uurvniows - 2wirowe) na droge o nawierzehni bitumicznej i przekroju szalakowym
wor Ol 04400 1 04815 — 044870 1 przekroju potulicznym w km 0+400 - 0+815.
Oleinnge soomier dostosowanie pobocza do ruchu pieszych poprzez wykonanie
chesdnihin coorekodel 2,0 m przy prawe] krawedzi jezdni w kim 0+400 — 0-+815.

Waolvodn Podkarpacki w komunikacie z dnia 26.07.2019 r. na podstawie art. 21
ust L ust ol sstawy 7 dinia 23 pazdziernika 2018 r. o Funduszu Drég Samorzadowych
(1re UL #2009 1., pov. 2161) oglosil nabdér wnioskdéw na budowe, przebudowg lub
Pt drte sowialowyeh 1ogminnyeh woramach Funduszu Drég Samorzgdowych
Wolerine o 26 sierpnia 2019 1. Inwestor —~ Gmina Sokoléw Matopolski planuje
wysinsid 2 cenioskiem o dofinansowanie  przebudowy drogi  gminne] Trzebos
Lot rechairion ooniciseowosel Trzebod, Przewidywany efekt uzytkowy to zwigkszenia
proneoder el §ozdecvdowana poprawa bezpieczefistwa komunikacyjnego zarowno
locoovene 0 piesveso, poprawa dostepnosei dziatek budowlanych o zabudowie
Jesinceivtog oo ozedel wsi Trzebo§ do sieci drog ponad lokalnych (ekspresowej,
lreive wenneadykich, powlatowych).

Jabres oot buduwlanyeh  objetych  niniejszym  zgloszeniem mnie  koliduje
7 el ooornjenia tercnu, a co za lym idzie nie jest wymagana opinia Zespolu

Lovoesdiien i omentac Projektowe.
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wadrogi ominnej Trzebos k/Trzebosnicy w miejscowosci Trzebo$

w e stenowl przedsigwzieeia w rozumieniu zapiséw ustawy z dnia

wrdziornit o 2008 rokn o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
e

enistwa wo ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

shonvisho cbo UL 2 2068 voar 199 poz. 1227 ze zm,) art. 3 ust, 1, pkt. 13, poniewaz

‘s zamierzenia budowlanego lub innej ingerencji w  srodowisko

vrzekszialeeniu lub zmianie sposobu wykorzystywania terenu, w tym

Coepiey o cccsdobywaniu Kopalin, Przebudowa stanowi zmiang charakterystycznych

cobniezayveh wo zakresic  niewymagajgcym  zmiany  granicy pasa

oot e,

racowiiia jest

siny Sokoldw Malopolsks.

Cvasndnieye) woskali 1o 1000 dla obrebu Trzebo$.

~owideneit gruntdw woskali 10 2 000 dla obrebu Trzebo$, obejmujgca

rejon e iowanepo oblektu.

s 7orejesiry ewidencl prontow.,

seepa drogt piminnel.

cipehiiaggee.
PeaeRiors

o oascveodiowe przepisy | normy branzowe,

“tosyonis snniard wykonania robdt budowlanych,

T A

~chiewna wykonania 1 odbioru robot budowlanych.

EEUN ] FIR RTINS

gopl eounne] stanowi skrzyzowanie zwykie trdj) wlotowe z drogg

TV OR Kiapowka — Pogwizddow Stary — Hucisko — Nienadéwka -

cowodel Trzebos. Dlugosé drogi wynosi 0,87 km. Droga




e

woplenie biver o v pefudnia na pélnoe pomiedzy posesjami o zabudowie jednorodzinnej
v Prvebed vk Trvehodnica, Kofery sie w km 04870 — koniec pasa drogowego.
O cenje Corn Snkoléw Malopolski czyni duze starania w kierunku uregulowania
it} e ko aby w przysziodel droge gminng polgezyé z droga wojewodzka Nr
R

Droca < wamie obeenym posiada nawierzehnie tuezniowo — Zwirowa szerokosci

ebodo 30 o 8 nawleswehnd drogi wystepujg liczne wyboje, koleiny poprzeczne

Poendnzne i wie posiada normatywnych pochyleA zaréwno na odcinkach
procceh i dukach poziomych. W ozwigzku z powyzszym  brak mozliwosci

procsvidlowess sadprowdvenia wod opadowyeh 1 roztopowych z korony drogi. Stan
(e oo nercinn wykonania niezbednego  remontu  czastkowego  po
o cheert ceeiee deszezu systematyeznie ulega pogorszeniu. Po wigkszych opadach
e e pewnen odeinkach drogi brak mozliwoécel przejazdu.

Woosne o nndirowanin pasa drogowego  wystepuja  urzadzenia  infrastruktury
Cobdevnes o8 vadocineowa, kanallzacia sanitarna, sie¢ gazowa, linie energetyczne
S e ehvne. fnie telefoniczne napowietrzne, Zakres projektowanych robot
vooveepven - prvebudesssy drogh nie bedzie kolidowal z o istniejgea infrastrukturg

posacdevienia urzgdzen  podziemnych  lub  odleglos¢ od  gory

H

peehersehed o seoveadion praejéeia nad droga oraz rodzaj planowanych robot nie

u e dodaikowyeh zabezpieczen.
aocosviezelnd drogl 2z tluezniowo — Zzwirowej na bitumiczng wymagac
Loroeen 0 evebudeesy wylotu na droge gminng z drogi powiatowej Nr 1217R

v bachie e choenniaoovvklego tréjwiolowego.

7
oy saiereniem przy projeklowaniu byl warunek, aby droga po
pooocadoene ashieents po o istniejgec] (rasie w o wydzielonym  pasie  drogowym
x CaC ainy Sokoldw Malopolskd.

Soowvoees oo naeiry cohpiczne drogi
<i : I)

pot o tioawn s V= 30 kim/h,



6.1.

i

dresel - opdatowy w km 04000 — 04400 i 0+815 — 0+870, péluliczny w km

Gede el 00 m (szerokedd pasa ruchu 2 x 2,50 m) w km 0+000 - 04245

SR 0ERT 5,50 m (szeroko$é pasa ruchu 2 x 2,75 m) w km 0+245 -

Lopepreecyine mzdni; na prostej daszkowe o spadku 2%, na tukach

Cheinwyeh przekrd jednostronny o spadku 2 — 3%,

ronn pohneze crzystosowance do ruchu pieszyeh — wykonanie chodnika

dnt o kestki srukowe) szerokosei 2,0 m przy krawedzi jezdni w km 0+400 -

25 sobocza prawosironnego | poboceze lewostronne

oaawtetachnt 2 tlueznis kamiennego szerokosei 0,751 1,00 m,

deleeny o dni o odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne niwelety

Covn wvoh rohing,

S Beeivie przebicgala po istnicjgeej nawierzehni z uwzglednieniem

soiiindowy  z 0 kruszyw  stabilizowanej cementem, podbudowy

G arRte v wiazaee] i Scieralne] z betonu asfaltowego. Pewne odeinki

drenet winnnead bedg uzapelnien, koniecznyeh dla uzyskania zatozonych

~yvehona prostych i tukach,

[ TR SR SR IDE L B SRR

Loceionia konstrukeli istniejgee] jezdni dla uzyskania nognosci

v ooevn i puchu KR oraz nadania jej wymaganych  spadkéw

o e by zaprojektowano konstrukeje nawierzehni drogi o przekroju;

oy e serokeied jezdnd 5,00 iy ow km 04000 — 04245 1 04815 —~ 0+870,

cakefon jerdnd 5,50 mow km 04245 — 0+400,

v e sorobosnd jezdni 5,50 mow km 04400 — 0+815.

pecaehn oot wtechnologil;

Cesdon o betonu asfaltowego AC 11 S wg PN-EN 13108-1, grubosci

wen o hetona asfaltoweso AC 16 Wowg PN-EN 13108-1, grubosci



Podbielovar » Drasevay, tuezen, grubosed 15 cm po zageszezeniu.

Podbudows nomoenicza o marce Rm = 2,5 MPa grubosci 25 cm  przy
wykorayso o maieralu z o podloza 2z doziarnieniem  kruszywem  (pluczka)
siabitirows oo corenfem CEM T B/V 35,5R,

Moapviewaass o proliewanie ©ozagesvezenie podloza pod warstwy konstrukeyine,

schunies

e wykonania  konstrukeji jezdni przedstawiajg przekroje

wenine - v i i 4.2, zalgerone woczesel graficzne] niniejszej dokumentacii.

Chpn Oetai o GRS evdnia o przekroju poloulicznym zamknigta po prawej stronie

coranions oo FEx30x100 cm, ulozonym na lawie betonowej z oporem.

cvernil weroccony 12 om o powyze) krawedzi jezdni, na zjazdach obnizony do

sioden 20y ooand krawed? jewdni. Lokalizacja zjazdéw na kazdg przylegly
W i Hwestorem oraz, wskazaniem przez wiasciciela.

Provsioac s coie penocza doruchu picszyeh poprzez budowe chodnikéw bedzie
dopiepeee o vy G000 do 04813, Chodnik szeroko$el 2,0 m z kostki brukowej
sy e e eaes Brawedyi jezdn,

Soddniia przedsltawia si¢ nastgpujgceo:

ity benson e sweibeosrgsowana grubodel 6 em, na posypee cementowo ~— piaskowej

Py e dows Betonu gruboses 10 e,
sy csdto rabaoder 15 e,
S sl 200 neod strony jezdni ujety kraweznikiem betonowym 15 x
con bevie - o2 Betonu B-15 v oporem. Z drugiej strony obrzeze betonowe
co b et 2 oporert. Wysokosé kraweznika nad jezdnig 12 cm. Na

Cor st v ik obnizony do 2-4 em ponad powierzehni¢ jezdni. Spadek

cen s rzchne chodpika 20 %w o kierunku  jezdni. Szezegdly techniczne

v s o oboora prvedsiawia przekroj normalny - rys. Nr 4.2, zalaczony
croreniteee s e dolaamentac)i,
S soreone o cenei ddvogl pobocza nieutwardzone, Przy krawedzi jezdni na
ook o wwderzehnia tluczniowa  poprzez  wlozenie  warstwy  gornej

fro cown anbilizowanego mechanicznie grubosei 10 cm na szerokosei



06.5.

6.6.

peil 25 1 04815 — 0+870 1 na szerokosci 1,0 m w km 04245 -

4 cihanowang  precbudowsg  drogi gminnej zachodzi  potrzeba

aps nminng ze skrzyzowania zwyklego tréjwlotowego z drogg

st chlizony do kgta prostego. Promienie skretu wynoszg R = 6 m.
vrosennin tak ukszialtowana, aby woda bez trudnosei sptywata ze

e 7owioty drogl podporzadkowanej nie przeplywala pizez
Swant o Pechyvlenie podluzne drogi gléwne) (z  pierwszefstwem
G sk oerowania nie wieksze niz 4%, a wyjatkowo dopuszeza si¢ 6%.

Sondperspdicowane) (eminne]) na dlugodel 20 m od krawedzi jezdmi

o tvlenee npwelety nie przekracza 5%,

vedvwidualne 7 drogi gminnej na przylegle posesj¢ pozostajg
Lenets tnn posesjach nie zabudowanych lokalizacja wskazana przez
L vjasdu krawweznik drogowy nalezy obnizyé do wysokodci

wisoe ol Srerokodd zjazdu nie szersza niz jezdnia.

ciinne] ohjete] przebudows  dostosowano do  uksztaltowania
sweef dvogi Zaplanowano  tylko niezbedng korekte celem
o mneyhiwiaincego prawidlowe odwodnienie korony drogi

st spadkow,

svicezchniowepo  odwodnienia  pasa drogowego  powinny
wedrenio wody. Dobér urzgdzen oraz obliczenia hydrauliczne
i oy PN-5-02204 — Odwodnienie drég.
tavechiniowe jezdni oraz poboczy uzyskano za pomoca
w0 podiuznepo drogi,

= pohocay,



Wokas e gminne krzysuje sie z rowem melioracyjnym. Projektowany
ot e aevesn . Rury o wylrzymatodei obwodowej SN8 typ K-2 PP (lub

S e b Ceeesinten wesvnetrzna rar £ 1000 mm, diugo$é przepustu 12 m.
; > g

7. Crovtloowanis, ceoanive jaoruchy i urcadzen bezpieczenstwa,
Povcbicho o dreer ominned, polegajgca na wykonaniu nawierzehni z betonu
auTibnn e nistee atniejgee]  nawierzchnl - tluczniowo  —  zwirowej  oraz
peowesinonn o cwliio e drodkowe) ezeded drogl przy krawedzi jezdni, nie powoduje

Yie o D ar e e rueha,

8. Urocdeecin oo s i busbernicesnjgee oraz przepisy bhp.

i rebdt nalezy oznakowaé 1 zabezpieczye teren zgodnie

cont dropowymi. Organizacja robdt — praca ludzi, sprzetu
st zapewnié wykonanie robdt bez zbgdnego zajmowania
iadrnes D v opranieret wruchu pojazdéow.
s eadowide adpowiada kierownik budowy, majster 1 brygadzista,
Py o pabe ey ki nadzoruje. Robotnicy pracujgey na budowie powinni

soeonealne wozakresie BHP oraz szezegélowe przeszkolenie na

Pootepae e on rohot viemnyeh nalezy bardzo $cisle stosowad sig do
RIUETI T B e musza byé prowadzone zgodnie z dokumentacjy, Przy

P T ol slonowad odpowiednie narzedzia dobrane do kategorii

9. ‘l J it Ty . ;1:!'73"“2l51:!}'€ (BN 111N
Cocewa aragn eminngj Trzebos k/Trzebosnicy w miejscowosci
SN
e frodowiska naturalnego,
st ety enasii {Dy, UL Nr 179 2 2002 1 poz. 1490),
Sckiase budewlanych,

o proeenedsone bedg roboty budowlane nie podlegajg wplywom

Snnevel ujemnie na ekologic tj. na istniejaey drzewostan, wody

wrvn Scickaw, emisji zanieczyszezeh gazowych, odpadow,
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crowadzanio,  utrwalania  bgdz  zwigkszania ograniczen lub

ow sysiednich,
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