Przekradj hormalny drogi w km 0+400 do 0+815 |
Skala 1

25

100 5,50 ) 223 1
A A —
j 275 ) 275 95, 2,00 4%
/);:ff i k. T A
A f =24
-4/2 =006 ;
L 74 ,fc@%s
e Eﬁf’ % AL s %bef"’%é SECaes
L A "w’ P G N G e

: B A T T
JLA ST Ny I R ML VAR s <A T VR

Pobocze nieutwardzone o nawierzchni® -

z thucznia kamiennego, warstwa géma

z thucznia, grubosé .10 cm po uwatfowaniu
|

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

AC 11 S wg PN-EN 13108-1, dla ruchu
KR 1 grubosei 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

AC 16 W wg PN-EN 13108-1, dlaruchu
KR 1 grubosci 4 cm

Podbudowa z kruszyw, thiczer. warstwa

gdrna, grubosé po zageszezeniu 15 cm

Podbudowa pomocnicza o marce Ry, = 2.5 MPa

grubosci 25 cm przyv wykorzystaniu materiatu z
podtoza z doziarnieniem kruszywem (ptuczka)
stabilizowanego hydraulicznie cementem CEM IT
B/V 35.5R

Korytowanie, profilowanie i zageszczenie

. podioza pod warstwy konstrukcyine,
mechanicznie

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

na tawie betonowej wg KPED
Karta 03.10

- -

i Qbrzeze betonowe 8§ x 30 cm
na tawie betonowej wg KPED Karta 03.14

6cm  Kostka betonowa grub. 6 cm

4cm  Podsypka cementowo-piaskowa
- wstosunku 1 : 4
10 em  Podbudowa z chudego betonu

15ecm  Podbudowa z pospotki

Inwestor : Przebudowa drogi gminnej Trzebo$ k/Trzebo$nicy
Gmina Sokoléw | nr 2084/40 i 2084/42 w miejscowosci Trzebo§ w km 0+000 —
Malopolski 0+870 na dz. nr ewid. 2084/40, 2084/42 i 2107/2 obreb
Trzebos
Opracowanie :
PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY
Rysunek : Skala : Nr rys.
Przekroj poprzeczny normalny drogi 1:50 4.2
w km 0+400 — 0+815
Funkcja Imig i nazwisko Nruprawnien Data Podpis .
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