Przekroj -normalny drogi w km 0+000 do 0+225
Skala 1 : 25

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego
AC 11 W wg PN-EN 13108-1, dla ruchu
KR 1 grubosci 3 cm. szerokos’élS,OO m

Warstwa wisZaca z betonu asfaltowego
CAC 16 W wg PN-EN 13108-1, dla ruchu
KR 1 grubosci 4 cm. szerokosé 5.06 m

ODTWORZENIE KONSTRUKCJI

- JEZDNI

Warstwa wiaZaca z betonu asfaltowego

AC 16 W wg PN-EN 13108-1, dla ruchu

| KR 1 grubosci 4 cm

Podbudowa z kruszyw, thiczen. warstwa

Istniejace warstwy konstrukecyine jezdni

gdma, grubodé po zageszezeniu 5 cm .

Podbudowa z kruszyw, thiczes 31.5/63 mm,

Pobocze nieutwardzone o nawierzchni z

warstwa dolna, grubosé po zageszez. 15 cm

Podbudowa z kruszyw, pospéika, warstwa

tlucznia kamisnnego, warstwa géma z
Hucznia, grubodé 10 em po uwatowaniu

dolna stabilizowana cementem. grubosé po
zageszczeniu 25 cm,,_/?m = 25 MP

Korvtowanie., profilowanie 1 zageszczenie

podioza pod warstwy konstrukcyine,
mechanicznie

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm

na lawie betonowe] wg KPED

Karta 03.10
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Obrzeze betonowe 8 x 30 cm
3} 5,20 - na tawie betonowej wg KPED
K Karta 03.14

Kostka betonowa grub. 6-cm

Podsvpka cernentowo—piaskowé

w stosunku 1 : 4. grubosci 10 cm

Podbudowa z chudego betonu,

grubosci 10 em

Podbudowa z pospdiki, grubosci

15 cm po zageszczeniu

Przebudowa drogi gminnej Trzebuska ,,Lasek” o nr 1291

Inwestor :
Gmina Sokolow w miejscowosci Trzebuska w km 0+000 — 0+225
Matopolski na dz. nr ewid. 1291 obreb Trzebuska
Opracowanie :
PROJEKT BUDOWLANY UPROSZCZONY
Rysunek : Skala : Nr rys.

Przekréj poprzeczny normalny drogi 1:50 4
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Pmgjekiant mgr inz. Grzegorz Ku§ | K-97/02 | 08.2019 | - i'/ja f
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