Przedmiar roboét

strona nr: 1

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej Nr 108739R ulicy Wrzosowej w km
0+000 - 0+290 miejscowosci Sokoléw Matopolski
1 Element Element - Srodki wtasne
1.1 |D-03.02.01 KNRW Analogia. Zakup i montaz na istniejgcych studniach rewizyjnych z kregéow
218/513/1 (2) betonowych fi 1000 mm pierscieni odcigzajgcych zelbetowych i nakryw
nastudziennych zelbetowych wspierajgcych sie na pierscieniach odcigzajgcych,
na istniejgcych studniach zamontowane wtazy kanatowe zeliwne $rednica 600
mm typ ciezki 40 ton szt 6
1.2 |D-03.02.01 KNRW Analogia. Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zakup i dotozenie kregéw
218/513/2 betonowych o tgcznej wysokosci 1,0 m. Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych
w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci
Krotnos¢=2 0.5m 1
1.3 |D-03.02.01 KNR 231/1406/3 [Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 5
1.4 |D-02.01.01 KNR 201/221/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii lll, wykopy pod regulacje pionowa studzienek
rewizyjnych, dot. poz. 1.2 m3 4,559
1.5 |D-02.01.01 KNR 201/221/2 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka
0,15'm3, grunt kategorii lll, wykopy pod studzienki sciekowe, przykanaliki m3 68,118
1.6 |D-02.03.01 KNR 201/320/2 [Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych, gtebokosé do 1.5'm,
(1 kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 72,700
1.7 |D-02.03.01 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11 m3 72,700
1.8 |D-03.02.01 KNR 218/625/2 [Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm z
osadnikiem bez syfonu szt 12
1.9 |D-03.02.01 KNNR 11/505/2 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"150"'mm
(1) m 72,000
1.10 |D-04.06.01 KNR 231/109/3 [Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12°'cm  [m2 170,400
1.11 |D-08.02.02 KNNR 6/502/2 |Analogia. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wzdtuz krawedzi jezdni
(1 pasem szerokosci 0,30 m i 0,20 m,, grubos¢ kostki 6 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 170,400
1.12 |D-07.02.01 KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50'mm szt 2
1.13 |D-07.02.01 KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki ostrzegawcze, powierzchnia
do 0,3'm2 szt 2
2 Element Element - srodki na usuwanie skutkéw klesk zywiotowych
21 |D-01.01.01 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym km 0,29
2.2 |D-04.01.01 KNR 231/101/1 [Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 1764,4
2.3 |D-02.01.01 KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1 samowytadowczymi do 1°'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kW, wyw6z ziemi z
korytowania, makroniwelacja terenu pod konstrukcje jezdni, uzupetnienie
poboczy lub w miejsce wskazane przez Inwestora m3 352,880
2.4 |D-02.03.01 KNR 201/314/2 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie, kategoria gruntu
111V, makroniwelacja pod konstrukcje jezdni, uzupetnienie poboczy m3 352,880
2.5 |D-02.03.01 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 352,880
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Nr

STWIiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

2.6

D-04.04.01

KNR 231/114/1

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20°cm

m2

1764,4

2.7

D-04.05.01

KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubo$é podbudowy po zageszczeniu
15°cm, podbudowa o marce Rm = 2,5 MPa z wykorzystaniem podtoza z
doziarnieniem kruszywem (ptuczka) stabilizowanego hydraulicznie cementem
CEM II B/V 35,5R, docelowa grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm

m2

1764,4

2.8

D-04.05.01

KNR 231/111/4

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci
podbudowy

Krotnosé¢=10

m2

1764,4

29

D-04.04.04

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm, docelowa grubos¢ 15 cm po zageszczeniu

m2

1764,4

2.10

D-04.04.04

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci
Krotno$¢=7

m2

1764,4

2.1

D-05.03.05

KNR 231/311/1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci 4'cm

m2

1628

212

D-04.03.01

KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

m2

1628

2.13

D-05.03.05

KNR 231/311/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych,
warstwa asfaltowa Scieralna, grubosci 3'cm

m2

1594

2.14

D-05.02.01

KNR 231/204/5

Pobocza nieutwardzone, szerokosc pobocza 0,50 m. Nawierzchnie z ttucznia
kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm,
docelowo grubosé 10 cm po zageszczeniu

m2

284,000

2.15

D-05.02.01

KNR 231/204/6

Pobocza nieutwardzone. Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gorna z
tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotnos¢=3

m2

284,000




