Kosztorys ofertowy

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé Wyliczona | Wartos¢
indywidualny wart. jedn. z
narzuta
mi
Kosztorys Przebudowa ulicy Bocznej Zawale dz. nr ewid.
4194 w km 0+400 - 0+625 w miejscowosci
Sokotéw Matopolski
1 Element Roboty przygotowawcze - srodki wtasne
1.1 |D-03.02.01A KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych,
zawory gazowe szt 1
1.2 |D-01.02.04 KNNR 6/803/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, kostka regularna
na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie m2 13,500
1.3 |D-01.02.04 KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych, krawezniki betonowe
na podsypce cementowo-piaskowe;j m 9
1.4 |D-06.01.01 KNR 211/404/5 |Wykonanie podsypek, wykonanie podsypek
cementowo-piaskowych, grubo$¢ 5'cm m2 101
1.5 |D-06.01.01 KNR 211/404/6 |Wykonanie podsypek, dodatek za kazde dalsze 5°'cm grubosci
podsypki cementowo-piaskowej m2 101
1.6 |D-06.01.01 KNR 211/411/1 |Wykonanie ubezpieczenia skarpy ptytami azurowymi typu
"Krata" , ptyty 40x60x10°cm m2 101
1.7 |D-07.02.01 KNR 231/702/1 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'50°'mm szt 1
1.8 |D-07.02.01 KNR 231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki
ostrzegawcze, powierzchnia do 0,3'm2 szt 1
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Roboty przygotowawcze - srodki wlasne netto
2 Element Element
2.1 |D-01.01.01 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie rowninnym km 0,225
2.2 |D-04.01.01 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm, m2 677,000
2.3 |D-04.01.01 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV |m2 312,000
2.4 |D-02.01.01 KNR 201/212/1 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem
(1 urobku samochodami samowytadowczymi do 1°'km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,15'm3,
grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW, ziemia z korytowania
do wbudowania na uzupetnienia poboczy, makroniwelacja
terenu pod konstrukcje jezdni lub w miejsce w uzgodnieniu z
Inwestorem m3 135,400
2.5 |D-02.03.01 KNR 201/314/2 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie,
kategoria gruntu llI-1IV m3 135
2.6 |D-02.03.01 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki
kategorii I-ll m3 135
2.7 |D-04.04.04 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 15°cm m2 989,000
2.8 |D-04.04.04 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 989,000
2.9 |D-04.04.04 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za
kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno$¢=2 m2 989,000
2.10 |D-05.03.05 KNR 231/311/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa wigzgca, grubosci
4'cm m2 926,000




Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé Wyliczona | Wartos¢
indywidualny wart. jedn. z
narzuta
mi
2.11 |D-04.03.01 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 926,000
2.12 |D-05.03.05 KNR 231/311/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa $cieralna, grubosci
3'cm m2 899,000
2.13 |D-05.03.05 KNR 231/311/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa Scieralna, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubos$ci warstwy m2 899,000
2.14 |D-05.02.01 KNR 231/204/5 |Pobocza. Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa goérna
z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm, docelowo
grubos¢ 10 cm po uwatowaniu m2 225,500
2.15 |D-05.02.01 KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gérna z
tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=3 m2 225,500
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Razem Element netto
Podsumowanie kosztorysu Razem

Koszty bezposrednie
Razem kosztorys
Razem Przebudowa ulicy Bocznej Zawale dz. nr ewid. 4194 w km 0+400 - 0+625 w miejscowosci Sokotéw Matopolski netto




