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* - wymiary dotyczg stupa H<8m

Dane techniczne

TYP o axaxh
TYP TRZONU w H H, Rpmw QdiDg Z m TYP
m m m m mm mm/m kg m
1,0 47
1,5 49
S-60C-3  S-50PC-3 20 6 60/121 51
2,5 53  03x0,3x1,0
1,0 57 F100/200
S70C3  S6OPCY —2— 7 60/136 %9
2,0 61
2,5 63
1,0 67
15 69
S-80C-3  S-70PC-3 20 8 60/148,5 7
2,5 73
Lo 1 78
15 80
IS-90C-3 S-80PC-3 | 20 9 1,0 065 60/161 12,5 02
25 84
1,0 90
1,5 92 03x03x15
S-100C-3  S-90PC-3 20 10 60/173,5 % F150/200
2,5 96
1,0 103
15 105
S-110C-3  S-100PC-3 20 11 60/186 107
2,5 109
1,0
15 118
S-120C-3  S-110PC-3 20 12 60/198,5 20
2,5 122

Uwaga: Wysiegnik przewyzsza trzon stupa o 1m. Na widoku pokazany jest stup z wysiegnikiem typ
ST-Y, do tego typu stupa mozliwa jest konfiguracja z wysiegnikiem typ ST.

@d, o.° - Inne $rednice montazowe opraw oraz kat podniesienia nalezy okreslic w zapytaniu lub zaméwieniu

Dane wytrzymatosciowe

Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4

Masa

TYP w oprawy / 5 Me
wysiegnik Dopuszczalna powierzchnia opraw [m ]
| | I Il
m kg <300m <500m <300m <950m kNm
n.p.m n.p.m. n.p.m. n.p.m.
Wysiegnik jednoramienny
S-60C-3 1,5 14 0,131 0,071 0,056 0,011 4,2
S-70C-3 15 14 0,190 0,109 0,088 0,028 5,7
S-80C-3 15 14 0,236 0,136 0,110 0,037 7.2
$-90C-3 1,5 14 0,235 0,129 0,103 0,027 8,5
$-100C-3 15 14 0,261 0,142 0,112 0,029 10,2
$-110C-3 15 14 0,277 0,148 0,117 0,028 12,1
$-120C-3 15 14 0,288 0,151 0,118 0,025 14,1
Wysiegnik dwuramienny

S-60C-3 1,5 14 0,248 0,132 0,104 0,006 42
S-70C-3 15 14 0,362 0,186 0,140 - 5,7
$-80C-3 1,5 14 0,372 0,180 0,132 - 72
$-90C-3 15 14 0,322 0,136 0,090 - 8,5
$-100C-3 1,5 14 0,314 0,124 0,078 - 10,2
$-110C-3 1,5 14 0,302 0,110 0,064 - 12,1
$-120C-3 15 14 0,286 0,096 0,050 - 14,1

**- Dane dla wysiegnikéw jednoramiennych
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