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A.

płyta żelbetowa gr 15,0 cm
folia PU

B.

izolacja z papy na lepiku
(pokryta folią PU)

styrodur 10,0 cm
wylewka cementowa na siatce 7,0 cm
posadzka - terakota 1,5 cm

podsypka żwirowa 20,0 cm
chudy beton 15,0 cm

wełna mineralna 25,0cm

B.

blachodachówka
łaty  4,0 x 5,0cm

folia paroizolacyjna
krokwie    18,0 x 8,0cm

PRZEKRÓJ   POPRZECZNY  "A - A"     skala  1 : 100

+ 3,50

A. murłata 16,0 x 16,0cm

ROZBUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWO-REKREACYJNEGO

Dz nr ewid: 2379/5  Górno Gm. Sokołów Małopolski
Przekrój poprzeczny "A - A"

Imię i nazwisko Skala:Podpis:Nr upr:

proj:

oprac:

spr:

1 : 100

  3.

Nr rys:

Data:

07.18r

A-159/90

A-59/89

mgr inż. arch. Aldona Wysocka
mgr inż. arch. Aleksandra Smulska
mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz

płyta OSB   2,2cm
1 x papa nawierzchniowa
kontrłaty  2,5 x 5,0cm

docieplenie 5,0 cm styrodur

 ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm
 + wełna mineralna 15cm

część istniejąca:
- stropy żelbetowe;
- ściany zewnętrzne pustaki ceramiczne 30,0cm
  ocieplone styropianem gr 10,0cm;
- ścianki wewnętrzne cegła ceramiczna;

płatwie    16,0 x 20,0cm

 ± 0,00=P.P.P.=209,55
    209,25
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