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2. CZESC OGOLNA

2.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Przepisy, normy.

- Wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu,

- Projekt budowlany cze$¢: architektoniczno — budowlana,
- Uzgodnienia branzowe,

- Wymagania technologiczne.

2.2. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje:
- WLZ i tablice rozdzielcze
- instalacjg elektryczna - o$wietleniowa,
- instalacjg elektryczna gniazd wtyczkowych 230V
- instalacje elektryczna gniazd wtyczkowych 230/400V
- ochrong od porazen pradem elektrycznym

2.3. Charakterystyka energetyczna proj. cze$ci budynku

- Napigcie zasilania Un=3x230/400V- AC

- Moc szczytowa catego zaplecza kuchennego Ps=28,96 kW

- In=465A

- Zasilanie instalacji odbiorczej projektowanymi WLZ nastapi z istn. ZK-1, poprzez
istn. Wyt. P. Poz.
Sie¢ nN zasilana jest ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Goérno.

- Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym dla sieci nN szybkie wyltaczanie
zwar¢ w uktadzie TN-C a dla instalacji w uktadzie TN-S.



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Instalacja elektryczna zasilajaca

A) przylacze zasilajace kablem ziemny nN

- istniejace przytacze kablem ziemnym nN pozostaje bez zmian
B) Wyt P. Poz.

Zamontowany na wschodniej §cianie budynku, nad ZK-1 Wyl Gléwny P. Poz.
pozostaje bez mian.

C) Rozdzielnia Glowna oraz instalacja w budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego
pozostaje bez zmian.
Uwaga :
Z RG nalezy odlaczy¢ na state obwody elektryczne ktoére dotychczas zasilaly zaplecze
kuchenne.

C) Tablice rozdzielcze.
W czg$ci rozbudowywanej budynku projektuje si¢ dwie tablice rozdzielcze. Tablicg
TR-1 — gtowna dla catego zaplecza kuchennego zarowno dla czgsci istniejacej jak
I projektowanej, oraz tablice TR-2 dla pomieszczenia wentylatorni.
Z tablicy ,,TR-1” zasili¢ nast¢pujace obwody zaplecza kuchennego:
- obwody instalacji elektrycznej oswietlenia w tym zewnetrznego i
komunikacji
- obwody instalacji elektrycznej gniazd wtykowych 230V
- obwod instalacji elektrycznej gniazd wtykowych 230/400V

z tablicy ,,TR-2” zasili¢ nastgpujace obwody pomieszczenia wentylatorni:
- obwody instalacji elektrycznej o§wietlenia zewnetrznego 1 komunikacji
- obwody instalacji elektrycznej gniazd wtykowych 230V
- obwody instalacji elektrycznej 230/400V zasilajacej urzadzenia wentylacyjne

Zastosowac rozdzielnice w wykonaniu podtynkowym w obudowach spetniajacych wymogi Il
kl. izolacji, przystosowane do montazu osprz¢tu modutowego 0 IP-42 na szynie TH.
Potaczenia pomigdzy Wytacznikiem Gtéwnym P. Poz a tablicami rozdzielczymi, wykona¢
przewodem dla TR-1 - 5x LgY 16mm2. w korytku kablowym natynkowo, dla TR-2 5x LgY
10mm2 w korytku kablowym natynkowo.

3.2. Instalacja elektryczna o$wietleniowa

Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodem kabelkowym YDYpzo-750V 0 przekroju zyt
1,5 mm? prowadzonym pod tynkiem w RO. W przypadku prowadzenia instalacji na podtozu
palnym, umiesci¢ ja w listwie PCW nasciennej. Do wszystkich opraw os$wietleniowych
doprowadzi¢ instalacje trzyzylowa (z zyla ochronna ,PE" barwy zolto-zielonej).
W  pomieszczeniach wilgotnych 1 przejSciowo wilgotnych przewidziano osprzet
bryzgoszczelny. Instalacja o$wietleniowa proj. pomieszczen realizowana bedzie za pomoca
swietlowkowych, ledowych opraw oswietleniowych montowanych nt. Poszczegdlne oprawy



pokazano na rys E-1 oraz ujgto w zestawieniu materiatow. Sterowanie oswietleniem odbywac
si¢ bedzie za pomoca tacznikoéw instalacyjnych dla poszczegdlnych pomieszczen.

W pomieszczeniach zaplecza kuchennego zaprojektowano oswietlenie podstawowe

i ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne realizowane bedzie W oparciu 0 oprawy kierunkowe
z 3 godzinnym podtrzymaniem w przypadku zaniku napigcia. Oprawy stuza do wskazania
najkrotszej drogi wyjscia z budynku. O$wietlenie zewnetrzne bedzie realizowane za pomoca
naswietlaczy ledowych.

Uwaga:

Instalacje oswietleniowa w czg$ci istniejacej zaplecza kuchennego nalezy zasili¢ wytacznie

z proj. TR-1.

3.3 Instalacja gniazd wtykowych 230V

Projektuje si¢ wykonanie instalacji zasilajacej gniazda wtyczkowe 230V z zastosowaniem
przewodow kabelkowych typu YDYzo 750V o przekroju 2,5mm2, uktadanych pt.
w RO. W pomieszczeniach suchych nalezy zastosowa osprze¢t zwykly p/t. z bolcem
ochronnym. W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych zastosowac nalezy
osprzet bryzgoszczelny, hermetyczny o IP 44.

Uwaga:

Instalacje gniazd 230V w czgSci istniejacej zaplecza kuchennego nalezy zasili¢ wytacznie

z proj. TR-1.

3.4 Instalacija elektryczna sity 230/400V

Z TR-1 przewiduje si¢ nastgpujace obwody 3-fazowe w pomieszczeniach zaplecza
kuchennego: obwod gniazd wtykowych 230/400V dla zasilania zmywarki do naczyn,
obwod dwoch gniazd 3-fazowych rezerwowych ogolnego przeznaczenia w czgSci
istniejacej zaplecza oraz obwdd trojfazowy dla zasilania pieca konwekcyjno-parowego
w czg$ci projektowanej.

Z TR-2 przewiduje si¢ nastepujace obwody 3-fazowe w pomieszczeniu proj.
wentylatorni: obwod 230/400V dla zasilania rekuperatora i nagrzewnicy.

Obwody wykona¢ z zastosowaniem przewodu kabelkowego typu YDYzo 750V 5x o
przekroju 2,5mm2 i 4mm2, uktadanego pt. w RO.

Uwaga:

Obwody 3-fazowe w czgsci istniejacej zaplecza kuchennego nalezy zasili¢ wylacznie

z proj. TR-1.

3.5 Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacja odgromowa budynku pozostaje bez mian. Pokrycie dachu
wykonane blachodachowka polaczy¢ z istniejacymi zwodami pionowymi instalacji
odgromowej obiektu drutem stalowym fi 8.

3.6 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Istniejace uziemienie punktu rozdziatu przewodu PEN na PE i N w zlaczu kablowym nalezy
sprawdzi¢. W przypadku stwierdzenia uziemienia o warto$ci wigkszej niz 30 Q uziom uzupehié
poprzez zastosowanie pretow fi 12, L-6m, ktore po zaglebieniu w gruncie potaczy¢ ptaskownik FeZn
4x25mn’.,



Sie¢ zewnegtrzna pracuje w uktadzie TN-C, natomiast instalacja wewngtrzna w uktadzie
TN-S. Dodatkowa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

- zastosowanie obudoéw w II klasie ochronnosci

- zastosowanie wylacznikow réznicowo pradowych o pradzie réznicowym 30 mA

- samoczynne szybkie wylaczanie zwar¢ przez wyltaczniki nadmiarowopradowe.

e Ochrong przed dotykiem posrednim obja¢ nalezy obudowy tablic Il kl. izolacji,
korpusy maszyn i urzadzen, okapoéw z blachy, opraw os§wietleniowych

e Gniazdka wtyczkowe zastosowac¢ z bolcem ochronnym zgodnie z rysunkami E-1.
Ochrong w/w urzadzen stanowi samoczynne szybkie odlaczenie napigcia w czasie 0,4
sek. przez zastosowanie wytacznikow samoczynnych instalacyjnych, przy przyjetej
wartos$ci napigcia dotykowego 50V. Przy przyjetej wartosci napigcia dotykowego 25V
(dla trudnych warunkow srodowiskowych, np.w pomieszczeniach wilgotnych
1 przej$ciowo wilgotnych)

e Dla linii zasilajacej oraz tablicy gléwnej obwodowej TR-1, czas odtaczenia wyniesie 5
sek. Przy Ud = 50V

e Stosowac kolorystyke przewodow wg PN — 90/E-05023 i 05029:

L1, L2, L3 — barwa czarna lub brazowa;
N — barwa niebieska;
PE — barwa zielonozoétta.
e Skuteczno$¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarami.

3.7 UWAGI OGOLNE

- Oprawy o$wietlenia i gniazd wtykowych, nalezy instalowaé zgodnie z ustaleniami

z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru.

- Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary po montazowe zgodnie
norma PN — 91 — E / 5009/61 dotyczaca:

- rezystancji izolacji

- rezystancji uziemienia

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- Protokoty badan i pomiarow oraz atesty i $wiadectwa przekaza¢ Inwestorowi do odbioru
koncowego.

- Instalowane przewody, kable 1 aparatura winny posiada¢ certyfikat dopuszczajacy do obrotu
na rynku krajowym.

- O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji w czasie prowadzenia robot nalezy
poinformowac Nadzor 1 Inwestora.

Istniejaca w obiekcie moc przylaczeniowa jest wystarczajaca dla zasilenia projektowanych
urzadzen w obiekcie.



4. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

4.1 Bilans mocy dla zaplecza kuchennego i wentylatorni

Dla zasilania w/w czeSci budynku zapotrzebowanie mocy wynosi 36,2 KW
w tym: - sita - 34,2,0 KW x 0,8 = 27,36 k

-oswietlenie -2,0 kW x 0,8 =1,6 kKW

-EGA -

P. szczytowa 36,2 x 0,8 = 28,96 kW

4.2. Stacja transformatorowa

Istniejaca stacja transformatorowa GORNO

System pracy sieci - TN-C

4.3 Obliczenie spadku napiecia na WLZ do TR-1 — Ps- 20kW:

« przew6d 5 x LgY 16 mm? o dtugosci ok 24 m

100xPx L 100 x 20000 x 24
AU% = = = 037%
yx S x U? 35 x 16 x 160000

0,37 % <1 % - warunek spetniony —nie wystapia spadki napigcia wigksze
niz dopuszczalne

4.4 Obliczenie spadku napiecia na WLZ do TR-2 — Ps- 8,96k\W:

« przewodd 5 x LgY 10 mm? o dtugosci ok 22 m

100xP x L 100 x 8900 x 22
AU% = =
xS x U? 35 x 10 x 160000

0,24 %

0,24 % <1 % - warunek spetniony —nie wystapia spadki napigcia wigksze
niz dopuszczalne



