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Uwagi:
- wymiarowanie w [cm]
murfata mocowana do wienca kotwami M16 w rozstawie co maksymalnie 120 cm
dach w swej plaszczyznie stezy¢ wiatrownicami (szczegdty wg opisu technicznego)
drewno nalezy zabezpieczy¢ bakterio i grzybobdjczo
przed zamoéwieniem wigezby dachowej sprawdzi¢ ilos¢ i przekroje
elementéw z tymi podanymi w zestawieniu
stupy mocowane do stropu za pomocg katownikéw stalowych i kotew
chemicznych (szczegdty wg opisu technicznego)
. Przekréj | Diugosc llos¢
Element Oznaczenie [cm] [cm] [sz1]
Krokiew K1 8x18 720 17
Ptatew P1 16x20 585 2
Platew P2 16x20 745 2
Murtata M1 16x16 670 2
Stup S1 16x16 50 12
KLASA DREWNA C24
Dtugosci elementéw podano jako rzeczywiste, przy
zamowieniu wiezby nalezy podane diugosci zwigkszy¢ o 5%
% | Gmina Sokotéw Matopolski 5 | Gorno,
m ul. Rynek 1 8 | dz. nr2379/5
z | 36-050 Sokotéw Matopolski m
.mm Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego, wewnetrzna instalacja elektryczna,
Z 3| gazowa, c.0., wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej
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