SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIAT ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZBUDOWA BUDYN KL,J ZAPLECZA SPORTOWO- REKREACYJNEGO
W _GORNIE, gm. Sokotéw Malopolski

INSTALACJIE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

KOD Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
45310000-3 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.

1. Wstep
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu realizacji robdt objetych w punkcie 1.1 i jest dokumentem nadrzednym
w stosunku do projektu technicznego.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza $cisle spetnia¢ wymagania niniejszej
specyfikacji. Mozliwe jest zaproponowanie innych produktow roéwnorzednej jakoSci
jednak w tym przypadku wszystkie niezbgdne przerdbki projektowe, budowlane
i instalacyjne musza by¢ wykonane na koszt wykonawcy. Jakakolwiek zmiana
materialowa musi zosta¢ uzgodniona na pisSmie z przedstawicielem inwestora
i z Kierownikiem Robot. Wykonawstwo instalacji powinno $ciSle odpowiadaé
wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto:

- uwzglednia¢ wymagania okreSlone w odnosnych normach, przepisach oraz
warunkach wykonania i odbioru technicznego robot elektrycznych

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych

- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monterow o potwierdzonych
kwalifikacjach.

Cato$¢ robdt powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

- przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j

- przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych

Poprawno$¢ wykonania i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czgsci
1 catosci projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na pisSmie przez
przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru — Kierownika Robot. Odbior
czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementéw instalacji, ktore ulegaja zakryciu przez
wykonczenie budowlane. W przypadku niezadowalajacej jakosci robdt lub uzytych
materialdw wykonawca bedzie musial wykona¢ na wlasny koszt niezbgedne poprawki,
wymiany i przektadki instalacji.
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej
1 spelniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w pelni sprawnej
1 spetniajacej wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze
wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te,
ktére nie sa wprost wymienione w zalaczonych zestawieniach materiatowych takie jak
np. wsporniki 1 uchwyty montazowe, rurki instalacyjne 1 dtawiki kablowe na
doprowadzeniach, zrodta §wiatta itp.



Po zakonczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

- plany i schematy instalacji z uwzglgdnieniem zmian dokonanych na budowie
w stosunku do projektu wykonawczego

- pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz
z Kierownikiem Robot

- dokumenty w sprawie dostawy energii elektrycznej

- gwarancje, atesty, dowody =zakupu oraz inne dokumenty zwiazane
z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami

- protokoty préb i pomiaréw pomontazowych

instrukcje uzytkowania instalacji elektrycznych i systeméw telekomunikacyjnych

- protokoty szkolen personelu uzytkownika

Dokumenty powyzsze maja zosta¢ przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy,
w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci.

Na zyczenie inwestora wykonawca dostarczy do wgladu materiaty elektryczne dla
wyposazenia budynku. Moga to by¢ przede wszystkim elementy wykonczeniowe tzn.
oprawy i osprzet elektryczny, tablice rozdzielcze itp.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec
zmianom 1 rozszerzeniom w ramach ogdlnych 1 szczegbélowych warunkow
kontraktowych.

1. Zakres robot
Roboty elektryczne obejmuja :
- Instalacje elektryczne wewngtrzne w istniejacej i rozbudowywanej czesci zaplecza
kuchennego w budynku Zaplecza Sportowo-Rekreacyjnego w m-ci Goérno
- Tablice rozdzielcze
- WLZ-ty

2. Materialy
Wszystkie materiaty do wykonania wyzej wyspecyfikowanych robot podane sa

w przedmiarze robot — zestawieniu materialow.

3. Sprzet
Roboty elektroenergetyczne moga by¢ wykonywane rgcznie lub przy uzyciu sprzgtu

mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Robét. Przy mechanicznym
wykonywaniu robot wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem sprawnym
technicznie, przewidzianym w KNR do wykonywania tego typu prac.

4. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej
nalezy przestrzega¢ zalecen wytwoércow, a w szczegbélnosci zabezpieczyd
transportowane urzadzenia przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢. Aparatur¢ 1 urzadzenia ostroznie zaladowywac 1 zdejmowacé, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenie powtok.



5. Dostarczanie materialow

Dostawa materiatow przeznaczonych dla robo6t elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych.

Pomieszczenia powinny by¢ zamykane. Powinny takze zabezpiecza¢ materialy od
zewngtrznych  wpltywow  atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwiaé
utrzymywania stalej temperatury 1 wilgotnosci.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ §wiadectw jakosci , np. aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane itp. Nalezy dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatow nalezy zwroci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu fabrycznego z dowodami dostawy.

6. Wykonanie roboét

6.1. Tablice rozdzielcze
Rozdzielnice w wykonaniu wngkowym w II klasie izolacji o IP 20 wyposazone
beda w osprzet modutowy do mocowania na szynie TH:
- tablice montowa¢ w wersji podtynkowej zgodnie z projektem
- roztacznik 3L + N 20 i 25A,
- lampki kontrolne
- wylaczniki r6znicowopradowe o pradzie uptywu 30mA
- wytaczniki nadmiarowopradowe o charakterystyce B i pradach znamionowych 6 , 10,
16 1 20A
- listwy N
- listwy PE
- ostony izolacyjne

Dane dodatkowe dla montowanych tablic rozdzielczych
uktad sieciowy TN-C

prad ciagly szyn zbiorczych 120A

wytrzymato$¢ zwarciowa 6kA

Il klasa izolacji

Stopien ochrony obudowy IP 20

montaz aparatury na szynie TH w sposob stacjonarny
rezerwa miejsca minimum 15%

6.2. Wewnetrzne linie zasilajace

- nalezy wyprowadzi¢ WLZ-ty przewodem typu 5LgY 16 i 10 mm2 w korytku
kablowym natynkowo oddzielnie dla TR-1 | TR-2. Miejsce przylaczenia
Wytacznik Gléwny zamontowany na wschodniej $cianie budynku obok wejscia
gléwnego do budynku.

6.3. Instalacja oSwietleniowa i gniazd wtykowych.

Instalacje¢ os$wietlenia ogdlnego zaprojektowano Ww oparciu o0 normeg
oswietleniowa EN 12464-1:2002 (E).
W budynku instalowaé¢ oprawy zgodnie z zestawieniem opraw 0 parametrach
okreslonych w projekcie natynkowo.
Po zalozeniu opraw w czasie trwania budowy nalezy je zabezpieczy¢ przed zakurzeniem
I zabrudzeniem.

Laczniki instalowac na wysokosci 1,25 m od posadzki.



W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych montowaé osprzet
podtynkowy bryzgoszczelny, w tym gniazda 230V o 1P44.

Wysoko$¢ instalowania gniazd wtyczkowych 230V:

-1,25m.

- 0,3 m nad listwa przypodtogowa w Korytarzach

Zastosowa¢ gniazda podtynkowe z bolcem ochronnym w wykonaniu podwéjnym

I pojedynczym.

Instalacj¢ o$wietleniowa i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami uktadanymi
w rurkach RVKL i RVS pod tynkiem. Stosowaé rurki elastyczne z PE o $rednicy
minimum 3 razy wigkszej niz $rednica przewodow. Rurki instalowa¢ przed uktadaniem
przewodow ale przed wykonczeniem $cian.

Uwaga:

Z istn. Rozdzielni Gtownej dla catego budynku nalezy odlaczy¢é na stale obwody
elektryczne ktore dotychczas zasilaty zaplecze kuchenne.

Instalacje o$wietleniowa oraz gniazd 1 fazowych i 3 fazowych w czgSci istniejacej
zaplecza kuchennego nalezy zasili¢ wylacznie z proj. TR-1.

6.4. Instalacja przeciwporazeniowa.
- instalacj¢ przeciw porazeniowa zaprojektowano w uktadzie TN. Zastosowano
wylaczniki nadmiarowo-pradowe oraz roéznicowo-pradowe.

6.5. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa budynku pozostaje bez zmian. Dach na projektowanej czesci
budynku wykonany z blachodachéwki potaczy¢ drutem fi 8 z istniejacymi zwodami
instalacji odgromowej budynku.

7. Kontrola jakos$ci robot

Urzadzenia elektryczne, kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadac atest
fabryczny lub §wiadectwo jako$ci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot powinny obejmowac :

Sprawdzenie jakosci potaczen przewodow elektrycznych w puszkach, gniazdach

1 wylacznikach. Sprawdzenie dzialania aparatury silnopradowe;j i sterowniczej, pomiary
rezystancji izolacji odbiornikoéw, kabli 1 przewodow, pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiar instalacji uziemiajacej i odgromowe;.

8. Odbior robot

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania robot

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty czgSciowych odbioréow poprzednich faz robot

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob pomontazowych



- $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materialow
- instrukcje obstugi urzadzen i instalacji

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢ :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbiorow czg$ciowych i realizacj¢ ich postanowien dotyczacych
usunigcia usterek, aktualnosci dokumentacji projektowej, czy wprowadzono
wszystkie zmiany i uzupetnienia

- udokumentowanie jako$ci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami prob
montazowych

9. Przepisy zwiazane

Normy obligatoryjne (wg Dz. U.)

- PN-IEC-439-3-Al — Rozdzielnice i obudowy

- PN-92/E 0500941 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przeciwporazeniowa.

- PN-86/E-05003 — Bednarka stalowa

- PN-1EC 60364-5-523 kwiecien 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

- PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1- Os$wietlenie wngtrz §wiatlem elektrycznym

- PN-92/E-08106 — Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)

- PN-86/E-05003, 01, 03, 04 i PN-IEC-61024-1-2 — Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 14.12.1994
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16 z 200r. Poz.214)
wraz z pdzn. zmianami.

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 poz.1126) z p6zn.
zmianami.

- Pozostate obowiazujace normy i przepisy

Przepisy nieobligatoryjne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Prawo Budowlane z dn. 01.03 2002r

- Zarzadzenie Nr 29 ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 w sprawie
doboru przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

- Warunki Techniczne Wykonywania 1 odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom
V, Instalacje Elektryczne

- Pozostate obowiazujace normy i przepisy wg wykazu z Dziennika Ustaw na rok 2004.

10. Uwagi koncowe

- Wszystkie zastosowane urzadzenia winny posiadac certyfikaty i odpowiadaé polskim
normom

- Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z PBUE i z obowiazujacymi PNE.



