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Nr1 47#10 L=1165

Uwagi:

rozpatrywac tacznie z pozostatg czescig projektu konstrukgji

(cz. rysunkowa, opisows i obliczeniowa), z projektem

architektury oraz z projektami branzowym
- wymiarowanie w [cm]

- wszelkie otwory w plycie Zelbetowej (pod przewody

instalacyjne oraz kominowe) nalezy wykonac¢ wg projektu
architektury oraz projektow branzowych
- gdy na schemacie nie pokazano zakresu rozmieszczenia
zbrojenia gornego, to zakres ten obejmuje catg dlugos¢
podpory (wierica, nadproza)

- wymiary pretow gietych sg wymiarami zewnetrznymi

- dozbroi¢ ptyte w rejonie otworow

- zbrojenie rozdzielcze #6 co 25, min. zaktad zbrojenia 40 cm

- plyta zelbetowa oparta na scianach nosnych za posrednictwem
wierica zelbetowego poz. W-1 24x25 cm

Nr2 72#10 L=695

5 6% Legenda:
Nr3 96#10 L=200
Nrd 42#10 L=260
250 12
Nr5 71#10L=125 T T=s=s=s===-=
115 e
WYKAZ ZBROJENIA X
Nr | Srednica | Diugosé | llosc D*“gos[;]ogo'"a
preta
[mm] [m] [szt] #8 #10
1 #10 11,65 47 547,6
2 #10 6,95 72 500,4
3 #10 2,00 9% 192,0
4 #10 2,60 42 109,2
5 #10 1,25 71 88,8
6 #8 150,00 1 150,0
Dtugos¢ ogolna [m] 150,0 1437,9
Masa jednostkowa [kg/m] 0,395 0,617
Masa wg srednic [kal 59,3 887,2
Masa catkowita [ka] 946,4
Stal:  A-llIN
Beton: C20/25

Otulina: 25 mm
Klasa ekspozycji: XC1

- zbrojenie dotem

- zbrojenie gora

- nadproza o rozpietosci w $wietle muru do 120 cm prefabrykowane

- obrys ptyty zelbetowej

- stup drewniany wigzby

oparty na ptycie

Gmina Sokotéw Matopolski
ul. Rynek 1
36-050 Sokotéw Matopolski
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PODPIS

spec. konstrukcyjno - budowlana

inz. Jan Wronhski
nr upr. 236/81
spec. konstrukcyjno - budowlana

SPRAWDZIL |PROJEKTANT
PODPIS

DATA
07.2018

,EE Rozbudowa budynku zaplecza sportowo - rekreacyjnego, wewnetrzna instalacja elektryczna,
Z3| gazowa, c.0., wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej
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