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SST-B-1.1 ROBOTY ZIEMNE
kod CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych w temacie: ,Rozbudowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Gornie — roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych (wykopy i zasypki) przy
wykopach fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Gtebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.2 Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3 Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4 Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.5 Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

1.4.6 Wykop waskoprzestrzenny - wykop,o szer. dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m

1.4.7 Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1 :0,2

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania ogdlne.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane z wykopdw powinny zosta¢ w catosci wywiezione. Zebrany humus na gt. ok. 20,0cm, po
zakonczonych pracach budowlanych powinien zostaé¢ wykorzystany do robét zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu i wykonaniem prac agrotechnicznych.

2.1 Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem przywiezionym - piasek lub ziemia piaskowa. Materiat na zasypki z
oktadu lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatéw pochodzenia organicznego i spetnia¢
nastepujace wymagania:

. wskaznik réznoziarnistosci >5

. wskaznik piaskowy >35

. wodoprzepuszczalnos$¢ k> 10-2 m/s

. zawartosc¢ frakcji pytowej i itowej s10 %
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3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.2.1

SPRZET

Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST. Wymagania ogodlne

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu do:
. odspajania i wydobywania gruntéw ( koparki, fadowarki),

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki.,zgarniarki),
. transportu mas ziemnych (samochody wywrotki. samochody skrzyniowe),

. sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST. Wymagania ogdélne
Transport gruntow

Przewiduje sie odwo6z odspojonego gruntu na wysypisko na odlegto$¢ do ok.5,0km od placu budowy. Grunt
wywozi¢ sie bedzie samochodami samowytadowczymi. Wywo6z urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku
do miejsca roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego
obejmuje takze ponowny zatadunek i powrét na miejsce zasypania. W przypadku korzystania z drég
publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdéci szczegélng uwage na ich dopuszczalne
obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla
ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych srodkéw transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczat. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie optaty za sktadowanie odpaddw,
$mieci i niebezpiecznych odpadéw.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robdt podano w ST Wymagania Ogolne.

Zasady prowadzenia robét

Warunki wykonania wykopow:

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ wszelkie przektadki i demontaze infrastruktury podzemnej.
Prace mozna rozpoczac¢ po otrzymaniu pozwolenia Inspektora Nadzoru.

Po zebraniu warstwy humusu, przystapi¢ nalezy do wykonania wykopu. Wykopy prowadzi¢ nalezy na rozkop,
zachowujac nachylenie skarp zapobiegajgce obsuwaniu sie ziemi do wykopu, sprzetem ciezkim, koparka z
zapasem dna wykopu min 0,4m z kazdej strony od lini projektowanych taw fundamentowych dobudowy. Czes¢
ziemi nalezy zostawi¢ na odktad tak aby nie zagrazata osunieciem sie do wykopu. Reszte nalezy wywozi¢ na
wysypisko. Metody prowadzenia robot ziemnych — mechaniczne w 0k.95%, reczne 5% powinny zostac
dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkéw geotechnicznych, ustalen z wtadzami koordynujacymi. Przed
przystapieniem do robét ziemnych i fundamentowych nalezy zapoznac sie z petna dokumentacja geologiczno-
inzynierska i przestrzega¢ wszystkich zalecet w niej zawartych. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywadé
zgodnie z przepisami BHP.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
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naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Wyrownanie dna wykopu i wykonanie podtoza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
deskowania fundamentow. Wykopy fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresach suchych. Nie wolno zostawiaé
wykopdéw otwartych na dtuzszy czas, gdyz stwarza to niebezpieczenstwo uplastycznienia sie gruntéw pod
wptywem wéd opadowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i obsuwaniem sie $cian. Nie wolno
wykonywaé wykopow fundamentowych, sprzetm pracujagcym na dnie wykopu. Wykopy nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem geologa.

5.2.2 Warunki wykonania zasypki:

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych,
$mieci i osuszone.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane recznie,warstwami grubosci 0,20 m przy
stosowaniu ubijakéw recznych, Do zasypu nalezy uzy¢ ziemi z odktadu.

5.2.3 Minimalne parametry zageszczenia

Zageszczenie gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.7, modut Mo=80 Mpa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Wymagania Ogodlne

6.2 Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

. zapewnienie statecznosci $cian wykopu,

. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
. doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

. zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

6.3 Badania do odbioru robét ziemnych
Minimalna czestosc¢ i zakres testow i pomiaréw podano ponizej.
6.3.1 Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary rowéw wykonywac tasma w linii prostej.
Pomiary wykopdéw pod obiekty nalezy wykonywaé w kazdym znaczacym przekroju.

6.3.2 Pomiary zagtebienia dna
W wykopach pod obiektami pomiary nalezy prowadzi¢ na kazdym znaczacym obszarza i poziomie.
6.3.3 Szerokos$é dna wykopu

Szerokos$¢ dna wykopu powinna pozwoli¢ na swobodne wykonanie fundamentéw i $cian fundamentowych oraz
ich zaizolowanie zgodnie z dokumentacjg projektowa

6.3.4 Zagtebienie dna

Zagtebienie dna wykopu, okreslane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie powinno
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6.3.5

7.1

10.

10.1

réznic¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg -3 cmdo + 1 ¢
Zageszczanie gruntu

Stopien zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z punktem 5 niniejszej
specyfikacji. Wymiana gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.7, modut Mo=80 Mpa

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczace obmiaru robét.

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robot nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST Wymagania ogélne. pkt 8.
PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

4. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Wymagania szczegéfowe

SST-B-1.2 KONSTRUKCIJE ZELBETOWE
kod CPV 45223500-1

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.5

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania roboét
zelbetowych w budynku w temacie ,Rozbudowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego
w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Roboty. ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie konstrukcji z zelbetu. W zakres tych robét wchodzi, przygotowanie i montaz zbrojenia pretami
okragtymi gtadkimi i zebrowanymi oraz wykonania deskowania i betonowania :

. taw fundamentowych
. belek, podciagéw, wiency zelbetowych
. ptyt stropowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST Wymagania Ogdlne

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zarob mieszanki betonowej - ilo$¢ mieszanki jednorazowo otrzymanej z urzadzenia mieszajacego lub
pojemnika transportowego

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw. w ten sam sposdb i w tych
samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowang Rb (np. beton klasy B25 -
RbG = 25 Mpa).

Nasiakliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktdérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy w  stanie
suchym.

Wytrzymatosé betonu - wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie oznaczana jest na kostkach szesciennych o
dtugosci krawedzi 100, 150 i 200mm, formowanych lub wycinanych z konstrukcji betonowej. Badana kostka
betonowa poddawana jest dziataniu sity Sciskajacej az do momentu zniszczenia. Wytrzymatos$é na Sciskanie
definiowana jest jako stosunek maksymalnej wartosci sity Sciskajacej (niszczacej probke) do pola powierzchni
$ciskanej. Wytrzymatos¢ wyrazana jest w MPa.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacj Projektowa,
ST i poleceniami Konstruktora. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST Wymagania ogdlne.
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2.

2.1

2.2

3.2

MATERIALY

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

A-IIIN (RB500W) - zbrojenie gtdwne
A-1II (St50B) - zbrojenie rozdzielcze i zbrojenie strzemion

Klasa betonu
Do catosci robét przyjeto beton klasy €20/25 konsystencji ciektej K-5

BETON C20/25 (B 25) Konsystencja K5 (ciekta)

Lp |Skiadnik ”Oé‘l?kg‘i" me
1 Cement CEM 142,5 300

2 Piasek kopalny 0-2 mm 450

3 Zwir 2-8 mm 770

4 Woda wodociggowa 218
TRANSPORT

Dostawa stali

Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy odbioru stali
zbrojeniowej w wigzkach, kregach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

. znak wytworcy,

. gatunek stali,

. numer wyrobu lub partii,
. znak obrébki cieplnej,

. $rednice nominalng, .

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera nastepujace kryteria:

. na powierzchni pretéw nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

. odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéow i ozebrowania muszg miescié sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

. prety dostarczone w wigzkach nie moga wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz

5mm na 1 m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w sposéb gwarantujacy
unikniecie trwatych odksztatcen stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Ogodlne zasady transportu masy betonowej

Beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwérni betonu

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi:

. naruszenia jednorodnosci masy,

. zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowej o takim
stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

SPRZET
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4.1

4.2

5.1.1

5.1.2

5.1.3

Roboty betonowe

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie przenosniki taSmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza niz 10m. Stosowaé wibratory wgtebne o
czestotliwosci min. 6000 drgan/min. i butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia. Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Roboty zbrojarskie

Roboty zbrojarskie mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
Wykonywanie zbrojenia

Prety przed uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢, np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane
metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani poézniejszej ich korozji. Prety
stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac
mechanicznie. Haki, odgiecia pretéw, ztacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac z zachowaniem
postanowien normy PN-91/S-10042.

Montaz zbrojenia

Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania pretéw nalezy
wigzac¢ drutem miekkim o grubosci 1 mm dla pretéw do 12 mm s$rednicy, i 1.5 mm dla pretéw ponad 12 mm.
Mozna je tez zgrzewad lub spawac. Ilos$¢ zbrojenia w poszczegdélnych elementach — wg projektu
knstrukcyjnego. W trakcie montazu zbrojenia nalezy osadzi¢ na sztywno sruby fundamentowe tak aby ich
geometria nie zmienita sie pod wptywem wlewania mieszanki betonowej do szalunkéw. Po wypetnieniu
betonem szalunkéw nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie Srub i w razie potrzeby, przesunac w projektowane
miejsce.

Deskowanie

Przyjeto deskowanie dla taw fundamentowych, drobnowymiarowe np. Stal-Form.

Dla ptyt stropowych wielkoformatowe. Dla belek i podciggéw — deskowanie tradycyjne. Deskowanie powinno w
czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach
stosowania nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach
statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania. sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan dla betonéw ciektych powinny by¢ tak szczelne. aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z
masy betonowej. Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug ich Dokumentacji Projektowej i przed
wypetnieniem masg betonowa doktadnie sprawdzone. aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen
lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi
rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowanie przed wypetnieniem ich masg
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5.2

5.2.1

5.2.2

6.1

6.2

betonowg powinno by¢ posmarowane srodkiem adhezyjnym, utatwiajgcym rozdeskowanie.

Betonowanie

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 Recepture betonu,
krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologie betonowania pielegnacji zatwierdza Inzynier, po
otrzymaniu niezbednych informacji od Wykonawcy nie pézniej niz 14 dni przed planowanym betonowaniem.
Informacje te beda zawieraé¢ w szczegdlnosci harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilosci uzytych dodatkdw i
domieszek, sposob pielegnacji i rozformowania oraz opis dziatar zaradczych na wypadek niskich i bardzo
wysokich temperatur, opadéw atmosferycznych, a takze jednoznacznie okreslony zakres planowanych prac
betonowych. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera Projektu potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem

betonowania, bezposrednio z pojemnikéw zsypowych lub za pomocg pompy. Zageszczanie mieszanki moze
odbywac sie tylko w sposdb mechaniczny przy uzyciu wibratoréw wgtebnych. Wibratory wgtebne nalezy
stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej. Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie
wolno dotykaé butawg wibratora zbrojenia oraz deskowania.

Pielegnacja betonu

Pielegnacja stwardniatego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezposrednio po
zakonczeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu. W temperaturach nizszych od +5°C pielegnacje wilgotnosciowg
nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres pielegnacji nalezy rozpocza¢ odpowiednio wczesniej dla betonow z
domieszkami przys$pieszajgcymi wigzanie. Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Wykonawca uzyje do pielegnacji betonu wody z ogdlnie dostepnego przytacza wody.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na
sprawdzeniu zgodnosci - z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi, a takze wypetnieniem zatozen
przedstawionych w Programie Zapewnienia Jakosci.

Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakosci, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
Projektu wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci beton i stosowanych materiatéw. W szczegolnosci
Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczajacej ilosci probek, wymagang jakos$¢ ich formowania,
przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz
nalezyte opracowanie statystyczne wynikdw. Wykonawca zadba takze o gromadzenie prébek na potrzeby
badan wczesniejszych, zwigzanych z decyzjami o obcigzaniu konstrukcji przed uptywem 28 dni od
betonowania.

Wykonczenie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

. wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

8.1

. krawedzie wypukte elementéw muszg posiadac sfazowanie szerokosci 2 cm

. pekniecia sq niedopuszczalne

. rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

. pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni $ciany lub stropu

. rownosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad

wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm
Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonowania
Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-88/B-06250:
. konsystencja mieszanki betonowej.

. zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej,
. wytrzymato$c betonu na $ciskanie,

. nasigkliwos$¢ betonu. .

. odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu.

. przepuszczalnos¢ wody przez beton..

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastepnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Réznice pomiedzy przyjetg
konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc:

. 20 % ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

. 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytgcznie poprzez zmiane zawartosci zaczynu w
mieszance. przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego W/C. ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac prébki w ilosci okreslonej
w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 prébke na 50,0 m3, 1 prébke na zmiane roboczg oraz 3 prébki
na partie betonu. Prébki pobiera sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie
betonowania a nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegajq wszystkie wyniki
badania prébek pobranych z partii. W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wieksze od
wartosci O,2R , zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci. W
przypadku, gdy warunki nie sg spetnione, kontrolowang partie betonu nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiednio
nizszej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wytrzymatosci betonu
na prébkach wycietych z konstrukcji albo badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-06261 lub
PN-74/B-06262., Jezeli wyniki tych badan dodatkowych bedg pozytywne, to beton mozna uznac¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie.

OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjq przedmiotowej inwestycji, obmiar
robo6t nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

Odbiér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

»  znak wytworcy,

. $rednice nominalng,

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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8.2

8.3

9.1

10.

. gatunek stali,
. numer wyrobu lub partii,
»  znak obrébki cieplnej.

Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do Dziennika Budowy,

Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

. zgodnos¢ ksztattu pretow,

. zgodnos¢ liczby pretéw i ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,
. prawidlowe wykonanie hakdw, ztacz i diugosci zakotwien,

. zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia.

Odbior betonowania

Odbiorom podlegajq:

. receptura mieszanki przedstawiona przez dostawce betonu
. dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa.

. odbidér deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

. jakos$¢ i pozycja zbrojenia i $rub fundamentowych

. odbiér wykonanych konstrukcji betonowych.

. pielegnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali .

PN-89/H-84023/0 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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SST-B-1.3 ROBOTY MUROWE
kod CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania robét
murarskich w temacie ,Rozbudowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Gornie - roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
zleceniu i wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

1.3.1 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego
1.3.2  Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr.12,0cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST. Czes¢ ogodlna.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST.
"Wymagania ogodlne".

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw
Wymagania podano w ST. ,Wymagania ogélne".

2.2 Rodzaje materialow dla wykonania rob6t murowych

éciany zewnetrzne i wewnetrzne z pustaka szczelinowego ceramicznego

2.2.1

- bloczki z betonu komérkowego kl. ,500" gtadkie 59x24x24cm

Pustak Wf_zg:“élz(‘:r“?aik Klasa gestosci Klasyfikacja Wytrzymatosé
P ciepta U oghiowa na sciskanie
[W/m2:K] obciazenie 0 fk [MPa]

590x240x240mm 0,52 500 EI 240 2,5

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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2.2.2

3.1

3.2

4.1

4.2

- zaprawa cienkowarstwowa, klejowa

. proporcje mieszania: od 5 do 7 litrdw wody na 25 kg zaprawy

. temperatura stosowania: od +5°C do +25°C - otoczenie i podioze

. czas zachowania wiasciwosci roboczych: do 2 godz.

. grubos¢ spoiny: max 3 mm

. wytrzymatosé na Sciskanie: Klasa M5

. reakcja na ogien: Euroklasa Al

. absorpcja wody: < 0,8 kg/(m?min®>)

. wspotczynnik przewodzenia ciepta dla P=50%: A 19.drvsmat < 0,45 W/mK
. mrozoodporna

Scianki dziatowe z cegiet

- bloczki z betonu komérkowego M500-700 59x24x12cm
- zaprawa cienkowarstwowa, klejowa

SPRZET
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogélne".

Sprzet do wykonania roboét

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do realizacji stuza:
«  betoniarki
« kielnie, mtotki, poziomice, sznurki, katowniki i piony murarskie lub inne zaakceptowany przez
Inzyniera.

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".
Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przez zawilgoceniem.

Kazda dostawa pustakéw na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujace dokumenty:
. hazwe dostawcy, .

. numer identyfikacyjny zamdwienia,

. nazwe i adres Placu Budowy,

. hazwe producenta,

. specyfikacje rodzajowa i iloSciowg zamdwienia,

. klase,

. wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,

. protokoty kontroli jakosci.

Pustaki nalezy magazynowaé na placu budowy w miejscu nie narazonym na zabrudzenie spoiwami,
zaprawami, mieszankg betonowa.

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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5.1.1

5.1.2

5.1.3

6.1

6.2

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST. "Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do prac wykonawca sprawdzi zgodnos$¢ klasy oznaczonej na pustakach z zaméwieniami i
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Przeprowadzi proby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie wymiarow i ksztattu, liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia, przetomu.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego gr.24,0cm

Sciany nalezy wykona¢ z bloczkéw gestoéci min 450 na zaprawie cem-wap M-7.

Murowanie $cian z pustakéw wymaga starannego utozenia pierwszej warstwy. Dlatego bardzo waznym
krokiem jest wyréwnanie podtoza w miejscach, w ktérych bedq wznoszone $ciany. Wyréwnanie przeprowadza
sie po ufozeniu izolacji. Podczas poziomowania, wykonywanego niwelatorem laserowym, nalezy okresli¢
najwyzszy punkt podfoza. Punkt ten jest p6zniej punktem wyjsciowym przy uktadaniu pierwszej warstwy
pustakéw. Podczas uktadania pierwszej warstwy pustakéow bardzo wazne jest, aby réznica poziomdéw gérnej
powierzchni pustakéw nie przekraczata 1 mm, tak aby mozliwe byto wyréwnanie jej za pomocg cienkiej
warstwy zaprawy.

Im doktadniej jest wykonana (wypoziomowana i ptaska) pierwsza warstwa zaprawy wyréwnujacej tym
fatwiejsze i szybsze jest murowanie kolejnych warstw. Pustakéw nie wolno dosuwa¢ do siebie po pustakach
warstwy dolnej, aby nie doszto do starcia warstwy zaprawy. Poniewaz murowac nalezy od obu koncow w
kierunku $rodka, zazwyczaj trzeba docig¢ ostatni uktadany pustak na odpowiedni

wymiar. W tym celu nalezy uzy¢ odpowiedniego narzedzia do ciecia. Do ciecia mozna uzy¢ recznej pilarki
brzeszczotowej z napedem elektrycznym. Podczas uktadania dalszych pustakéw nalezy zapewnié¢ odpowiednie
przewigzanie murarskie. Minimalna dlugos¢ przewigzania wynosi 0,4 x h = 100 mm, gdzie h oznacza
wysokos¢ elementu murowego. Wewnetrzne Sciany taczace sie ze soba najlepiej budowac rownoczesnie. taczy
sie je ze sobg wpuszczajac w co drugiej warstwie pustak $ciany ciefiszej na gtebokos¢ 10 - 15 cm w Sciane
grubsza. W pozostatych warstwach pierwszy pustak $ciany cienszej wystarczy dostawi¢ do $ciany grubszej i
potaczy¢ z nig zaprawa murarska. Jezeli jedna $ciana bedzie wznoszona pézniej, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
wsuniecia jej pustakéw w Sciane wczesniejszg poprzez wykonanie "strzepi".

Wykonanie nadprozy w $cianach gr.24,0cm

Nalezy wykona¢ nad otworami drzwiowymi i okiennymi, zaréwno w $cianach zewnetrznych jak i
wewnetrznych, nadproza zelbetowe wylewane w trakcie wznoszenia $cian. Glebokos$¢ ich oparcia w murze
zalezy od szerokosci otworu i wynosi minimum 25,0 cm

Scianki dziatowe

W zaleznosci od projektowanych rozwigzan, scianki dziatowe projektuje sie z bloczkéw z betonu komédrkowego
gr.12,0cm. Scianki dziatowe nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki M-7. Scianki dziatowe powinny by¢
potaczone ze Scianami za pomocg strzepi zazebionych krytych, a zbrojenie $cianek zakotwione w spoinach
nosnych na gtebokos$¢ co najmniej 7 cm.

KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST. "Wymagania ogolne".

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:
Ocene jakos$ci materiatéw przed montazem i sprawdzenie kompletnosci dokumentéw.
Kontrole jakosci wykonania przewodéw kominowych zgodnie z kryteriami:

* regularno$¢ wigzania

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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6.3

8.2

9.1

10.

e rodzaj uzytej zaprawy

» odchylenia grubosci spoiny:!: 3 mm

» spoina pozioma normowej grubosci 12mm, pionowa 10 mm

» odchylenie powierzchniowe nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku 1 m w kazdym kierunku
oraz 10 mm dla catej sciany. Sprawdzenia dokona¢ przy uzyciu taty dtugosci 2 m oraz niwelatora
laserowego

» sprawdzenie czystosci powierzchni Sciany

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacja przedmiotowej inwestycji, obmiar

robo6t nie obowigzuje.

ODBiOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST. "Wymagania ogdlne".

Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane w wykonaniem konstrukcji murowych podlegaja:

. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koncowemu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-B-11 01 09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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SST-

B-1.4 IZOLACIE

kod CPV 45320000-6

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.2.1

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robét izolacyjnych

w temacie ,Rozbudowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Gornie - roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie izolacji:
. przeciwwilgociowych
- pionowych i poziomych fundamentéw
- pionowych $cian fundamentowych
- poziomych podposadzkowych
. cieplnych
- $cian fundamentowych
- podposadzkowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST. ,,Wymagania ogdine"
MATERIALY
Wymagania ogolne dotyczace materiatow
Wymagania ogolne dotyczace materiatdw podano w ST. "Wymagania ogdlne
Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe taw i $cian fundamentowych
- roztwér asfaltowy jako grunt
- masa bitumiczna uszczelniajaca - I-sza warstwa

- masa bitumiczna uszczelniajaca - II-ga warstwa

1. Emulsja bitumiczna - preparat gruntujacy pod hydroizolacje z mas KMB

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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Dane techniczne :
- gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,05 g/cm3
- wodoszczelnosé
- odpornos¢ na alkalia

2. Masa bitumiczna uszczelniajgca - modyfikowana tworzywami sztucznymi powtoka grubowarstwowa
z wypetniaczem gumowym.

Wymagane witasciwosci :

- nieszkodliwa dla srodowiska,

- elastyczna, rozciagliwa i mostkujaca rysy

- fatwa w nakfadaniu

- odporna na wode oddziatywujaca agresywnie na beton do stopnia agresywnosci ,silnie agresywne”
- odporna na glony, gnicie i s6l odladzajacq

- mozna stosowac na powierzchniach pionowych, poziomych

Dane techniczne :
- odpornos¢ na wysokie temperatury AIB: + 140°C
- wodoszczelno$¢ wg DIN 1048 przy cisnieniu 7 bar: spetnia wymagania
- czas schniecia: ok. 48 godzin przy 20°C/ 70 % wilgotnosci wzglednej
- badania przy cisnieniu szczelinowym: spetnia wymagania
- zachowanie sie przy dziataniu nacisku: stata grubosc suchej warstwy
- badanie przy obcigzeniu naciskiem > 0,3 MN/m2: > 80 %

2.2.2 Izolacje przeciwwilgociowe pozioma podposadzkowa

- papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z widkniny poliestrowej gr.4,0mm - dwie warstwy, taczone
na zaktad,
Wiasciwosci :
grubos¢ papy - 4,0mm +£10%
maksymalna sita rozciagajaca:
-wzdtuz - 600N/50mm=200N/50mm
-w poprzek - 500N/50mm=200N/50mm
wydiuzenie przy maksymalnej sile rozciagajacej
-wzdtuz - 40% £15%
-w poprzek - 40% £15 %
gietko$¢ w niskiej temperaturze - brak rys i peknie¢ w temp. -5°C /30 mm
wodoszczelnosé - odporna na cisnienie 10 kPa
odpornos¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze - brak oznak sptywania w temp. 70°C
reakcja na ogien klasa F
stabilno$¢ wymiaréw - stabilna
odpornos¢ na starzenie
- folia polietylenowa gr.0,2mm

2.2 Izolacje cieplne
2.3.1 Izolacja $cian fundamentowych zewnetrznych

- polistyren ekstrudowany gr. 5,0cm
- mineralna zaprawa uszczelniajaca (do przyklejenia ptyt ocieplenia)

Polistyren ekstrudowany XPS - ptyty termoizolacyjne gr.5,0cm do ocieplenia $cian fundamentowych
Wymagane witasciwosci :

- wysoka odpornos¢ na dziatanie wody

- wysoka wytrzymatos¢ na obcigzenia mechaniczne

- bardzo niska przewodnos¢ cieplna

- zaktadkowe wykoriczenie bokdéw

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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2.3.2

2.3.3

2.3.4

3.1

3.2

5.1

4.2

Dane techniczne :

- wspoifczynnik przewodzenia ciepta AD w temperaturze 10°C, przy grubosci 10,0cm - 0,020 [W/mK]
- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] CS (10/Y) 300 = 300

- modut sprezystosci E [N/mm2] 12

- pefzanie przy $ciskaniu 2% po 50 latach [N/mm?2] CC (2/1,5/50) 125 < 0,130

- zmiany wymiarédw przy 90% wilgotnosci wzglednej i 70°C [%] DS(TH) < 5

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h [%] DLT(2)5 < 5

- nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu [%] WL(T)0,7 < 0,5

- absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji w [%] [V/V] dla grubosci nominalnej ptyt 10,0cm < 3,0

Izolacja cieplna podposadzkowa budynku administracyjnego

1. Ptyty polistyrenu ekstrudowanego gr. 10,0cm

Dane techniczne :

- wspoifczynnik przewodzenia ciepta AD w temperaturze 10°C, przy grubosci 10,0cm - 0,020 [W/mK]
- naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym [kPa] CS (10/Y) 300 = 300

- modut sprezystosci E [N/mm2] 12

- pefzanie przy $ciskaniu 2% po 50 latach [N/mm?2] CC (2/1,5/50) 125 < 0,130

- zmiany wymiarédw przy 90% wilgotnosci wzglednej i 70°C [%] DS(TH) < 5

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h [%] DLT(2)5 < 5

- nasigkliwos$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu [%] WL(T)0,7 < 0,5

- absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji w [%] [V/V] dla grubosci nominalnej ptyt 10,0cm < 3,0

- wytrzymatos$¢é na Sciskanie =500kPa

Izolacja $cian zewnetrznych (w rozdziale SST-B-1.14 ELEWACJE)

Izolacja cieplna dachu (w rozdziale SST-B-1.6 POKRYCIE DACHOWE)

SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST. ,,Wymagania ogélne"

Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta

stosowanego materiatu.

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Transport materiatow i sktadowanie

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z

instrukcjami ich producentow i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Wszystkie materiaty powinny by¢

dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

WYKONANIE ROBOT

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST."Wymagania ogdélne"

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje warstwy izolacji w
spos6b rekomendowany przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem
podtoza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu taczenia materiatéw. Wilgotnos$¢ powierzchni
betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia oraz podfoza podczas nanoszenia $rodkéow
gruntujacych oraz warstw izolacji nie moze by¢ nizsza niz 5°G oraz nie nizsza od wymaganej przez producenta
materiatu. Wykonawca kazdorazowo uzyska zgode Inspektora na przystapienie do uktadania materiatow
izolacyjnych.

Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” ITB czes¢

C: ,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

czesci podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czescipodziemnych i

przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- stanowic¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek od wody (wystepowanie ztuszczen, zaciekow,
tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- $cisle przylegac¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciggty, przechodzi¢ w izolacje pionowg,

- rodzaj, grubosc i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo
projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu
posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoniczona
w sposo6b uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych
na siebie w sposob destrukcyjny,

- miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢

uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie

zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania

Izolacja pozioma podposadzkowa - budynek administracyjny

Kolejnosé robot

1. Zagruntowanie powierzchni chudego betonu preparatem gruntujacym

2. Utozenie izolacji z papy na lepiku - 2 warstwy

3. Warstwa folii polietylenowej gr.0,2mm, ostonowej, ukladana na sucho z tgczeniem zaktadéw

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa fundamentéw i $cian fundamentowych

Kolejnosé robot

Masa bitumiczno-kauczukowa moze by¢ naktadana recznie lub mechanicznie na suche, jak i lekko zawilgocone
podtoze. Prace nalezy wykonywac wytacznie przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C.
Podtoze nalezy wstepnie oczysci¢ z zanieczyszczen i nadmiaru luznej posypki oraz dokonaé naprawy
zniszczonych fragmentéw pokrycia w tradycyjny sposdb. Przed potozeniem warstw zasadniczych podtoze
nalezy zagrunto-wac preparatem gruntujgcym. Mase najwygodniej nanosic jest pasami o szerokosci 1,0 - 2,0
m, w warstwach o maksymalnej grubosci ok. 1 mm. Kolejne warstwy mozna nanosi¢ po catkowitym
wyschnieciu poprzednich, co poznaje sie po zmianie barwy z brunatnej na czarng (czas tworzenia powtoki
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i np: w temperaturze +20°C wynosi okoto 6 godzin). Na
powioki hydroizolacyjne nalezy stosowacé co najmniej dwie warstwy.

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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5.3.

5.3.1

5.3.2

6.0

6.1

6.2

Zasady wykonania izolacji cieplnych

Izolacja scian fundamentowych
- izolacja $cian zagtebionych w gruncie - ptyty gr.5cm z polistyrenu ekstrudowanego z gtadkq

powierzchnig
Uwaga: ocieplenie cokotu wykonac i wykonczy¢ na etapie wykonczenia elewacji.
Na fragmentach $cian wykoniczonych tynkiem cienkowarstwowym ocieplony cokét wykonczy¢ w systemie BSO.
Na izolacji cokotéw, pod elewacjg z ptyt wtdkno-cementowych, pas wysokosci okoto 15cm ponad terenem
starannie pokry¢ odpowiednig masa kryjacq (np. hydroizolacyjng) w kolorze ciemnoszarym lub czarnym.
Izolacje z ptyt polistyrenu ekstrudowanego mocowac na zaprawie klejacej wybranego Bezspoinowego Systemu
Ociepleniowego (BSO) lub np. z wykorzystaniem izolacyjnej bezrozpuszczalnikowej asfaltowej masy
bitumicznej.
Ptyty styrodurowe XPS nalezy klei¢ na zaprawie mineralnej uszczelniajgcej na plackach wielkosci dioni. Ptyty
przykleja¢ z przesunietymi pionowymi spoinami . Potgczenia ptyt nie mogq znajdowac sie w miejscu
wystepowania rys ciagtych Nie nalezy wprowadzaé zaprawy w potaczenia ptyt . Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng
uwage aby nie uszkodzi¢ izolacji w trakcie zasypywania budynku albo przed zasypaniem, nalezy ja
zabezpieczy¢ folig polietylenowg wyttaczang kubetkowg do poziomu docelowego terenu.

Izolacja cieplna podposadzkowa

Na uprzednio wykonanej izolacji przeciwwilgociowej nalezy na sucho utozy¢ warstwe z ptyt styrodurowych o
wytrzymatoséé na sciskanie =500kPa gr. 10,0cm. Zaleca sie warstwe izolacji wykona¢ z dwu ptyt
utozonych krzyzowo, na rozmijajgce sie spoiny. Ptyty powinny Scisle do siebie przylega¢. W tym celu
krawedzie boczne plyt, ktére byty ciete, nalezy doktadnie szlifowaé. Po utozeniu ptyt ocieplenia, na catosci
nalezy roztozy¢ warstwe folii polietylenowej gr.0,2mm, stanowigcg ostone izolacji cieplnej.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. "Wymagania ogoine"

Kontrola jakosci

Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedq
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty izolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub pozostatej powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem danego materiatu nalezy sprawdzic:
- w protokole przyjecia materiatébw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdéw
- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$é) oraz sposéb przechowywania materiatow,
- terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢ i rownos¢ podktadéw, czystosé powierzchni,
dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

- gfadzi i tynkéw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegétowymi

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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6.2.3

6.2.4

specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, rownosé i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni
Niezaleznie od rodzaju podfoza kontroli ponadto podlegajq:
- styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety),
- dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych
Wyglad powierzchni podfoza nalezy ocenié wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym S$wietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podfoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o
dtugosci 2,0 m, przylozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podfoza i przez
pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm.
Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione.
Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegodtowej specyfikacji technicznej. Wilgotnos¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadoéw (wilgotnosciomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykéw réznych ptaszczyzn podiozy
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu.
Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét izolacyjnych z

dokumentacjg projektowg, szczegbétowq specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow

stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

- przestrzegania warunkoéw prowadzenia prac izolacyjnych

- poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajacy
ich ciagtos¢ i szczelnos¢,

- poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

- poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewoddéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

- na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

- przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania roboét izolacyjnych w tym: wymagan
dotyczacych stosowanych materiatéw, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci
zaktadow, doktadnosci sklejenia poszczeg6lnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymagania dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji oraz warstw ochronnych

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolacji

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne s wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do

robot i w trakcie ich wykonywania. Badania izolacji powlokowych przy ich odbiorze nalezy

przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- sprawdzenie szczelnosci izolacji,

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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6.3

7.1

8.1

8.2

8.3

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji
technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde
10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczacg okreslong w PN-92/B-01814.
Sprawdzenia grubosci warstw izolacyjnych mozna dokonaé¢ metodami niszczacymi poprzez wyciecie
probek po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m2 izolacji lecz nie mniej niz

5 na jednym obiekcie.

Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza lub poszczegdélne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z okumentacja projektowga oraz ST i zezwoli¢
na przystapienie do kolejnego etapu robét. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub
kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres
prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego

podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét
ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdét objetych realizacja przedmiotowej inwestycji, obmiar
robot nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST. "Wymagania ogdlne”

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru cze$ciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesSciowego jest podstawg do
dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

Odbiodr ostateczny (konncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegoétowa specyfikacje
techniczng. Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady

i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw
- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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9.1

10.

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, poréwnac je z
wymaganiami oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty izolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty saq kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku, gdy jakas warstwa izolacji jest wykonana nieprawidtowo, wykonawca zobowigzany
jest usuna¢ wadliwie wykonang izolacje , wykona¢ jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét izolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN- 72/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe paln i samogasnace.
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji w budownictwie - ptyty styropianowe PS-E
PN-75/B-231 00  Materiaty do izolacji cieplnej z wiékien nieorganicznych — weltna mineralna
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji w budownictwie - ptyty styropianowe PS-E

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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SST-B-1.5 PODLOZA
kod CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania podiozy pod
posadzki w temacie ,Rozbudowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Gornie — roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowad w
zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty obejmujgq wykonanie podtozy :

. podsypka zwirowa pod posadzki gr. ok. 20,0cm

. warstwy izolacji p.wilgociowej i cieplnej (papa na lepiku - 2warstwy+folia polietylenowa i ptyty
ocieplenia z styroduru gr.10,0cm)

. warstwa folii polietylenowej — ostona izolacji cieplnej

. warstwa podktadowa pod posadzki gr.7cm z zaprawy cementowej M-12, zbrojone siatkg 10x10cm
z pretéw 04mm ze stali A-IIIN

. warstwa chudego betonu pod ptyte posadzki i fundamenty C-12/15 (B-15) gr.15,0cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST. "Wymagania ogolne"

1.4.1 Podtoga - element budowlany wykonczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong z jednej lub kilku
warstw, ktérej gérna powierzchnia, zwana "nawierzchnia', jest plaska i przystosowana do tego, aby mégt sie
po niej odbywac ruch ludzi lub $rodkéw transportu poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotow i
sprzetu. Zasadniczymi czesciami sktadowymi podtogi sg posadzka i podktad podtogowy.

1.4.2 Posadzka - wykfadzina bedaca wierzchnig warstwa podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.

1.4.3 Podkiad podtogowy - dolna czes¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujaca podtoze lub tez
stanowigca zespét elementédw budowlanych, ktérego zadaniem jest przeniesienie na podtoze podtogowe sit
skupionych dziatajacych na nawierzchnie w postaci obcigzenia ciggtaego.

1.5 0Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST. "Wymagania ogdline"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materiatow

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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2.4

2.4.1

2.4.2

2.4.3

3.2

3.2.1

4.2

5.1

5.2

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST. "Wymagania ogélne"

Materialy do wykonania podtozy

Grubos$¢ warstw materiatéw podtoza nalezy przyjmowac zgodnie z Projektem Technicznym
Podsypka z zwiru

Zwir wielofrakcyjny zgeszczony do I1s=0,95. Grubo$¢ warstwy — min. 20,0cm

Beton podktadowy C-12/15

Pod ptyte posadzki w pomieszczeniach socjalnych i korytarzowych nalezy przyjaé¢ beton C-12/15
konsystencji wilgotnej gr.15,0cm

Pod tawy fundamentowe nalezy przyja¢ beton C-12/15 konsystencji wilgotnej gr.10,0cm

Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej M-12

Jako warstwe wyréwnawczg nalezy przyjaé warstwe z zaprawy cementowej M12 zatartg na ostro.
Grubos¢ zaktadana to 7,0cm. Warstwe nalezy zbroi¢ siatkg z pretéw gtadkich @ 4mm, 10x10cm

SPRZET
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Sprzet do wykonania robét
Sprzet do wykonania podiozy
- ubijaki i zageszczarki spalinowe
TRANSPORT
Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogoélne"
Transport materiatéow
Transport pospdtki i chudego betonu - samochodami samowytadowczymi
Transport betonu samochodami do przewozu betonu (gruszkami). Podawanie betonu na miejsce wbudowania
ze pomocg pompy do betonu na samochodzie.
WYKONANIE ROBOT
0Ogodlne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogélne”

Zasady wykonania robét

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robét, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., oraz
mozliwie bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie prace zostang przeprowadzone z zachowaniem

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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5.2.1

[ N-))
N

6.2.2

6.3

7.1

8.1

rezimow wykonawczych producentdw materiatow.

Przygotowanie podtozy

Podtoze nalezy wykonacd tak by:

. Podfoza z pospétki byto wykonane z materiatéw pozbawionych zanieczyszczen, zageszczane
warstwami co 15,0cm do stopnia zageszczenia Is=0,95.
. Podtoza z chudego betonu C-8/10 powinny posiadac zaktadang wg dokumentacji grubos¢ i powinny

by¢ wykonczone na gtadko, pod izolacje z papy
Warstwe wyréwnawczg z betonu mozna wykonywadé, gdy temperatura na jej powierzchni moze by¢ utrzymana
na poziomie powyzej 5° C przez okres nie krétszy niz 4 dni. W przypadku wysokich temperatur powietrza
nalezy zredukowac okres miedzy poszczegdélnymi etapami prac lub uzy¢ innych metod zapobiegajacych
przedwczesnemu wyschnieciu i zwigzaniu. Nalezy prowadzi¢ pielegnacje wylewek poprzez nie dopuszczenie do
przeschniecia gérnej powierzchni w okresie 12 h po wykonaniu. Posadzke nalezy oddylatowa¢ od $cian.

KONTROLA JAKOSCI
0Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci podtozy obejmuje

ocene stopnia zageszczenia podiozy

grubosci warstw

ocene réwnosci podktadu

sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych
Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:

a) ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
b) ocene wykonania podtoza

. prawidtowos$¢ wykonanych spadkéw,

. ocene réwnosci podktadu - dopuszczalna réznica poziomdw moze wynosi¢ max. 3mm/2m i nie
wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu.

. tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymatosci podtoza.

. sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych takich jak wpusty
podiogowe, elementéw mocujgcych wyposazenie itp.

. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,przeciwskurczowych

. sprawdzenie jakosci warstw izolacji i zgodnos¢ z ST Izolacje

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robo6t nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru roboét

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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8.3

9.1

10.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST. "Wymagania ogélne"

Rodzaje odbiorow

. odbioror robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -przygotowanie podtozy,
. odbiorér wstepny,
. odbiorér koricowy.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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SST-B-1.6 POKRYCIA DACHOWE
kod CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej {ST}
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania pokrycia dachu w
temacie ,Rozbudowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Gérnie — roboty konstrukcyjno-
budowlane.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie pokrycia dachowego na budynku, oraz wykonanie niezbednych obrébek blacharskich.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST."Wymagania ogé6ine"

1.4.1 pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej uktadanych i mocowanych do
konstrukcji dachu

1.4.2 dachy projektowane - nowo projektowane dachy o okreslonym nachyleniu potaci opisanym na rysunkach w
czesci architektonicznej.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST."Wymagania ogélne"
2.2 Wykaz materiatéw dla wykonania pokry¢ dachowych:
2.2.1 Konstrukcja drewniana wiezby dachowej

- murfata 16x16cm

- stupki 16x16cm

- ptatwie 16x20cm

- krokwie 8x18cm

- ptyta wiorowa OSB-3 gr.22,0mm

- kontrtaty — 5x2,5cm

- taty 5x3,8cm

- deska okapowa gr.25,0mm

Catos¢ drewna klasy C24, impregnowane cisnieniowo

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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2.2.2  Pokrycie dachu

- papa asfaltowa - 2 warstwy, mocowane do ptyty wiérowej (wariantowo zastosowac pape zgrzewalna)
- blacha dachéwkowa gr.0,7mm
- elementy wykonczeniowe dla pokry¢ dachowych z blachy dachéwkowej :

- pas okapu

- wiatrownice boczne

2.2.3 Obrébki blacharskie.
- obrébki z blachy stalowej powlekanej gr.0,55mm
- rynny PCV d=150mm wraz z elementami wykonczeniowymi, systemowe
- ruru spustowe PCV d=110mm wraz z elementami wykonczeniowymi, systemowe

2.2.4 Ocieplenie w przestrzeni dachowej

- folia paraizolacyjna polietylenowa gr.0,2mm
- maty z welny mineralnej gr.25,0cm

2.4 taczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje do wykonania pokry¢é dachowych ftaczniki i akcesoria zalecane przez dostawce
materiatéw i bedace czescig systemu pokryciowego zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne"
3.2 Sprzet do wykonania robét

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

néz wibracyjny,

nozyce do blach grubych,

delikatng szczotke to czyszczenia blachy

drobny sprzet mechaniczny

sprzet do przycinania i zgrzewania papy

wyciag budowlany do transportu materiatéw na dach

4, TRANSPORT I SKLADOWANIE

4.1 Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST."Wymagania ogélne"

4.2 Transport materiatéw
Rolki papy nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed opadami atmosferycznymi, bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi podczas
transportu. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach chronigcych przed zawilgoceniem,
promieniami stonecznymi, z dala od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktadaé na réwnym podtozu, w pozycji

stojacej. Ptyty z wetlny mineralnej pakuje sie w folie polietylenowa termokurczliwa.
Opakowanie z folii polietylenowej utatwia manipulowanie wyrobami, zmniejsza niebezpieczenstwo
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5.1

5.2

5.2.1

5.2.2

mechanicznego ich uszkodzenia oraz czesciowo zabezpiecza przed zawilgoceniem. Opakowanie to nie w petni
jednak zabezpiecza wyroby przed opadami atmosferycznymi.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi z zachowaniem przepiséw
obowigzujgcych w transporcie kolejowym lub samochodowym.

W czasie transportu wyroby te powinny znajdowac sie w pozycji lezacej i by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Rulony filcow i mat nalezy uktada¢ dtugoscig w kierunku
jazdy. Wystajace do wewnatrz $rodka transportowego czesci (Sruby, haki itp.) powinny by¢ tak zabezpieczone
aby nie powodowaty uszkodzenia wyrobéw. Wyroby z wetny mineralnej nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych, zabezpieczajacych przed wilgocig i opadami atmosferycznymi. Nalezy skfada¢ je na
rownym podtozu, w warstwach najwyzej do 2-ch metréw wysokosci.

Przy transporcie blachy, samochod powinien mie¢ skrzynie otwartg o diugosci wystarczajacej, aby paczka
blach nie wystawata poza jej tylng burte wiecej niz 50cm. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach
dtuzszych od skrzyni max. do 1 m, ale wowczas paczki blach musza spoczywaé catkowicie na sztywnym
pomoscie (np. drewnianym). Roztadunek zaleca sie przeprowadzac¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli to
mozliwe przy uzyciu dzwigu W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu
nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego po
drugim. Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer.

min. 10 cm i wysokosci 20cm. Max. rozstaw podpor 1 m.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania roboét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST."Wymagania ogdlne"
Zasady wykonania robét pokryciowych

Uktadanie ptyt ocieplenia na stropie

Po wykonaniu robét murarskich i betonowych zwigzanych ze $cianami attyki, nalezy oczysci¢ dach ze wszystkich
pozostatosci po w/w pracach i innych zanieczyszczen. Na ptyte dachu nalezy roztozy¢ warstwe folii paraizolacyjnej,
taczac zaktady sasiadujacych paséw ok.10-12cm, lepikiem na goraco. Ptyty ocieplenia z ptyt z wetny mineralnej
nalezy uktadac Scisle koto siebie, na sucho.

Montaz konstrukcji drewnianej dachu

Przycietq na wymiar i zaimpregnowang konstrukcje drewniang, nalezy mocowac:

1. Stupy drewniane mocowane do stropu zelbetowego za pomoca katownikéw stalowych o minimalnym
przekroju poprzecznym 150x150x5 (dwa katowniki na jeden stup). Katowniki przykrecone do stropu za
pomocag dwoch kotew chemicznych M12 np. HIT-RE 500+HAS - lub innych o parametrach
niegorszych (dwie kotwy na jeden katownik), stup drewniany przykrecony do katownikow za pomocg
dwéch $rub M12 kl. 5,8. Stupy w rozstawie osiowym co maksymalnie 3,0 m.

2. Murtate o przekroju 16x16 cm mocowac do wienca zelbetowego kotwami M16 w rozstawie
co maksymalnie 1,2 m.

3. Pratwie o przekroju 16x20 cm oprzeé na stupach 16x16 cm, fgczac za pomocg gwozdzi i ztgczy
ciesielskich.

4. Krokwie o przekroju 8x18 cm oparte na murtacie i ptatwi. Dach w swej ptaszczyznie nalezy usztywnié
poprzez zastosowanie stalowej tasmy perforowanej mocowanej do wierzchu krokwi i ustawione pod
katem 450. Tasma perforowana szerokos$ci 20 mm i grubosci 0,8 mm. Tasma mocowana gwozdziami
do kazdej krokwi.

5. deske czotowg mocowad do czota kazdej krokwi

6. ptyte warstwowg mocowac do kazdej krokwi wkretami do drewna, w rozstawie max 40,0cm
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5.2.3

Krycie dachu papg

Przed przystgpieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap zgrzewalnych, nalezy pamietac o
podstawowych zasadach, ktérych przestrzeganie zapewni koncowy sukces, to znaczy prawidtowo wykonane
pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujgce przez kilkudziesiecioletni okres czasu.

1.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia
wpustow dachowych, wielkos$¢ spadkéw dachu oraz ilos$é przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdélnych paséw papy na powierzchni dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

e 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

e +5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane i
wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania,
a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, kominoéw, swietlikow itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.

Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw konstrukcyjnych umozliwiat
skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez ze wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢
mniejsze niz 1%

Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ wmiejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jq z dwéch korcow
do $rodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka)
nalezy podgrzac palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu.

W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac
watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie
wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac
zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

e podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannosciag . Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy
podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypacd
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledm siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°. Nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikéw przy pracach na
wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez
robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.
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5.2.4

5.3

5.4

6.2

6.3

7.1

Pokrycie dachu blachg dachéwkowg

Prac pokryciowych nie wolno wykonywaé podczas mgty i gotoledzi. taty drewniane nalezy przybic

do ptyty wiorowej w rozstawie co 350 mm.

Pierwszy arkusz blachy nalezy kfas¢ przy prawej krawedzi dachu biorgc okap za punkt odniesienia i
pozostawiajac 3 cm zapasu poza deske okapowa. Wazne jest doktadne zamontowanie pierwszego arkusza
tak, aby byt prostopadty do okapu dachowego. Do ciecia nalezy uzywaé noza wibracyjnego (tzw. nibler)
albo pitki recznej do blach, a do cie¢ wzdtuznych mozna stosowaé nozyce do blach grubych. Krawedzie
ciecia nie wymagajq zabezpieczenia. Zastosowanie pity tarczowej jest niedopuszczalne. Do mocowania
stuzg wkrety samowiercace z uszczelkg neoprenowa zapewniajacq trwatos¢ potaczen. Przecietne zuzycie
6-7 szt/m2. Wkret nalezy zawsze mocowac w s$rodek fali niskiej.

Zasady wykonania obrébek blacharskich

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ na budowie i dostosowac do istniejgcych warunkoéw. Blacha do
obrébek aluminiowa gr. min 0,80mm. Zabrania sie ciecia blachy szlifierkami katowymi.

Montaz rynien z PCV

Uchwyty do rynien przykreca sie do deski okapowej, w taki sposéb, aby rynny nie wystawaty w catosci poza
ptaszczyzne przedtuzenia potaci dachowej - powinny by¢ wysuniete na 1/2 lub 2/3 swojej szerokosci.

Hak potozony najnizej mocuje sie przy wlocie do rury spustowej (leju), za$ hak mocowany najwyzej — jak
najdalej od wlotu. Aby uzyska¢ wymagany przez producenta spadek w kierunku rury spustowej (2-5 mm na 1
m dtugosci rury), miedzy skrajnymi hakami rozcigga sie zytke. Pozostate haki montuje sie na poziomie linii
wyznaczonej przez zytke, w odstepie co 40-50 cm. Ponadto haki muszg sie znalez¢ w odlegtosci 10-15 cm od
naroznikéw, konca okapu, planowanej rury spustowej i tacznikdw. Rynny przed zatozeniem na haki nalezy
wymierzy¢ i, w razie potrzeby, docia¢ w taki sposéb, aby potaczenia nie wypadty na hakach. Rynny ukfada sie
na hakach i najczesciej taczy na specjalne zatrzaski. Korice zakrywa sie zaslepkami, a narozniki tgcznikami
naroznikowymi. tgczniki montuje sie w miejscach potaczenia rynien, na tylnej ich czesci. Przedni zaczep
tacznika zagina sie w dét i obraca w kierunku rynny, a tacznik zamyka sie matg klamerka.

KONTROLA JAKOSCI
Ogoélne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST."Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac pokrywczych i obrébek obejmuje:

. ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
. ocene przygotowania podtozy
. ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie
z wytycznymi producentéw i normami
. sprawdzenie mocowania obrébek. jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych spadkéw
. ocene praktyczng skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby wodne

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacja przedmiotowej inwestycji, obmiar
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8.2

10.

robo6t nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST."Wymagania ogdline"
Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych podlegaja:

. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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SST-B-1.7 SLUSARKA OKIENNA, DRZWIOWA
kod CPV 45421100-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace montazu Slusarki okiennej i
drzwiowej w temacie ,Rozbudowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Gérnie - roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robé6t objetych ST

Zakres robét ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie architektonicznym i
obejmuje wykonanie i montaz:

. $lusarki okiennej i drzwiowej

. $lusarki ppoz

. stolarki drzwiowej wewnetrznej
. parapetdw wewwnetrznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, przeznaczone do
zabudowy otworéw budowlanych (drzwi,wrota, bramy).

Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

Oscieznica - jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany
w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajacg od wewnatrz otwoér budowlany, ktoéry
jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogélne

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST .Wymagania ogdlne

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST. Wymagania ogdélne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw
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2.2

2.3

2.4

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST. "Wymagania ogolne"

Slusarka powinna by¢ znakowana przez producentéw:

. znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

. znakiem bezpieczenstwa.

Drzwi i bramy powinny by¢ dostarczone na budowe jako jeden zestaw z oscieznica, fabrycznie wykonczone,
wyposazone we wszystkie okucia zgodne dokumentacjg techniczna.

Slusarka zewnetrzna okienna i drzwiowa z PCV

Okna i drzwi zewnetrzne uchylne i rozwiano-uchylne z profili PCV min.4-komorowych. Profile powinny posiada¢
aktualng aprobate techniczng i nalezeé¢ do grupy materiatowej 1,0. Dobor profili powinien by¢
udokumentowany stosownymi obliczeniami konstrukcyjnymi wykonawcy $lusarki. Okna z tworzywa PCV, w
gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng. Profil czterokomorowy w kolorze
biatym - naturalnym, niefoliowane, szeroko$¢ profilu powyzej 70 mm. Izolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w
oknie (oscieznica + skrzydto + listwa przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza niz U=1,7 W (m2*K).
Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowa, co
najmniej 275g/m2 Dla okien uchylnych, okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg i blokadg btednego
potozenia klamki. Zawiasy z mozliwoscig regulacji. Okna nie powinny wykazywacé przeciekéw wody przy
zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 1201 na h i 1 m2 przy réznicy ci$nien ~p> 150Pa. Izolacyjnos¢
akustyczna - $rednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB. Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta
niskoemisyjnego niskoemisyjnego konstrukcji 4/16/4 o wspoétczynniku przenikania ciepta U-W 1,1 W/m2 K z
tzw. cieptg ramka. Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowne. Wymagany okres gwarancji i rekojmi na
dostarczone i zamontowane okien nie krétszy niz 5 lat.

Slusarka drzwiowa stalowa ppoz

Zaprojektowano drzwi do pom. wentylatorni, ppoz o odpornosci EI60, 1,5-skrzydtowe 120x200cm z profili
stalowych lakierowanych proszkowo z grupy materiatowej 3.

Standardowe wyposazenie drzwi:

- skrzydto wykonane z blachy powlekanej RAL 7035 o grubosci 0,75 mm wypetnienie wetng mineralng
- oscieznica narozna

- zamek wpuszczany zapadkowo - zasuwkowy

- komplet klamek z tworzywa sztucznego u-form

- wktadka patentowa

- zawiasy spawane, bolec antywywazeniowy

- uszczelka gumowa uszczelka peczniejgca (w drzwiach przeciwpozarowych)

- automatyczne ryglowanie skrzydta biernego

Stolarka wewnetrzna, ptycinowa, ppoz o odpornosci EI60

W budynku wymagane sg drzwi o podwyzszonej odpornosci ogniowej:

Drzwi 90x200cm, konstrukcja skrzydta:

- wktad wewnetrzny konstrukcji ramowej wypetniony materiatem termoizolacyjnym grubosci 50 mm
dodatkowo oklejonym ptytg HDF 3 mm. Rama jest dwustronnie obtozona blachg stalowg ocynkowang, pokryta
laminatem drewnopochodnym

- o$cieznica metalowa katowa o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej ,ogniowo”, o grubosci 1,5 mm. Wyposazona we wzmochnienie pod samozamykacz, dyble
montazowe oraz zawiasy trdjelementowe.

- cztery zawiasy

- zamek dostosowany pod wkiadke patentowg

- uszczelka puchngca pod wptywem wysokiej temperatury w skrzydle

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”



36

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - Wymagania szczegéfowe

2.5

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

4.1

Drzwi wewnetrzne ptytowe

Do pomieszczen biurowych i do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaprojektowano drzwi wewnetrzne
ptaskie okleinowane laminatem CPL gr.0,7mm o izolacyjnosci akustycznej ok.20dB

Opis zaprojektowanych drzwi:

- drzwi przylgowe ptaskie, gtadkie

- rama skrzydta z drewna klejonego

- wypetnienie ramy - ptyta wiérowa otworowa wzmocniona ptytg wiérowg petng

- skrzydto obtozone dwustronnie ptyta HDF i oklejona okleing CPL HQ gr.0,7mm w kolorze do ustalenia
- oscieznica stalowa regulowana w kolorze skrzydta

- akcesoria:

- trzy zawiasy czopowe

- zamek pod wkiadke patentowg

- zamek pod wktadke patentowg, z blokadg tazienkowg w skrzydtach do pomieszczen sanitarnych
- wktadka patentowa i klamka z szyldem kl. ,B”

- uszczelka obwodowa - we wrebie skrzydta

- wzmocnienie pod samozamykacz i samozamykacz — w drzwiach do pomieszczen sanitarnych

- kratka wentylacyjna - w drzwiach do pomieszczen sanitarnych

Parapety zewnetrzne

Podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej gr.0,8mm

Parapety wewnetrzne

- parapety z aglomarmuru o szer.25,0cm i gr.2,5cm

Rolety ppoz
W okienku podawczym zastosowano rolete ppoz 100x100cm o odpornosci E60 zamykajac strefe pozarowa.
Ptaszcz kurtyny okiennej wykonany z tkaniny z wtdkna szklanego wzmocnionej drutem stalowym
powlekanej dwustronnie masq peczniejaca z zawartoscig wtdkien weglowych;
Ptaszcz kurtyny jest nawiniety na wat i zamocowany miedzy prowadnicami — zespo6t ten jest ostoniety
systemem oston;
Standardowo wszystkie elementy obudowy rolety wystepujg w ocynku, wzdtuz dolnej krawedzi ptaszcza
umieszczona jest dolna listwa obcigzajaca.

SPRZET

Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST. Wymagania ogdlne”

Sprzet do wykonania robét

Prace montazowe nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

TRANSPORT
Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST. Wymagania ogdline"

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Drzwi i okna w transporcie sq oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w
kompletach drzwi z o$cieznicg i zabezpieczone przed roztgczeniem.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. Wymagania ogolne".
Montaz Slusarki

Slusarkle nalezy montowaé zgodnie z instrukcja producenta, wskazane aby montaz prowadzita firma polecona
przez producenta.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. ,Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

. ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

. brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram,
szyb i okué

. odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie wiecej
niz 3mm na catq oscieznice,

. otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywa¢ sie bez zacie¢,

. otwarte skrzydta drzwiowe nie moggq samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub
zamykacé,

. zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robot nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST."Wymagania ogdline"

Rodzaje odbioréw

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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10.

Roboty zwigzane z wykonaniem montazu stolarki podlegaja:

. odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego

. robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw

. odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki

. odbiorowi koncowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegblne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie
w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-02851-1-1997  Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Badania odpornosci ogniowej

elementéw budynkdédw - Wymagania ogélne i klasyfikacja.

PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw budynkéw

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania

ognia przez sciany

PN-EN 12020-1:2008 Aluminium i stopy aluminium -- Ksztattowniki wyciskane precyzyjne

DIN 16941T.2 Przekfadki termiczne z wtdkna szklanego

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane -- Uszczelki i tasmy uszczelniajace

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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SST - B-1.8 TYNKI I OKLADZINY SCIAN
kod CPV 45410000-4

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.5

2.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robét tynkowych

w temacie ,Rozbudowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Gérnie — roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowad w
zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie:

. tynkéw wewnetrznych
. gtadz gipsowa na $cianach
. uktadanie ptytek sciennych

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogélne"

Tynki - powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchnie zewnetrzng i wewnetrzna
elementéw budowli (gtéwnie $cian i stropéw), wykonana dla nadania im estetycznego wygladu, dla
zabezpieczenia budowli od szkodliwego dziatania wptywdw atmosferycznych lub innych czynnikéw (np.
wyzjewy, pyly, wilgo¢, zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i wysokich
temperatur.

Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie Scian itp. Od zewnetrznej strony budowli, wykonany
przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywoéw atmosferycznych.

Tynk wewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie Scian i sufitow itp. Od wewn. strony budowli.

Naroznik ochronny - element zabezpieczajacy naroze tynkowanej $ciany lub filara, wykonany z katownika
stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany do naroza Sciany przed tynkowaniem.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowq, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST "Wymagania ogdlne"

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji
ST. "Wymagania ogélne". '

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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Materiaty

Tynk wewnetrzny na $cianach ceramicznych i oSciezach

. zaprawa cem-wap M-7
. zaprawa cem-wap M-2
. zaprawa wapienna M-06

Uktadanie ptytek $ciennych

ptytki scienne gresowe 25x30cm
zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
zaprawa spoinujaca

Wymagane wiasciwosci :
przeznaczenie: - $ciana, wewnatrz
rozmiar: - 60x30cm

grubos$¢: - od. 6,5 do 9,0 mm
rektyfikacja: - tak

powierzchnia: - potysk

klasa $cieralnosci: - bez ograniczen
antyposlizgowosé: - bez ograniczen
mrozoodpornos$é: - bez ograniczen

Gladz gipsowa

. gips szpachlowy
. woda
SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST. "Wymagania ogdlne"
Sprzet do wykonania roboét

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowad rusztowania.

TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogolne"

Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac i sktadowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty z wyjatkiem piasku
nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST. "Wymagania ogélne"

Zasady wykonania robét

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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5.2.1

5.2.2

Tynk wewnetrzny

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 , Zaprawy budowlane
zwyklte”. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie
ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢é piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-
wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,,Cementy powszechnego
uzytku”.

Za zgodaq Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitq i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Oktadzina s$cian z ptytek gresowych

Wykonawca rozpocznie uktadanie ptytek po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i tynkarskich na
danym obszarze robot, zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebi¢ itp., a przed
zainstalowaniem grzejnikéw centralnego ogrzewania. Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podioza
zgodnie z ich rodzajem. Bezposrednio przed uktadaniem ptytek, powierzchnie $cian pod oktadzine z ptytek w
pom. wilgotnych, nalezy zaizolowaé ptynng folig uszczelniajgcq. Réwniez nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepujg
niezamierzone roznice w kolorze ptytek uktadanych w poszczegoélnych pomieszczeniach. Ptytki nalezy
przycinac rowno i starannie, w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych ptytki nalezy uktadaé na zaprawie
klejowej elastycznej. Klej powinien pokrywac catg powierzchnie podtoza i catg tylng powierzchnie ptytek. Po
utozeniu ptytek nalezy oczysci¢ pozostajacg zaprawe z ich powierzchni i spoin bez uszkodzen.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty,narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szerokos$c
spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek
na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢
poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie
(zgodnie z instrukcja producenta) zaprawe klejaca. Rodzaj zaprawy zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
pomieszczen w ktérych beda uktadane ptytki. Zaprawe naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Zaprawa powinna
by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane paca i konsystencja zaprawy sprawiaja, ze nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwa zaprawy klejacej powinna wynosi¢ okoto 1
m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy zaprawy w zaleznosci
od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie,
docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po doci$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy,
uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na
odpowiednia wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wkitadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg
z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
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5.2.3

6.2

6.3

6.3.1

ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Ptytki nalezy rozmieszczaé wg. uprzednio
opracowanych i zaakceptowanych rysunkdéw. Przyjeto ptytki 25x30cm. Wysoko$¢ uktadania - 2,0m
Spoiny:

Spoiny na catej powierzchni podtég musza by¢ rownolegte do gtéwnej osi pomieszczenia lub elementéw
charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mie¢ odpowiadaé grubosci ptytek i statg szeroko$¢ 3 mm.
Nalezy usung¢ z nich wszelkie zanieczyszczenia. Stosowaé spoiny w kolorze uzgodnionym z Inspektorem.
Wykona¢ spoiny jak najszybciej po utozeniu ptytek na zaprawie, by unikng¢ ewentualnych uszkodzen. Po
stwardnieniu spoin nalezy wypolerowac ptytki na $cianach suchym materiatem. Do spoinowania nalezy
przyjmowac spoiny elastyczne.

Gtadz gipsowa

. gips szpachlowy

. woda

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajgcych plastycznos¢ i reologie.
Gladzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach
betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen. Podtoze musi
by¢ nosne, czyste, wolne od kurzu. Podtoze zwilzy¢ wodq. Stabo chtonne podtoza zagruntowad preparatem
gruntujacym. Grubo$¢ warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm i wieksza niz 5 mm. Gladz nanie$¢ recznie
lub maszynowo przy pomocy dostepnych na rynku maszyn tynkarskich.

KONTROLA JAKOSCI

Ogoélne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST. "Wymagania ogolne"
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét oktadzinowych $cian obejmuje:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.),

. sprawdzenie zgodnosci materialdw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

. sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robét tynkarskich zgodnie
z normg PN-70/B-1 01 00 dla tynkéw cementowo - wapiennych,

. sprawdzenie doktadnosci wykonania prac i zgodnosci z nastepujgcymi wymogami dla

oktadzin wewnetrznych z ptytek ceramicznych:

- odchylenie powierzchni i krawedzi od linii prostej max. 3 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od pionu max. 2 mm na dtugosci 2 m,

- nieréwnomierno$¢ szerokosci fug max. 0.5 mm,

- nieréwnomierno$¢ wystepu sasiadujacych ptytek max. 0.5 mm,

- niedopuszczalne sg zabrudzenia ptytek klejem, fugq, silikonem i innymi materiatami.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wymagania wykonania wykfadziny Sciennej

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin
dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawacé gtuchego odgtosu,
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- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé
2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m
i 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjag
producenta.

6.3.2 Badania wykonania tynkéw

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza

Materiaty, ktérych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie. Badanie kontrolne przeprowadza sie przez
opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwiek
czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia
wielkosci sity przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

Badania grubosci tynkoéw zwyktych

Badania kontrolne polegaja na wycieciu pieciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby podtoze
byto odstoniete ale nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy oczyscié¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar dokonuje sie z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku uznaje sie $rednig wartosé z

pomiarédw w pieciu otworach. W przypadku badania tynkéw o powierzchni wiekszej niz 5000 m2

kazde 1000 m? wycia¢ jeden dodatkowy otwor.
Badania wygladu powierzchni tynku

nalezy na

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Gtadkos$¢ powierzchni otynkowanej ocenia sie przez potarcie tynku dtonig. Wymagania dotyczace wygladu
powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania i kategorii tynku
okreslono w normie PN-70/B-10100.
Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwe jednakowg i o tym samym
natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych

z podtoza, plesn itp.,
- zacieki w postaci trwatych $sladéw na powierzchni tynkow,
- odstawanie, odparzenia i pecherze spowodowane niedostateczng przyczepnoscig tynku do podtoza.

Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkéw surowych, w ktérych dopuszcza sie
wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i specznienia powstajace na skutek obecnosci niezgaszonych czastek
wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych,
natomiast dla tynkéw surowych sg dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 10 m2 tynku. Widoczne miejscowe
nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np. $lady wygtadzania kielnig,
lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o

szerokosci i gtebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m?2 powierzchni otynkowanej.
Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy
przeprowadzac za pomocg przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m, aw
przypadku gdy powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w
skali 1:1. Odchylenia sprawdza sie przez pomiar wielko$ci przeswitu miedzy tatg (lub wzornikiem) a
powierzchnig lub krawedzig tynku z dokfadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidlowosci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza sie za pomoca,
faty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowa poziomicg albo za pomoca poziomicy murarskiej, pionu i taty
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7.1

8.2

kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata miedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownicg i tatg kontrolna.
Badanie polega na pomiarze przeswitu miedzy fatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m od wierzchotka
mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw kategorii II-IV nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego budynku.
Dopuszczalne odchylenia od jakosci tynkédw zwyktych wewnetrznych (cementowych, cementowo-wapiennych,
wapiennych i gipsowych) podaje PN-70/B10100.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robét objetych realizacja przedmiotowej inwestycji, obmiar
robo6t nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST. "Wymagania ogdine"
Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:
. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
. odbiorowi czesciowemu
. odbiorowi koncowemu
. odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin sciennych elementem ulegajacym zakryciu sg podifoza.
Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania podtozy. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami

dotyczacymi podtozy dla oktadzin. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac
podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot
oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i
ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej
wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

Odbidr czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem korncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego
rozliczenia robot jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbiér koncowy

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbidér koncowy dokonuje komisja powotana przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. W toku
odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
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wytycznymi podanymi w ST, poréwnaé je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz dokona¢ oceny

wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne

i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli

chociazby jeden wynik badan byt negatywny oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy

przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawic oktadzine i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kor\cowego pomiedzy zamawiajgcym

a Wykonawca.

Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okfadzin z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. ,Odbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych okfadzinach.

PODSTAWA PLATNOSCI
0Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1 01 06:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 13006:2001 Phytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wilasciwosci i znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
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SST - B-1.9 ROBOTY MALARSKIE
kod CPV 45442100-8

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1
1.4.2

1.5

2.1

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robét malarskich
w temacie ,Rozbudowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Goérnie — roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac¢ w
zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robét objetych ST

Roboty malarskie obejmuja:

- malowanie $cian i sufitbw wewnetrznych farbami lateksowymi
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogélne"

Malowanie - czynnos$¢ polegajaca na pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub lakierem.
Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzaca barwng substancje stuzgca do malowania.
0Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST."Wymagania ogodlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$¢ z zaleceniami producenta materiatéw okreslonymi w kartach
technicznych materiatéw. W przypadku, gdy wystapia réznice miedzy zaleceniami producenta a wymaganiami
tej specyfikacji nalezy przedstawic je Inspektorowi do oceny i rozstrzygniecia. Jedynie materiaty
zatwierdzonych producentéw mogga znajdowac sie na budowie, chyba ze Inspektor postanowi inaczej. Po
zakonczeniu prac farby, rozpuszczalniki, rozcienczlniki, zanieczyszczone szmaty, odpady etc. nalezy
przechowywacé w szczelnie zamknietych pojemnikach. Prace malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg
specyfikacja, jednakze Wykonawca moze zaproponowac zamienne rozwigzania, ktére musza by¢ zatwierdzone
przez Inspektora.

MATERIALY
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw podano w ST ."Wymagania ogélne".

Schematy malowan odnoszg sie do elementéw, ktére majg by¢é malowane i zawierajg: przygotowanie podtoza,
rodzaj pokrycia, wymagane ilosci powtok malarskich.

Kolory okreslone zostang na etapie wykonywania prac w uzgodnieniu z Inspektorem i Projektantem. Wszelkie
materiaty do prac malarskich dostarczane sg przez Wykonawce. Materiaty nalezy zastosowaé zgodnie ze
specyfikacjq i dostarczy¢ na plac budowy w oryginalnych, szczelnie zamknietych, nie otwieranych
opakowaniach. Aby dostarczony materiat zostat zaakceptowany przez Inspektora, na opakowaniu powinna
znajdowac sie oryginalna etykieta producenta okreslajaca zawartos¢.

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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2.1.1

2.1.2

3.2

4.3

5.1

Farby do malowania $cian

. farba lateksowa - kolor
] preparat gruntujacy

Farby do malowania sufitow

] farba lateksowa - biel
] preparat gruntujacy

SPRZET

Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST. ,,Wymagania ogolne"
Sprzet do wykonania robét

Prace malarskie nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - waltki., pedzle oraz przy
uzyciu sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania natryskowego.Narzedzia do malowania natryskowego
przed przystgpieniem do prac malarskich podlegajg kontroli i zatwierdzeniu przez Inzyniera. Odpowiednie
fapacze farby nalezy zainstalowaé miedzy pistoletem a nadmuchem powietrza. Pistolet do malowania
natryskowego powinien by¢ wyposazony w regulator dyszy i miernik cisnienia. Sprzet do czyszczenia podtozy
jak szczotki druciane, narzedzia mechaniczne.

Sprzet do kontroli grubosci i jakosci powtok. Sprzet nalezy skalibrowaé przed uzyciem.

Rusztowania i drabiny

TRANSPORT

Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne"
Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac w szczelnych. oryginalnych opakowaniach w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem. Farbe nalezy chroni¢ przed zamarzaniem.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST. "Wymagania ogdlne".

Prace malarskie wykonywane beda przez doswiadczonych malarzy a jako$¢ wykonania bedzie na najwyzszym
poziomie. Wykonawca odpowiedzialny jest za koficowy efekt oraz za zgodnos$¢ prac z niniejszg specyfikacjq i
zaleceniami Producenta materiatéw. Wyschniete powtoki malarskie powinny by¢ wolne od pecherzy i
niedociggnie¢ i by¢ w jednorodnym kolorze.Kolejna warstwa farby moze by¢ naktadana po catkowitym
wyschnieciu warstwy spodniej, ktéra posiada odpowiednia grubos$¢ powtoki. Nalezy przestrzegaé czasu
schniecia zalecanego przez producenta. Przed odbiorem prac Wykonawca powinien usung¢ wszelkie
zabezpieczenia ochronne powierzchni, ktére nie byly malowane. Nastepnie, nalezy oczysci¢ i wymy¢ szyby.
Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowacd specjalne zasady czyszczenia i $rodki czyszczace. Wykonawca
powinien uzyska¢ wiasciwg informacje dotyczaca zastosowania specjalnych srodkoéw.

Wykonawca powinien dostarczy¢ srodki i wykona¢ prace malarskie na wszelkich powierzchniach, ktére
wymagajg ponownego wykonczenia po naprawach uszkodzen lub, ktérych wykonczenie byto wadliwe.
Wykonawca powinien uzy¢ dodatkdw, rozcienczalnikéw zgodnie ze specyfikacjami producenta. Mieszanie
nalezy wykona¢ w czystych metalowych lub plastikowych naczyniach.

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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5.2

5.3

6.2

Malowanie tynkéw wewnetrznych

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, nie kruszaca sie, nie pylaca, bez rys i spekan.
Prace malarskie mozna rozpocza¢ po catkowitym zakonczeniu wszelkich prac budowlanych w rejonie
malowania. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +30°C. W ciagu, co najmniej 3 dni
przed malowaniem temperatura pomieszczenia i powierzchni malowanej musi wynosié¢, co najmniej, +5°C.
Temperature te nalezy utrzymaé 24 godziny po malowaniu. a w ciggu nastepnych 48 godzin temperatura nie
moze spas¢ ponizej O°C.

Nalezy starannie malowac¢ narozniki, krawedzie przy drzwiach i oknach tak by uzyskac

odpowiednig grubos$¢ farby. W czasie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia powinny by¢
wietrzone az do zaniku zapachu. Farbe przed uzyciem nalezy doktadnie wymieszaé. Kolejng warstwe farby
mozna nanosi¢ po minimum 2 godzinach.

Malowanie farbami lateksowymi - 1+2 (grunt + farba 2x)

1. $ciany malowane barwiong farbg lateksowg
- pomieszczenia z sufitem podwieszonym, nalezy malowac do wysokosci ok. 260cm do poziomu sufitu
podwieszonego
- pomieszczenia wentylatorki i kuchni na petng wysokos¢
Kolor farby do uzgodnienia z Inwestorem.

Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni

Ponizej wymienione powierzchnie i wszystkie podobne Wykonawca przystepujac do prac malarskich
zabezpieczy przed zabrudzeniem, a po zakonczeniu prac malarskich usunie zabezpieczenia.

a) okna i drzwi,

b) lampy, klosze oswietlenia,

c) zawory, $ruby i nity mocujace maszyny, wyposazenie mechaniczne,

d) tabliczki znamionowe maszyn i innego wyposazenia,

e) platynowane lub polerowane elementy $lusarki.

Podtogi nalezy zabezpieczy¢ przed rozpryskami i plamami farby.

Po zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien dokonac¢ przegladu wszystkich powierzchni i oczyscic je
z wszelkich plam, dokonaé napraw powiok, jesli zostaty

uszkodzone bez wzgledu na to, przez kogo i usungé wszelki brud, $mieci i odpady powstate w trakcie jego

pracy.
KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST. "Wymagania ogoine"
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

« ocene jakosci materiatow przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
* ocene przygotowania podtoza

* ocene zagruntowania podtoza

+ ilos¢ wykonanych warstw, powtok

» zastosowanie wiasciwych materiatow wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora

Nie wczesniej niz 3 dni po malowaniu:

» grubosci warstw powlok malarskich

» jednorodnosc¢ kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnos$¢ z projektem kolorystyki
» sprawdzenie przyczepnosci farby do podtoza

» brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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6.3

7.1

8.2

10

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac usuniete i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdt objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robot nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru rob6t podano w ST."Wymagania ogdline"
Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;:

. odbiér przed malowaniem - na zgodnos$¢ stosowanych materiatéw z normami i aprobatg techniczng,
projektowanych elementéw do malowania i w zakresie rozwigzania projektowego kolorystyki,

. roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbiér podtozy i gruntowania

. odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sasiednich,

. odbiorowi korncowemu

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkdw.
Minimalne wymagania techniczne

PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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SST - B-1.10 POSADZKI
kod CPV 45432130-4

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

2.1

2.2

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania robot

posadzkowych w temacie ,,Rozbudowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Gérnie - roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w
zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

Zakres robot objetych ST

Roboty obejmujg wykonanie posadzek:
] posadzke z ptytek ceramicznych
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST."Wymagania ogélne"

Podtoga - element budowlany wykornczenia, najczesciej poziomy, bedacy ptyta utworzong z jednej lub kilku
warstw, ktérej gérna powierzchnia, zwana "nawierzchnig', jest plaska i przystosowana do tego, aby mégt sie
po niej odbywac ruch ludzi lub $rodkéw transportu poziomego oraz do ustawiania na niej przedmiotéw i
sprzetu. Zasadniczymi czesciami sktadowymi podtogi sq posadzka i podktad podtogowy.
Posadzka - wykfadzina bedaca wierzchnig warstwg podtogi i stanowigca jej zewnetrzne wykonczenie.

Podklad podtogowy - dolna cze$¢ sktadowa podtogi wykonana jako warstwa wyréwnujgca podfoze lub tez
stanowiaca zespot elementédw budowlanych, ktérego zadaniem jest przeniesienie na podfoze podtogowe sit
skupionych dziatajacych na nawierzchnie w postaci obcigzenia ciggtaego.

Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z

Dokumentacjq Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST."Wymagania ogolne"

MATERIALY

Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST."Wymagania ogdlne"

Materialy dla wykonania warstw wzmacniajacych posadzki betonowe

Przyjeto materiaty posiadajace wiasciwosci wytrzymatosciowe i izolacyjne spetniajace warunki zatozone przez
Projektanta

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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2.3 Materiaty posadzkowe
2.3.1 Posadzka z ptytek gresowych
- gresowe nieszkliwione ptytki obiektowe w duzych formatach (40x40cm, 30x60cm)
- 0 wysokiej odpornosci na $cieranie (min.kl.V),
- niskiej nasigkliwosci, antyposlizgowe (min R10)
- 0 podwyzszonym standardzie
- cokoliki 40x8cm z ptytek
2.3.2 Woycieraczki systemowe
Przed wyjsciami z budynku zamontowane wycieraczki state. Konstrukcja wycieraczek aluminiowa. Wktady
CzyszCzgco-osuszajacy, gumowo-tekstylny naprzemiennie (przechwytywanie brudu gruboziarnistego, btota,
$niegu czy wilgoci). Zagtebienie w posadzce 2cm. Guma antyposlizgowa, ryflowana, wktad tekstylny
osuszajacy, wylapujacy drobnoziarnisty kurz brud i pyt.
Wycieraczki wykonywane pod wymiar.
3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w WS-00.,Wymagania ogdlne"
3.2 Sprzet do wykonania robot
3.2.1 Sprzet do wykonania rob6t posadzkowych

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

4, TRANSPORT

4.1 Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST."Wymagania ogélne"

4.2 Transport materiatéw
Materiaty posadzkowe nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem i wptywem czynnikéw
atmosferycznych.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach
z nienaruszonymi etykietami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania roboét
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST. "Wymagania ogélne"

5.2 Zasady wykonania robot
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym
obszarze robét, zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebié itp., oraz
mozliwie bezposrednio przed utozeniem posadzek. Wszystkie prace zostang przeprowadzone z zachowaniem

reziméw wykonawczych producentéw materiatéw. Nowo wykonane posadzki nie powinny by¢ eksploatowane i
nie powinno sie po nich chodzi¢ przynajmniej przez 10 dni.

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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5.2.1

5.2.2

6.3

6.2.1

6.2.2

6.3

Posadzka z ptytek gresowych

Przed rozpoczeciem prac nalezy upewnic sie czy podtoza i podktady sq wykonane tak, by zapewnié
odpowiednio wyréwnane i regularne ptaszczyzny wykonczonych powierzchni, majac na uwadze przewidywane
minimalne i maksymalne grubosci materiatow podktadowych. Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy
zalecane spadki w podtozu zostaty wykonane. Jezeli sg one nieprawidtowe nalezy poinformowac¢ Inspektora.
Nie nalezy wykonywac¢ spadkéw przez zwiekszanie lub zmniejszanie wymaganej grubosci materiatu
podktadowego. Nalezy sprawdzié¢ czy nie wystepujg niezamierzone réznice w kolorze ptytek uktadanych w
poszczegblnych pomieszczeniach. Nalezy sprawdzi¢ czy klej dobrze wspétpracuje z podtozem. Uzy¢ warstwy
gruntujacej, jezeli zalecane przez producenta kleju. Ptytki nalezy przycinaé rowno i starannie. Przycinanie
ptytek powinno by¢ ograniczone do minimum, zachowujac mozliwe duze wymiary i wykonywane w mato
wyeksponowanych miejscach. Ptytki nalezy uktada¢ na klej dedykowany do tego typu prac Klej powinien
pokrywaé catg powierzchnie podtoza i catq tylng powierzchnie ptytek. Po utozeniu ptytek nalezy oczyscié
pozostajacg zaprawe z ich powierzchni i spoin bez uszkodzen Usytuowanie przerw dylatacyjnych nalezy
uzgodnic¢ z Inzynierem. Dylatacje wypetni¢ profilem dylatacyjnym z twardego PCW w kolorze zblizonym do
ptytek Ptytki nalezy rozmieszczaé wg. uprzednio opracowanych i zaakceptowanych wzoréw. Warstwa kleju pod
ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc. Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy
rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Spoiny na catej powierzchni podtég musza by¢ rownolegte do gtéwnej osi pomieszczenia lub elementéw
charakterystycznych przestrzeni. Spoiny powinny mie¢ odpowiadaé grubosci ptytek i statg szerokos$¢ 3 mm.
Nalezy usung¢ z nich wszelkie zanieczyszczenia.

Stosowac spoiny mineralne w kolorze uzgodnionym z Inspektorem. Wykona¢ spoiny jak najszybciej po
utozeniu ptytek na zaprawie, by unikng¢ ewentualnych uszkodzen. Po stwardnieniu spoin nalezy wypolerowaé
ptytki na $cianach suchym materiatem. Spoiny nalezy zaimpregnowac przeciw wilgoci i brudowi.

Wycieaczki systemowe

Wycieraczki systemowe nalezy zamontowac w obnizeniach posadzki. Montaz wycieraczek wg. zalecen
producenta.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST . "Wymagania ogdlne"
Kontrola jakosci

Kontrola jakosci podtozy obejmuje

. ocene stopnia zageszczenia podiozy
grubosci warstw
. ocene réwnosci podktadu
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych,przeciwskurczowych

Kontrola jakosci prac posadzkowych obejmuje:
a) ocene jakosci materiatéw przed wbudowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

b) ocene jakosci posadzki z ptytek ceramicznych:
« ocene rownosci podkifadu - dopuszczalna réznica pozioméw moze wynosi¢ max.3mm/2 m
i nie wiecej niz 5 mm w jednym pomieszczeniu,
prawidtowos$¢ wykonania projektowanych spadkow,
jakosc¢ utozenia ptytek i koordynacje miedzy spoinami
doktadnos$¢ wykonania spoin- réznica max. 1 mm,
jakos$¢ wykonania wypetnienia spoin.

Ocena wynikow badan
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7.1

8.2

10.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdét objetych realizacjg przedmiotowej inwestycji, obmiar
robo6t nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT
0Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ."Wymagania ogdlne”

Rodzaje odbioréw

. odbiorér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu -przygotowanie podtozy,
. odbiorér wstepny,
. odbiordr koricowy.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania.
PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, Klasyfikacje, wiasciwosci
PN-EN ISO 105-45-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i panele. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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SST - B-1.11 SUFITY PODWIESZONE
kod CPV 45421146-9

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

WSTEP
Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania sufitéw
podwieszonych w temacie ,,Rozbudowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Gérnie -
roboty konstrukcyjno-budowlane.”

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w
zleceniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1 .1

Zakres robot objetych ST

. obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej z ptyt g-k na konstrukcji systemowej
. sufity podwieszone z ptyt g-wtdknowych 60x60cm na konstrukcji systemowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogélne"

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST "Wymagania ogélne"

MATERIALY
Wymagania ogélne dotyczace materialow

0Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich dostawy i magazynowania podano w specyfikacji
ST "Wymagania ogolne". '

Materiaty

Zaprojektowano demontowalne sufity podwieszone (modutowe) 60x60cm, wypetnione wetng mineralng
(skalng albo szklang) lub dekoracyjno-akustycznymi ptytami gipsowymi.

Przewiduje sie sufity montowane na waskiej stopce (15 mm) konstrukcji rusztu metalowego (lakierowanego
na biato), zagtebionej w stosunku do ptaszczyzny ptyt wypetnienia.

Konstrukcja nos$na sufitow uwzglednia¢ musi montaz elementéw oswietlenia, wentylacji i klimatyzacji.
Obrzeza odsuniete od $cian cieniujgcymi profilami schodkowymi. Zamiast obrzezy z waskich docinkdw ptyt
wypetniajacych stosowaé wykonczenia gtadkimi ptaszczyznami z ptyt gipsowo-kartonowych. Potgczenia obu
systemdw realizowac z wykorzystaniem specjalistycznych profili przejSciowych. W pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci stosowaé nalezy konstrukcje i profile zabezpieczone antykorozyjnie, lakierowane na
biato oraz ptyty odporne na wilgo¢. W strukturze sufitéw szczelnych w pomieszczeniach mokrych
zaprojektowano paroizolacje (miedzy ptyta a rusztem metalowym). Wypetnienie - biate ptyty gipsowe lub z
wetny mineralnej; w czesci socjalno-biurowej ptyty z podcietymi krawedziami (profil E), czesciowo
maskujacymi konstrukcje rusztu.We wskazanych pomieszczeniach stosowaé nalezy systemy akustyczne z
wypetnieniem o wysokich parametrach pochtaniania dzwieku. Wymaga sie by sufity wykonane byty z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

SPRZET
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3.1

3.2

4.2

5.1

5.2

5.1.2

5.2.3

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac rusztowania.

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne"
Transport materiatéw

Ptyty sq lekkie i tatwe do przenoszenia. Dzieki wtasno$ciom materiatowym nie jest konieczny zaden specjalny
sposéb ich przechowywania czy transportu. Ptyty idealnie nadajg sie do szybkiego procesu budowlanego i
moga by¢ instalowane we wczesnej fazie budowy, dzieki odpornosci i stabilnosci materiatu, jakim jest wetna
mineralna.

WYKONANIE ROBOT

0Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogoélne"
Zasady wykonania robot

Obudowa kanatéw wentylacyjnych z ptyt gipsowo - kartonowych

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zapewniajgc odpowiednie poziomy, nie dopuszczajac do pofalowan i zmarszczen
powierzchni oraz nieréwnego ustawienia elementéw. Plyty obudowy nalezy przykreci¢ do konstrukcji wkretami
TN 35 co 20 cm. Nie wolno stosowac fug krzyzowych. Przesuniecia poprzecznych krawedzi ptyt muszg wynosié
minimum jedna odlegtos¢ miedzy tatami. Wykonawca rozpocznie spoinowanie ptyt jedynie w temperaturze
powyzej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczenstwa spadku temperatury ponizej O°C w przeciagu 24
godzin po tynkowaniu. Potaczenia ptyt nalezy wypetni¢ - masg szpachlowg Na $wiezg mase nalezy potozy¢
tasme spoinowaq dociskajac za pomoca pacy do fugi. Natozy¢ warstwe wyréwnawczg po zwigzaniu masy
szpachlowej i w razie potrzeby catos$¢ przeszlifowac. Podczas szpachlowania koncowego, nalezy rowniez
zaszpachlowac wgtebienia po wkretach, sprawdzajac uprzednio czy wkrety nie wystajq z ptyt. Przy potaczeniu
ptyt z tynkiem, przed szpachlowaniem nalezy naklei¢ tasSme malarskg w miejscu styku. Po szpachlowaniu
wystajaca cze$é tasmy nalezy usunad.

Sufit z ptyt wiéknowych

Sufity systemowe RIGIPS rozmieszczad nalezy zgodnie z rysunkiem sufitéw.

Konstrukcja :

Gérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane do stropu no$nego za pomocag odpowiednich zamocowan .
Dolne konce powinny by¢ zamocowanego profili nosSnych systemu A24 w rozstawie max 1200mm. Profile
nosne powinny by¢ rozmieszczone co 1200 mm na odpowiedniej wysokosci i poziomie. Potgczenia pomiedzy
profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte. Maksymalna odlegtos$¢ pierwszego wieszaka od $ciany wynosi
300mm.Dodatkowo nalezy caty uktad konstrukcji nosnej i ptyt docisng¢ klipsami higienicznymi w celu
uzyskania szczelnosci stropu. Eliminujemy wéwczas efekt podci$nienia wynikajacego z réznicy cisnien
pomiedzy przestrzenig miedzy sufitowa a powierzchnig uzytkowa Zuzycie klipséw przypadajacych na m2 piyty
liczy sie wg wskaznikéw katalogowych firmy RIGIPS. Nalezy je umieszczac na srodniku profila gtéwnego i
poprzecznego .

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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6.2

6.3

7.1

8.2

9.1

10

Montaz ptyt : Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt..
Ptyty RIGIPS sg fatwe do ciecia za pomocg systemowego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy
pomalowac farba do malowania brzegéw ptyty. Montaz ptyt nalezy dokonywac¢ zgodnie ze schematami
montazowymi zawartymi w katalogu gtéwnym. Zuzycie materiatéw konstrukcji i ptyty podane jest w tabelach
opisujacych kazdy system. Zaleca sie jednak obliczenie zuzycia konstrukcji i ptyty na podstawie projektu i
detali potaczen.

KONTROLA JAKOSCI

0Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania sufitow podwieszonych obejmuje nastepujgce wymagania:
odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 4 mm na dt. 2 m,
nieréwnomiernos$¢ odstepéw pomiedzy poszczegdélnymi elementami oraz elementami,
a $ciang max. 3 mm,
. nieréwnomiernos$¢ wystepu sasiadujacych elementéw max. 2 mm,
. niezgodnos$¢ poziomu sufitu z wartoscig projektowana j:1 O mm.

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robot objetych realizacjaq przedmiotowej inwestycji, obmiar
robot nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

0Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST "Wymagania ogéine"
Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi kornicowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy piatnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE

PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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SST - B-1.12 ELEWACIE
kod CPV 45453000-7

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania elewacji
w temacie ,Rozbudowa budynku zaplecza sportowo- rekreacyjnego w Gornie - roboty
konstrukcyjno-budowlane.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowad w
zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1

1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie:
- tynku zewnetrznego cienkowarstwowego mozaikowego cokotu na izolacji cieplnej
- tynku zewnetrznego cienkowarstwowego silikatowego na wetnie mineralnej, fasadowej
- obrébki blacharskie

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji ST "Wymagania ogélne"

1.3.1 Tynki - powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajgca powierzchnie zewnetrzng i wewnetrzna elementéw
budowli (gtéwnie Scian i stropéw), wykonana dla nadania im estetycznego wygladu, dla zabezpieczenia
budowli od szkodliwego dziatania wptywdéw atmosferycznych lub innych czynnikéw (np. wyzjewy, pyly, wilgoé,
zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i wysokich temperatur.

1.3.2 Tynk zewnetrzny - tynk pokrywajacy powierzchnie $cian itp. Od zewnetrznej strony budowli, wykonany
przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywdw atmosferycznych.

1.3 Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich dostawy i magazynowania podano w
specyfikacji ST "Wymagania ogdlne".

Materialy
.1 Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy mozaikowy gr.2,0mm na cokole

NN
NN

$rodek gruntujacy

masa szpachlowa z mikrowtéknami do zatapiania siatki
siatka z wtdkna szklanego

farba gruntujaca pod tynki

tynk mozaikowy gr. 2,0 mm

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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2.2.2

2.2.6

3.2

4.2

5.1

5.2

5.2.1

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy mineralny (silikatowy) gr.1,5mm

$rodek gruntujacy

masa do klejenia ptyt ocieplenia z wetny mineralnej

masa szpachlowa z mikrowtéknami do zatapiania siatki

siatka z wtdkna szklanego

farba gruntujaca pod tynki

tynk silikatowy lekki, baranek 1,5 mm

ptyty z wetny mineralnej, fasadowej gr. 15,0, 3,0cm (oscieza)
taczniki do mocowania ptyt ociepleniowych - systemowe
listwy narozne, dylatacyjne, startowe

Wszystkie elementy systemu pochodza od jednego dostawcy.

Obroébki blacharskie

. podokienniki prefabrykowane szer.25,0cm z blachy stalowej, powlekanej gr.0,55mm
. obrébki z blachy stalowej powlekanej gr.0,55mm
SPRZET

Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne"
Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu. Tam, gdzie to wymagane, nalezy zastosowac rusztowania.

TRANSPORT I SKLADOWANIE

Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdélne”

Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac i sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposéb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty nalezy sktadowac¢ w
pomieszczeniach suchych.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robot

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST "Wymagania ogoélne"

Zasady wykonania robot

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, mozaikowy

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna by¢ =+4°C. Wszystkie
powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem. Czasowa ochrona przed deszczem
powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakoriczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do przyklejenia ptyt izolacyjnych umy¢ elewacje wodq pod ci$nieniem , miejsca pokryte

glonami i algami przemalowa¢ srodkiem przeciwgrzybicznym , zagruntowac catg elewacje preparatem
wzmacniajagcym podioze i wyréwnujagcym chtonnos$é podtozy

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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5.2.2

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy gr.2,0mm - cokoty budynku

Do opracowania projektu ocieplenia oparto sie na kompletnym i sprawdzonym systemie. Zastosowanie
kompletnego systemu gwarantuje unikniecie ryzyka wystapienia wad , ponadto gwarantuje staty nadzor
dostawcy nad prowadzonymi pracami ociepleniowymi oraz bezptatne szkolenie pracownikéw na placu budowy.
Do przyklejania ptyt styropianowych nalezy uzy¢ masy klejowej ( nie stuzy do zatapiania siatki ) Klej na ptyte
nanosi¢ w nastepujacy sposoéb ; pasek 5 cm materiatu dookota ptyty i w $rodku trzy placki wielkosci dtoni.
Ilo$¢ masy klejowej powinna by¢ tak dobrana aby ptyta byta przyklejona 40 % swojej powierzchni.Plyty
przykleja¢ z przesunietymi pionowymi spoinami . Potgczenia ptyt nie mogq znajdowac sie w miejscu
wystepowania rys ciggtych. Nie nalezy wprowadza¢ kleju w potaczenia ptyt styropianowych . Powstajace
szczeliny nalezy wypetnic¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej pianki , ktéra znajduje
sie w ofercie firmy, dostawcy systemu.

W celu wzmocnienia naroznikdw zewnetrznych oraz kantéw nalezy zastosowac¢ naroznik plastikowy wraz z
siatka. Naroznik ten przykleja¢ do ptyt styropianowych przy pomocy masy zbrojacej. Przy pomocy tego
naroznika nalezy zazbroi¢ wszystkie oscierza okienne,drzwiowe i narozniki. na powierzchni ptyt
styropianowych, siatki zbrojgce musza na siebie odpowiednio nachodzi¢ .

Przed szpachlowaniem catej powierzchni masg szpachlowg do siatki nalezy wszpachlowac¢ diagonalng siatke z
wildkna szklanego na otworach elewacyjnych (ochrona przed rysami). Na ptyty izolacyjne naktadaé mase
szpachlowa na szerokos$¢ pasma siatki zbrojeniowej. Siatke uktada¢ z 10 cm zaktadem i lekko wcisngé w
szpachléwke. Nastepnie zaszpachlowac catg powierzchnie metodg mokre na mokre tak, aby zapewnic
catkowite zakrycie siatki. Nie wygtadza¢ nadmiernie siatki powodujgc gromadzenie sie mleczka. Jakiekolwiek
powstate zgrubienia usuna¢ szpachelka po wyschnieciu. Optymalna grubos$¢ warstwy zbrojacej (masa klejowa
- siatka -masa klejowa ) wynosi 3 do 4 mm .

Przed natozeniem powtoki tynkarskiej , warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i wyschnieta. Czas schniecia
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych podczas podwyzszonej wilgotnosci powietrza okres ten moze
sie wydtuzy¢ . Warstwe wierzchnig nalezy wykonaé po zagruntowaniu elewacji srodkiem gruntujacym przy
uzyciu tynku cienkowarstwowego. Tynk barwiony w masie , nanosi¢ na catg powierzchnie przy pomocy pac
stalowych lub tworzywa sztucznego. Material nanosi¢ metoda "mokre na mokre" , w tym celu nalezy obrabiaé
zamkniete ptaszczyzny elewacji w jednym cyklu roboczym przy udziale odpowiedniej liczby pracownikéw. W
czasie procesu wigzania i schniecia chroni¢ warstwe tynku przed wptywem szkodliwych czynnikéw
atmosferycznych takich jak: nadmierne nastonecznienie, silny wiatr . Krawedzie dolne zabezpieczy¢ profilem
okapowym przyklejajac je do ptyty szpachla. Grubos$¢ ptyt ocieplenia zalezy od miejsca ich wbudowania, jest
okre$lona w dokumentacji projektowej.

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy, mineralny gr.1,5mm

Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna by¢ =+4°C. Wszystkie
powierzchnie nie objete pracami nalezy chroni¢ przed zabrudzeniem. Czasowa ochrona przed deszczem
powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakoriczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.
Do opracowania projektu ocieplenia oparto sie na kompletnym i sprawdzonym systemie. Zastosowanie
kompletnego systemu gwarantuje unikniecie ryzyka wystapienia wad , ponadto gwarantuje staty nadzor
dostawcy nad prowadzonymi pracami ociepleniowymi oraz bezptatne szkolenie pracownikéw na placu budowy.
Do przyklejania ptyt ocieplenia nalezy uzy¢ masy klejowej. Klej na ptyte nanosi¢ w nastepujacy sposéb ;
pasek 5 cm materiatu dookota ptyty i w $rodku trzy placki wielkosci dtoni. Ilos¢ masy klejowej powinna by¢ tak
dobrana aby ptyta byia przyklejona 40 % swojej powierzchni.Ptyty przyklejaé z przesunietymi pionowymi
spoinami . Potgczenia ptyt nie mogq znajdowac sie w miejscu wystepowania rys ciggtych. Nie nalezy
wprowadzac¢ kleju w potaczenia ptyt. Powstajgce szczeliny nalezy wypetni¢ klinami z materiatu izolacyjnego lub
przy pomocy specjalnej pianki , ktéra znajduje sie w ofercie firmy, dostawcy systemu.

W celu wzmocnienia naroznikéw zewnetrznych oraz kantéw nalezy zastosowaé naroznik plastikowy wraz z
siatkg. Naroznik ten przykleja¢ do ptyt ocieplenia przy pomocy masy zbrojacej. Przy pomocy tego naroznika
nalezy zazbroi¢ wszystkie oscierza okienne,drzwiowe i narozniki. Na powierzchni ptyt, siatki zbrojgce muszg na
siebie odpowiednio nachodzi¢ .

Przed szpachlowaniem catej powierzchni masg szpachlowg do siatki nalezy wszpachlowaé diagonalng siatke z
wildkna szklanego na otworach elewacyjnych (ochrona przed rysami). Na ptyty izolacyjne naktadaé mase
szpachlowa na szeroko$¢ pasma siatki zbrojeniowej. Siatke uktadaé z 10 cm zaktadem i lekko wcisnaé¢ w
szpachléwke. Nastepnie zaszpachlowad catg powierzchnie metoda mokre na mokre tak, aby zapewnié
catkowite zakrycie siatki. Nie wygtadza¢ nadmiernie siatki powodujgc gromadzenie sie mleczka. Jakiekolwiek
powstate zgrubienia usuna¢ szpachelka po wyschnieciu. Optymalna grubo$¢ warstwy zbrojacej (masa klejowa
- siatka -masa klejowa ) wynosi 3 do 4 mm .
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5.2.3

6.2

6.3

8.2

Przed natozeniem powtoki tynkarskiej , warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i wyschnieta. Czas schniecia
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych podczas podwyzszonej wilgotnosci powietrza okres ten moze
sie wydtuzy¢. Warstwe wierzchnig nalezy wykonaé, po zagruntowaniu elewacji srodkiem gruntujgcym, przy
uzyciu tynku cienkowarstwowego. Tynk nanosi¢ na catg powierzchnie przy pomocy pac stalowych lub
tworzywa sztucznego. Materiat nanosi¢ metodg "mokre na mokre" , w tym celu nalezy obrabia¢ zamkniete
ptaszczyzny elewacji w jednym cyklu roboczym przy udziale odpowiedniej liczby pracownikéw. W czasie
procesu wigzania i schniecia chroni¢ warstwe tynku przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych
takich jak: nadmierne nastonecznienie, silny wiatr . Krawedzie dolne zabezpieczy¢ profilem okapowym
przyklejajac je do ptyty szpachla. Grubos$¢ ptyt ocieplenia: $ciana 15,0cm, oscieza 3,0cm

Zasady wykonania obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie dostarcza producent oktadzin elewacyjnych w zaleznos$ci od miejsca wbudowania i rodzaju
oktadziny. Obrobki nalezy uszczelni¢ systemowymi uszczelkami lub silikonem.

KONTROLA JAKOSCI
0Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogdélne”

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robét oktadzinowych $cian obejmuje:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentow (certyfikaty, atesty itp.),
. sprawdzenie zgodnosci materiatdw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,
. sprawdzenie geometrii i doktadnosci wykonania prac, dla robot tynkarskich
zgodnie z norma PN-70/B-1 01 00 dla tynkéw cementowo - wapiennych,
. sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow i technologii robot ze specyfikacjg

dostawcy systemu dla tynkdw zewnetrznych,
Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru roboét

Dla rozliczenia zakresu rzeczowo-finansowego robdét objetych realizacja przedmiotowej inwestycji, obmiar
robo6t nie obowigzuje.

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST "Wymagania ogélne"
Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja:

. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym przygotowanie podtozy
. odbiorowi wstepnemu
. odbiorowi koricowemu

PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Goérnie — roboty konstrukcyjno-budowlane.”
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10

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ryczattowej ceny umownej brutto realizacji
przedmiotowej inwestycji

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-70/B-1010 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-1 01 06:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN- 72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Wymagania i badania przy odbiorze
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.Rozbudowa budynku zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Gérnie — roboty konstrukcyjno-
budowlane.”



