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ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI Rzeszoéw, dnia 2019-03-11
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACII

GEODEZYJINEJ I KARTOGRAFICZNE]
35-064 RZESZOW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR PODGIK.430.151.2019

Opis przedmiotu narady:PB-o$wietlenie drogowe zgodnie z legends.
Whnioskodawca: Kalita Augustyn

36-020 Borek Stary, BOREK STARY 9B
Whniosek z dnia: 2019-03-04
Data wptywu wniosku: 2019-03-04
Inwestor: Gmina Sokoléw Malopolski

36-050 SOKOLOW MALOPOLSKI ul. Rynek 1

Obiekt potozony:
gmina SOKOLOW MAYLOPOLSKI, obreb Gérno,

Narada koordynacyjna przeprowadzona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie,
w budynku Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2019-03-06

* Integralng czgécia protokotu jest zalacznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.

* Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

* Istnieje obowiazek ochrony znakow geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.

* Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika wlasciciela/ uzytkownika sieci.

* Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalniaja z koniecznosci spetnienia wymogow zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.




UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

IMIE 1 NAZWISKO
PRZEDSTAWICIELA

NAZWA INSTYTUCIJI

| 1.|Starostwo Powiatowe w Rzeszowie A. Tur na oryginale
| 2. |Starostwo Powiatowe w Rzeszowie J. Czech "
3.|Zarzad Drég Powiatowych w Rzeszowie S. Konieczkowska
4. PINB w Rzeszowie J.Jarzab
5.[PSG Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy w Jasle |S. Kuras
6. PGNIG SA, O/Sanok J. Gurak
7.|PGE-RE-Lezajsk Z Kuénierz
8.|ST "WIST" Laka 'T. Dodolak
9.|Orange Polska S.A. R.Szczech
10. GDDKIA Rzeszéw S. Siek
11.|GAZ-SYSTEM Tarn6w T.Gléd

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: -

Stanowiska uczestnikéw narady:

1. Skrzyzowanie projektowanego kabla energetycznego z istniejacym gazociagiem wykonaé pod nadzorem
pracownika Gazowni w Lezajsku. Spisaé protokét odbioru.

2. W miejscach zblizen i skrzyzowan z teletec hnika prace prowadzi¢ regcznie pod nadzorem pracownika
Orange Polska S.A. Zachowaé odlegtosci zgodnie z normami branzowymi. Odebraé protokotem.

3. Zachowa¢ pozioma odleglo$é do skrzyzowania przewodu linii SN 15 kV od projektowanych masztow
oswietlenia drogowego minimum 5 m. '

4. Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.
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I. ZALACZNIKI






1.1. Oswiadczenie Projektanta

Inwestor: Projektant:

Gmina i Miasto Sokotéw Matopolski Augustyn Kalita

UL Rynek 1, 36-050 Sokotéw Matopolski Borek Stary 9b, 36-020 Borek Stary

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy pn.: ,BUDOWA
OSWIETLENIA DROGOWEGO W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 19 KUZNICA
— BARWINEK ODKM 444+230 DO KM 444+690 STRONA LEWA W
MIEJSCOWOSCI GORNO?” zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi normami,

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Borek Stary, 26.11.2018 1. e

Piecze¢¢ 1 podpis projektanta



1.2. Uprawnienia budowlane Projektanta

Uﬂz‘éﬂ w'ﬂmﬂ;’qﬁﬂm Rzeszéw, dnia 29 grudnia 1990 r.

Nr. E-219/90

DECYZJA O STWIERD C-NIU PRZIYGOTOWANIA ZAMODOWEGD
do pelnienis samodzie] ych funkcji technicznych w budownictwie

§ 7
Na podstawie § 5 ust.2, © 6 ust.4, § § 13 ust.]l pkt — 4 = 344 -d-
razporzgdzenia Ministra Gospodark! lerenowe) i Ochrony Srodowiska z dn. 20 lutego
1975 r. W sprawie samodzielnych f: “cji’ technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8,
poz 46 1 Dz.U. Nr 42 z 1988 r./ “iwlerdza sie , te

Obywatel/ka/ AUGUSTYN KALITA - tech.elektryk

urodzony/a/ dnia 20 lutego 1952r. w Blazowe]

posiada przygotowanie zawodowe upcainiajyce do wykonywania samodzielnych funkcjl
kierownika budowy 1 robdt .

" wspecjalnosci instdlscyjno- intynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych, Napowletrznych .4 kablowych

linii energatycznych, stacji 1 urzadzen elektreensrget,
cznych. '

Obywatel /ka/ AUGUSTYN KALITA Jest upowarniony/a/ do:

1/ kierowania, nsdzorowanie 1 kontrolowania budowy i robét,
kie‘rowan:l.a i kontrolowsnia wytwarzania konstrukeyjnych
elementdw sieci 1 instalacji orez ocenianis i badania
etanu technicznego w zakresie instalacji nlaktkvcznych.
napowietrznych 1 kablowych linit energetycznych, stacji
1 urzedzeh elektroenergetycznych - o powszechnie zneanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych, '

2/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektoéw
instalecji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwieza-
niach konstrukcyjnych 1 eschematach technicznych .==weemamaoo

Architekt Wojewddzki




URZAD "OTIE®, 7
Ji1I"‘LZE,'SZ*D1.!@'?54(m Rzeszdw, 1994 - 12 - 28

-

(AR 3849k

fﬁa“&‘i’erzstw-kwanf E - 219/90/

DECYZJa o ST-HIERDZENIU PRITEUTBHA‘HIA ZAWNODOWEGQ
do petnienia sa-ndzielnych funkcji te-:rmicznych W huduunlctnie

Na podstawie § 2 ust. 1pkt.2, § 2 ust. 2, oraz

§ 13 ust.1 pkt - 4 - 1it, - d - Fozporzgdzenia Ministra Gospodarcki Terenowe
1 Ochrony Srodowiska z dn.2g lutego 1975 r.w sprawie samodzielnych funkcii techni.
Cznych w budownictwie /0z.U.Np B,poz.46 2 péZniejszymi zmianami/ stwierdzam, e

PAN/I/  aucusTyn KALITA - technik elektryk

urodzony/a/ dnig 20 lutego 19 52r. w Brazowe j

pasiada przygotowanie Zawodowe Uowaniajace do wykonywania Samodzielnych furkcii
= projektanta

W Specjalnosci 1nstalacy.jno—iniyniery.jne,j

¥ Zdaesie  gjeci g instalacji elektrycznych

PAN/1/ AUGUSTYN KALITA Jest upowazni ony/a/ dao:

blowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenig elektro-
energetyczne - g Powszechnie Znanych rozwigzaniach kop-
strukcyjnych i schematach technicznyeh, -

Lol edeyd Fs;:’.‘._,.-.:,
Caeal ] A |




1.3. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do PIIB

& ® FO! S KA
1 i B A
IHZYNIFROW

EoROWNICTWEA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

PDK-12U-7UA-EEM *

Pan Augustyn Kalita o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0450/04

adres zamieszkania Borek Stary 9B, 36-020 Borek Stary

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-30 roku prze:;

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicenym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicinef cpatrzcne bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu s
rdwnowalne pod wgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrionym podpisami wilasnoreczmymi,)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejsaym radwiadcreniv moina sprawdsif 1a pomocy numery werylikacyjnego zafwiadczenia na

stronie Polskie lzby Iniynierdw Budownictwe www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie 7 biurem wiadciwe| Okregowej |zhy Indynierow
Budownictwa.
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1.4. Warunki przyvlaczenia nr 18-F7/S/00044 z dnia 11.01.2018 r.

o

PGE Dystrybucja S.A.

Wea
o ©1 07 20 E)

Leiajsk, 11-01-2018 r.
18-F7/5/00044
Zalgeznik nr 1 do Umowy nr 18-F7/UP/00044 o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Sokoldow Matopaolski
Rynek 1
36-050 Sckotow Matopolski

Warunki przylgczenia nr 18-F7/WP/00044 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: odwietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Sokotdw Matopolski, miejscowo$¢ Gdrno, - droga krajowa i powiatowa.

Ma podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarkl zdnia 04 maja 2007r. wsprawle szcregdlowych warunktw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 2 20071, poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 02-01-2018, ckresla sig nastepujace warunki preylaczenia:

1. Miejsce przyfgczenia: stacja SN/nN pod nazwg Gérno XI.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja 5.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski
pragdowe na wyjsciu od zabezpieczen w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/ni.

3. Moc przylaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe

. Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Stacje transformatorowg, rozdzielnie n/nap. i stupy RE, wykorzystane do budowy
odwietlenia ulicznego naleiy dostosowac do ljcznego obcigzenia oraz wyprowadzenia
obwodu osw. n/nap.

5.2. Ukfad pomiarowy ze sterowaniem nalezy zainstalowac w oddzielnej szafce pomiarowo-
zigczowe] ZK+ZL w odleglosci max. 5m od stacji transf. Szafke nalezy zasilic z oddzielnych
podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n/nap. stacji transf. kablem YAKY 4 x o przekroju
min. 35 mm2 - 10m.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykenac zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.2, Istniejgcy zewngtrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowac do zwiekszonego
poboru mocy.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2facze kablowo-pomiarowe nN

w pasie drogowym (do 5m od stacji transf.)

n &
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8. Wymagania dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

10.

11.

12,

13.

14.

15.

rozliczeniowego:

8.1, zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniac wymagania techniczne dla ukfaddw
i systemdw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone
w Instrukcji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE
Dystrybucja 5.A. oraz Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego:

9.1, wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 16 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

lako system dodatkowej ochrony od poraien przyjat samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kW: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie moze byt

wiekszy niz tg & = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywolanego wyiej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo

uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi  wystepujgcymi  w sieci  energetyczne],
powstaniem poiaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przylgczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty za przylagczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

15.2. W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen umiescic tabliczke informacyjng.

Nowe stupy, przewody oswietleniowe, wysiegniki i lampy pozostaja na majatku Urzedu
Gminy, dlatego naleiy oznaczyc¢ wysiegniki kolorem zottym.

Catosc prac powinna by¢ wykonana przez Inwestora, 3 wybudowane urzadzenia pozostaja
na majatku | eksploatacji Odbiorcy,

Ma wskazany zakres prac nalety opracowac projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE Lezajsk.

Warunki przylgczenia opracowat:

Bolestaw Tama

E Dystrybyciy S.A,
. Foas

| o~ ‘Rejon rilgtvezny Ladajsk
iy \

] . Z-c} Dyrejtora
[ i
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1.5.

Mariusz Biyskal
Z-ca Dyrektora Oddziatu

0.RZ.Z-3.4340.9.2018.1.wf

Warunki techniczne GDDKIA znak O.RZ.7-3.4340.9.2018.1.wf z
dnia 14.02.1018 r.

2

GDDKIA S?N i s
/

nia ff lutego 2018 r.

Gmina Sokotéw Malopolski
ul. Rynek 1
36-050 Sokolow Malopolski

Dot.: lokalizacji oswietlenia drogowego przy drodze krajowej nr 19 w m. Gdrno

W odpowiedzi na plsmo, znak: RG.721.41.0.2017 z dnia 25 stycznia 2018 r. (data

wplywu 29.01.2018 r.) w sprawie wydania warunkow lokalizacji budowy oswietlenia
odcinka drogi krajowej nr 19 KuiZnica - Barwinek od km 4444230 do km 4444690
strona lewa w miejscowosci Gérno, polegajacej na wykonaniu linii kablowej YAKY 4x35
wraz ze stupami latarniowymi, Generalna Dyrekcja Drog Krajowych | Autostrad Oddziat
w Rzeszowie informuje, iz nie wnosi zastrzezern do planowanej budowy oswietlenia
drogowego wg przediozonej koncepcji oraz podaje warunki i zalecenia do uwzglednienia
w dalszych pracach projektowych:

1;
2.

3.

Swiatlo oéwietlenia nie moze zmleniac barwy znakéw drogowych.

Stlupy (maszty) oswietleniowe nie bedg ograniczaly widocznoscl na drodze | zjazdach
oraz skrajni drogi.

Miedzy oswietlonym a nieoswietlonym odcinkiem drogi bedzie zapewniona strefa
przejsciowa o zmniejszajacym sie natezeniu S$wiatta, zgodnie z § 109, ust. 4
rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnla 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

Stupy oéwietleniowe nalezy lokalizowaé w odleglosci min. 0.50 m od przeciwskarpy
rowu przydroznego lub podstawy nasypu. Zaleca sie max. lokalizowac po granicy pasa
drogowego,

Kabel zasilajacy na catym odcinku lokalizowaé przy granicy pasa drogowego.
Projektowane oswietlenie nalezy lokalizowac¢ wag biezacego kilometrazu drogi
krajowej nr 19. Na planie sytuacyjnym naleZy nanies¢ odleglosci lica projektowanych
stupow oswietleniowych od zewnetrznej krawedzi jezdni lub osi drogi krajowej.

Jednoczesnie informujemy, Ze:

Zgodnie z warunkami zawartymi w § 140 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i Ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U.
z 2016 r., poz. 124) projektowane umieszczenie infrastruktury technicznej w obrebie
drogl krajowej nr 19 nle moze naruszac elementow technicznych drogi, przyczyniad
sle do zmniejszenia wartoscl uZzytkowej drogi, zmniejszad stateczno$¢ | nosnosé
podioza, naruszal urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych urzadzen drogi,
ogranicza¢ przebudowe albo remont drogi, przyczynia¢ sie do czasowego lub
trwalego zagroZenia bezpieczenstwa ruchu,

Generalna Dyrakela Dedg Krajowych | Aulostrsd
Oddzial w Rreszowie Ul Legiondw 20 35-959 Rzeszow
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Wybudowane oswietlenie bedzie stanowilo wlasnoéd Inwestora zadania - Gminy
Sokelow Malopolski, ktora bedzie odpowiedzialna za jego utrzymanie w odpowiednim
stanie technicznym oraz ponosita koszty zwiazane z eksploatacja | utrzymaniem
urzadzenia w tym koszty oswietlenla drogl.

Wnioskodawea jako whasciciel obiektu zobowigzany jest do:

a) uzyskania uzgodnied z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sle w pasie
drogowyrm lub w jego pablizu,

b) uzyskania innych uzgednien, decyzjl | pozwolen wymaganych odrebnymi
przepisami,

c) zapewnienla bezpleczenstwa komunlkaci kolowe] | pieszej w obrebie obiektu.

Inwestor zadanla przed rozpoczeciem robdt budowlanych zobowigzany jest do:

a) uzgodnienia w tut. Cddziale GDDEA, po wczesnlejszym zaopinlowanlu prerez
Komendanta Wojewodzkiege Policji, projekt organizacji ruchu | zabezpieczenia robot
- o-ile planowane roboty beds mialy wplyw na ruch drogowy, ograniczad widocznode
na drodze, powodowad wprowadzenle zmian w istniejacej organizacii ruchu
pojazdow lub pleszych. Projekt ten winien spelniaé  warunki okreslone
w rozporzgadzeniu Minlstra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzord nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729). W przypadku braku
koniecznosc wykonania projektu organizacll ruchu, naledy przedloiyé do tut.
Dddzialu informacje o sposobie zabezpleczenia robit,

b) uzyskania zezwolenia zgednie z rozdz. 4 przepiséw ustawy z dnla 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

Wydanle warunkdw nla stanowi ze strony tut, Oddziatu zapewnienia finansowania

na budowe oswietlenia,

W zwigzku z planowana inwestycjg, do tut. Oddzialu naleiy przedlozyc projekt

budowlany, uwzgledniajacy powyisze warunki, réwnie: w wersjl cyfrowej w formatach
zapisu pdpowlednich do programu MS Word | MS Excel oraz jako pliki graficzne w formacie

pdffdwg.

Pozytywne uzgodnienie powyiszego prajektu budowlanego jest nlezbedne w celu

zawarcia stosownej umowy w sprawie wydania prawa do dysponowania pasam drogowym
drogl krajowej nr 19 na cele budowlane jak wyiej.

e
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Do wiadomesci:
1, FRefon w Risku
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1.6. Decvzja o ustaleniu lokalizacji inwestvcji celu publicznego

BURMISTRZ GMINY 1 MIASTA
Sokoléw Matopolsky

RG, 6733. 6. 2018 Sokotéw Malopolski 2018-03-26

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego
{jednality tekst: Dz. U. z 2017 1, poz. 1257) oraz art, 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53, art, 54, art.
55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst;
Dz. U. 22017 r. poz.1073 z pozniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Sokolow Matopolski, 36-050 Sokoléw Matopolski ul. Rynek 1

USTALAM
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA | WARUNKI ZABUDOWY TERENU

DLA INWESTYCJI POD NAZWA: , Budowa odcinka oSwietlenia drogi krajowej nr 19 i odeinka
drogi powiatowej Nr 1211R w miejscowosci Gorno, Gmina Sokoléw Matopolski na dzialkach
o nr ew. 55/1, 56/1, 56/3, 57/3, 6715, 57/8, 75, 2141, 58/3, 57/6, 58/1 polozonych w miejscowosci
Gorno, Gmina Sokoléw Maltopolski”

na rzecz: Gminy Sokolow Malopolski , 36-050 Sokolow Matopolski ul. Rynek 1

1. Rodzaj inwestycji: drogi publiczne
2. Funkcja obiektu : oswietlenie uliczne
3. Zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy:

1) budowa odcinka oéwietlenia drogowego w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji
okreslonych w czesci graficzne| decyzji:

2) budowa linii elektroenergetycznej kablowej dlugosci okolo 642 mb i 14 stupow
oswietleniowych z 15 oprawami,

3) budowa odcinka oswietlenia drogowego zgodnie z przepisami odrgbnymi, Polskimi
Normami oraz warunkami przylaczenia okreslonymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Lezajsk 17-F7/WP/00044 z dnia 11.01.2017 r.,

4) przy realizacji oSwietlenia nalezy uwzgledni¢ istniejace sieci | urzadzenia infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami edrebnymi dotyczacymi tych sieci,

5) inwestycja nie spowoduje trwalej zmiany sposobu uzytkowania terenu;

6) Iinweslycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na ksziaitowanie ladu przestrzennego
i na $rodowisko;

7} obstuga komunikacyjna - z drogi krajowe| nr 19 dz. nr ewid. 2141 | z drogi powiatowej Nr
1211R dz. nr ewid. 55/1w Gérnie,

B8) warunki dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

W zagospodarowaniu | zabudowie terenu inwestycji obowiazuje zapewnienie ochrony oséb
trzecich przed:
a). pozbawieniem:
- dostepu do drogi publiczne;,
- mozliwosci korzystania z sieci i urzadzen infrastruktury technicznej przez wiascicieli
i uzytkownikéw sasiednich dziatek,
- dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- mozliwosci zagospodarowania | uzytkowania terenow sgsiednich zgodnie z przepisami
szczegolnymi,
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Dyrektorem Dyrekcji Lastw Panstwowych w Krosnie ul. Bieszezadzka 2, Starostg Rzeszowskim
Rzeszow ul. Grunwaldzka 15, Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody polskie Nadzér Waodny
W Lezajsku ul. Mickiewicza 79, Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad w Rzeszowie ul,
Legionow 20, Zarzgdem Drag Powiatowych w Rzeszowie ul, Budziwojska 149,

Uzgodnienia dokonal Generalny Dyrektor Drég Krajowych | Autostrad w Rzeszowie
postanowieniem znak: O.RZ.Z-34351 582018 1wl z dnia 28 lutego 2018 r, Zarzagd Drog
Powiatowych postanowieniem znak: ZDP-DU-6/4253/MPZ2/50/2018 z dnia 27.02.2018 r., Dyrekior
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Krosnie postanowieniem znak: ZS.224.36.2018 z dnia

01.03.2018 r.
Strony postepowania mialy mozliwosé zapoznania sie ze zgromadzonym materialem

dowodowym, nie wnoszac zadnych uwag.
Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencil decyzji,

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Od niniejszej decyzji shizy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Sokolow
Malopolski, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakecie terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienizs
odwolania poprzez ziorenie oswiadczenia w tej kwesti wobec Burmistrza Gminy i Miasta
w Sokolowie Malopolskim. Z dniem dorgczenia Burmistrzowi Gminy | Miasta w Sokolowie
Malopolskim o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze siron postgpowania , decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymujg:

“1inwestor
2, Strony wg zalgczonego rozdzielnika
3 Ala,

%.jﬁﬂ;ﬂjl%
”

15102 Graegorz Kwie iern
SASTERCA BURMISTRZA

N

decyzje preygotewala Malgorzata Surowiec- inspektor w Referacie Rozwafu Gospodarczega
w Sokatowie Malopolskim tel. 17 7729 019, w. 29, e- mail:malgorzata, surewiec@e-sokolow-mip pl

ul. Rynek | | e mail: ugim@sokolow-mippl | Tel. 17 7729 019
36- 050 Sokolow Mip, | fax: 0177729 019 w.28
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II.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
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2.1. Przedmiot opracowania

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe linii kablowej niskiego napigcia
o$wietlenia drogowego w pasie drogi krajowej nr 19 Kuznica — Barwinek od km 444+230

do km 444+690 strona lewa oraz drogi powiatowej nr 1211R w miejscowosci Goérno.

2.2, Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem.

e Warunki techniczne przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. znak
18-F7/S/00044 z dnia 11.01.2018 1.

e Warunki techniczne wydane przez GDDKiA znak O.RZ.Z-3.4340.9.2018.1.wf
z dnia 14.02.1018 1.

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez
Burmistrza Gminy i Miasta Sokotéw Matopolski znak RG.6733.6.2018 z dnia
2018-03-26.

e Mapa do celow projektowych w skali 1:1000.

e Zgody i o§wiadczenia wiascicieli gruntow.

e Obowigzujace przepisy, zarzadzenia, normy m.in. PN-75/E-5125.

2.3. Parametry techniczne budowanego oSwietlenia

Zgodnie z norma: PKN-CEN/TR 13201 Oswietlenie Drog biorac pod uwage strumien
ruchu pojazdow, po przeanalizowaniu parametréw o$wietleniowych 1 stref konfliktowych
oraz klas¢ o$wietleniowg istniejacego oswietlenia DK19 przyjeto nastgpujace parametry
o$wietlenia:

e klasa ME4b — droga krajowa nr 19,

e klasa MES — droga powiatowa nr 1211R,

e klasa S4 — chodnik zlokalizowany przy drodze powiatowe;.

Zgodnie z WT projektuje si¢ strefe przejSciowa o zmniejszonym natezeniu $wiatla na
poczatku odcinka projektowanego o o§wietlenia. Strefe przejsciowa projektuje si¢ oparciu
o oprawy os$wietleniowe sodowe o zmniejszonej mocy (150W) w stosunku do gtoéwnego

ciggu oswietlenia (250W).
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2.4, Zakres opracowania

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia wydanymi przez RE Lezajsk do
zasilania opraw o$wietlenia drogowego projektuje si¢ budowe linii kablowej ziemnej
niskiego napiecia typu YAKXS 4x35mm? o dlugosci trasowej rownej 1=640m oraz budowe
czternastu stupéw o$wietleniowych z oprawami oswietleniowymi sodowymi (15szt.) ze
zrodlami $wiatla 250W 1150W. Do zasilania o$wietlenia nalezy wybudowaé szafe
o$wietleniowa SO wraz ze zlagczem pomiarowym ZK-0+ZPL-1. Szafe o$wietleniowg
nalezy zasili¢ kablem elektroenergetycznym typu YAKXS 4x35mm? z istniejacej stacji
transformatorowej Gorno XI. Z szafy oswietleniowej projektuje si¢ zasili¢ trzy obwody
o$wietleniowe. Trasg¢ kabli i lokalizacje stupodw o§wietleniowych jak i szafy o§wietleniowe;j

SO przedstawiono na rysunku nr 2 — ,,Projekt zagospodarowania Terenu”.

2.5. Oprawy oSwietleniowe

Nalezy stosowaé oprawy o$wietleniowe o nastepujacych parametrach:

e  korpus oprawy — odlew aluminiowy,

e material klosza — szklo wzmocnione (plaska szyba),

e materiat odbty$nika — aluminium o wysokiej czystosci,

e zrédto $wiatla — wysokoprezna lampa sodowa 150W 1 250W,

e klasa szczelnosci IP — IP66,

e znamionowe napigcie pracy —230V/50Hz,

e montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy 48-60 mm,

e klasa ochronnosci elektrycznej I,

e Dbez narz¢dziowa konserwacja oprawy —wymiana lampy 1 osprzetu,

e oprawa powinna posiada¢ deklaracje WE producenta.

Wykonawca ma obowigzek przed wykonaniem oswietlenia dostarczenia inwestorowi

obliczen potwierdzajacych prawidtowos¢ doboru opraw.

2.6. Shupy osSwietleniowe

Na drodze krajowej nr 19 stosowac slupy oswietleniowe stalowe wysiegnikowe

zbiezne szesciokatne S-100/6-3 o $rednicy dolnej podstawy ok. 160mm 1 wysokosci
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zawieszenia oprawy h=10m na fundamencie prefabrykowanym F-150/200. Opawy

oswietleniowe nalezy montowac¢ na wysiegniku o dtugosci rownej 1=2m.

Na drodze powiatowej nr 1211R stosowaé stupy o$wietleniowe stalowe
wysiegnikowe zbiezne szesciokatne S-90/6-3 o $rednicy dolnej podstawy ok. 160mm i
wysokosci zawieszenia oprawy h=9m na fundamencie prefabrykowanym F-150/200.

Opawy oswietleniowe nalezy montowac na wysiegniku o dtugosci rownej I=1m.

We wnece stupa stosowaé ztgcza stupowe typu IZK-2. Wyroby musza posiadaé
deklaracje zgodnosci WE (CE). Fundament betonowy zabezpieczy¢ w catosci poprzez

malowanie abizolem.
2.7. Szafa oSwietleniowa. sterowanie oSwietleniem

Celem zasilenia w energi¢ elektryczng urzadzen elektrycznych projektuje si¢ szafe
oswietleniowa SO 1 zlacze ZK-0+ZPL-1. Szafe o§wietleniowg 1 ztgcze kablowo-licznikowe
nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym na wysoko$ci minimum 0,3 m
od poziomu terenu w miejscu wskazanym w PZT. Obudowa szafy w II klasie izolacji
wykonana z tworzywa termoutwardzalnego zabezpieczona przemystowo przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych w tym promieniowania UV. Zalaczanie os$wietlenia
projektuje sie przy pomocy zegara astronomicznego Theben Selekta 172 Top 2. Szafe
o$wietleniowa nalezy wyposazy¢ w przelacznik trojpozycyjny R-0-A (sterowanie:
reczne/oswietlenie  wylaczone/automatyczne). Szafe oswietleniowa oraz zestaw
ZK-0+ZPL-1 nalezy =zasili¢ zrozdzielni stacyjnej niskiego napigcia stacji
transformatorowej Gorno XI poprzez projektowany kabel typu YAKXS 4x35mm?. W
rozdzielni stacyjnej stacji Gorno XI ze wzglgdu na brak wolnych pdl liniowych projektuje
si¢ zabudowe podstawy bezpiecznikowej PBD-13 do ktorych nalezy podiaczy¢ kabel
zasilajacy. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje si¢ wytacznik nadmiarowo-
pradowy S303C16A. Pomiar energii sktadac si¢ bedzie z licznika bezposredniego energii
czynnej 3-fazowego. Po zamontowaniu licznika przez stuzby PGE nalezy zdemontowaé
czlon o$wietleniowy w rozdzielni stacyjnej a materiaty z demontazu przekaza¢ na magazyn

RE Lezajsk.
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2.8. Linie kablowe

Tras¢ przebiegu linii kablowych oraz lokalizacj¢ stupow oswietleniowych nalezy
wytyczy¢ przez uprawniong jednostke geodezyjna na podstawie zatwierdzonego projektu
budowlanego. Kable uktadac¢ linig falista z 3% zapasem, na minimalnej gtebokosci 0,8m
liczac od goérnej powierzchni kabli, na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, w rowie o
glebokosci 0,9m. Kable przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 25cm warstwg ziemi, folig koloru
niebieskiego o szerokosci 40cm, a nastgpnie przysypaé pozostatg iloscig ziemi. Przy
wprowadzeniu kabli do stupow pozostawi¢ 2 metrowe zapasy kabli. Na poczatku i1 koncu
kazdej linii kablowej, przy wejsciach 1 wyjsciach z przepustow, na zagigciach linii oraz co
dziesi¢¢ metrow na prostych odcinkach - montowa¢ na kablu oznaczniki kablowe z folii
PCV zawierajace: nr ewidencyjny, typ kabla, znak uzytkownika, relacj¢ i rok ulozenia.
Wraz z kablami o$wietleniowymi prowadzi¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm. Na
skrzyzowaniu z projektowanymi jezdniami, kable uktada¢ w rurach ochronnych @75 typu
RHDPEp si¢gajacych po minimum 0,5m poza krawedz drogi z kazdej jej strony, na takiej
glebokosci, by odlegtos¢ miedzy gorng powierzchnia rury a gérng powierzchnig proj. drogi
wynosita co najmniej 100cm. Na skrzyzowaniach z istniejagcym uzbrojeniem terenu
wykopy wykonywac recznie a kable uktadaé¢ w rurach @75 typu RHDPEK-S pod nadzorem
Gestora sieci (odebra¢ protokotem). Przepusty rurowe uszczelni¢ z obu stron. Kabel
prowadzi¢ zgodnie z przepisami PBUE i1 normg SEP-E-004 stosujac niebieska foli¢
ostrzegawczg oraz oznaczniki kablowe (oznaczy¢ co 10m). Zamiar przystapienia do robot
oraz wykonane linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru etapowego przed

zasypaniem.

2.9. Ochrona od porazen

Odkopanie kabli oraz jakiekolwiek roboty przy czynnych liniach energetycznych
prowadzi¢ po odlaczeniu ich spod napigcia. Istniejacy uktad sieci TN-C. Projektowana
odcinek sieci o§wietlenia TN-C. Wzdtuz linii kablowej o$wietleniowej prowadzi¢ bednarke
ocynkowang FeZn 25x4mm, ktorg nalezy podtaczy¢ do zacisku uziemiajacego PE stupa
o$wietleniowego. Przed oddaniem o$wietlenia do eksploatacji wykona¢ pomiary
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Nalezy zachowaé szczegdlna uwage przy
jakichkolwiek  pracach  budowlanych ~w  sgsiedztwie  istniejacych  linii

elektroenergetycznych nN 1 SN.
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2.10. Zestawienie podstawowych materialow

Lp. Nazwa Jedn. | Ilosé
Stup oswietleniowy stalowy wysiegnikowy zbiezny
1 | szeSciokatny typu S-100/6-3 wysokos$¢ zawieszenia oprawy kpl 10
h=10m (zgodny ze specyfikacja) — droga krajowa nr 19
Wysiegnik jednoramienny o dlugo$ci rownej 1=2m (zgodny ze
2 . 4 kpl 9
specyfikacjg) — droga krajowa nr 19
Wysiegnik dwuramienny o dlugosci réwnej I=2m (zgodny ze
3 | specyfikacja) kat pomi¢dzy ramionami 120° — droga krajowa nr kpl 1
19
Stup oswietleniowy stalowy wysiggnikowy zbiezny
4 | szesciokatny typu S-90/6-3 wysoko$¢ zawieszenia oprawy kpl 4
h=9m (zgodny ze specyfikacja) — droga powiatowa nr 1211R
5 Wysiegnik jednoramienny o dtugosci rownej I=1m (zgodny ze Kol 4
specyfikacja) — droga powiatowa nr 1211R P
6 | Fundament prefabrykowany F-150/200 kpl 14
7 | Oprawa o$wietleniowa 250W (zgodny ze specyfikacja) Szt. 8
8 | Oprawa o$wietleniowa 150W (zgodny ze specyfikacja) Szt. 7
9 | Przewod YDY 3x1,5mm? kpl 15
10 | Ziacze izolacyjne bezpiecznikowe [ZK 4-01 szt. 15
11 | Ztacze izolacyjne fazowe 1ZK 4-02 szt. 27
12 | Ztacze izolacyjne zerowe IZK 4-03 szt. 14
13 | Kabel typu YAKXS 4x35mm? m 755
14 | Rura ostonowa RHDPEk-S @75 m 75
15 | Rura ostonowa RHDPEp-S @75 m 49
16 | Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 677
17 | Rura ostonowa BE @50 m 3
18 | Uchwyty do rury BE @50 szt. 3
19 | Uchwyty do kabla SO 79.5 szt. 5
20 | Ogranicznik przepi¢¢ SE45.350Ap-5 kpl 1
21 | Szafa o$wietleniowa SO + ZK-0+ZPL-1 (zgodne ze schematem) | kpl 1
22 | Podstawa bezpiecznikowa PBD-13 kpl 1
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2.11. Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczenia przedlicznikowego

Moc przytaczeniowa szczytowa: Ps=7 kW

Is — prad obliczeniowy:

I = Ps 3 7000 106514
BT VBxUxcosp 1,73x400x095 ]
In - prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego In=16 [A]

Dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe S303C16A.

Jako zabezpieczenie w rozdzielni stacyjnej nalezy zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe
3xWT-1/gG 35A.

Dobér zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego nr 1

Moc instalowana:
Pg=5%x0,15kW + 9 x 0,25kW = 3kW

Is — prad obliczeniowy:

I, = Ps _ 3000 — 457[4]
V3xUxcosg 1,73 x400x0,95
INn - prad znamionowy zabezpieczenia In=10[A]
Dobieram zabezpieczenie obwodu nr 1 3xBiWts 10A.
Dobor zabezpieczenia obwodu oSwietleniowego nr 2
Moc instalowana:
Pg=2x0,15kW = 0,3kW
Is — prad obliczeniowy:
Iy = B = 509 = 0,46[A]
V3xUxcosg 1,73 x400x0,95
In - prad znamionowy zabezpieczenia In=6[A]

Dobieram zabezpieczenie obwodu nr 2 3xBiWtz 6A.

Dobor zabezpieczenia obwodu oSwietleniowego nr 3

Zabezpieczenie istniejagcego obwodu oswietleniowego linii napowietrznej nN bez zmian.
Dobor kabla

Warunki prawidlowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przeciazen:
1) Ie<InZIz

2) L<145%1z
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gdzie:
Is — prad obliczeniowy (prad obcigzenia kabla),
IN — prad znamionowy zabezpieczenia,
Iz - obcigzalno$¢ dlugotrwala kabla
I> — prad zadzialania zabezpieczenia I2 =a-In
a=1,45 (dla wyl. nadpradowych); a=1,6 (dla wkiadek bezpiecz. gG);
Iz - obcigzalnoéé dtugotrwata dla kabla YAKXS 4x35mm? Iz=132[A]
Wyniki doboru kabla zasilajacego.

P Is In Iz L | 1,45*%]1;

. kabl
bp- | kbl Ay [ AT Al | Al | rA]

YAKXS

Ax35mm? 7 110,65 35 [ 132 56 191,4

Wyniki w powyzszej tabeli potwierdzajgq prawidlowy doboér kabla
wg Normy PN-IEC 60364-4-4
Spadek napiecia:

% P %
AU%:IOO P 2l
yxS*U
* D%
AU, = 200* P 12
y*3*U;
gdzie:

P — moc czynna, [W]

1 — dlugos¢ linii, [m]

vy — konduktywno$¢ przewodu, [m/(Q*mm?)]
S — przekréj przewodu, [mm?]

U — napigcie miedzyfazowe, [V]

Ur — napigcie fazowe, [V]

A(]%a’op = Z A(]%obl—oa’c

gdzie:
AUvq0p — dopuszczalny spadek napiecia, [%]

AUv,ob1-0dc — dopuszczalny spadek napigcia poszezegolnych odcinkow linii, [%]
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zatem dla najgorszego przypadku:
1. YAKY/YAKXS 4x35mm?—1=658m, y=35 m/(Q*mm2) , S=35 mm?

AU — 100 x 7000 X 658
%™ 3535 % 4002

=2,4%

Spadek napigcia dla catej linii zasilajace:

AU=2,4% -spelnia warunek AU <3%; a od zlacza do konca linii AU <4%

Wyniki w powyzszej tabeli potwierdzajga prawidlowy dobor kabla
wg Normy PN-IEC 60364-5-52

Sprawdzenie skutecznej ochrony od porazen

Przyjmuje si¢ zwarcie w latarni nr 12/2/WO, przepali¢ si¢ musi wktadka topikowa 10A

Wymagany prad zwarciowy Iw =40 A

Dane petli zwarciowe;: R(Q) X(Q)
Transformator 100 kVA 0,028 0,058
Kabek YAKXS/YAKY 4x35mm? [=657m 1,13 0,109
Razem: 1,158 0,167

Rezystancja petli zwarciowej R = 1,158 Q
Reaktancja petli zwarciowej X = 0,167 Q
Impedancja petli zwarciowej Z = 1,17 Q
Warunek skutecznej ochrony Zp x 1,15 x Iw <=U
1,17 x 1,15 x 40 <=230 V)
53,82 <230 V)
Zastosowane zabezpieczenie spelnia warunek skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej dla obwodu o$wietlenia ulicznego.

2.12. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
Budowlane, zgodnie z przepisami branzowymi oraz zachowujac warunki wydanych
decyzji 1 opinii zatagczonych w niniejszym projekcie. Warunkiem rozpoczgcia robot jest:

e zapoznanie si¢ z projektem wraz z dokumentami towarzyszacymi,
e powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczgciu prac,

e geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy,
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e przekazanie wykonawcy placu budowy.

W czasie prowadzenia robot budowlano montazowych nalezy:

e przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych przepisow zwigzanych z bezpieczenstwem
1 higieng pracy,

e zachowac¢ szczego6lng ostrozno$¢ na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacym
uzbrojeniem terenu, roboty te nalezy wykona¢ pod nadzorem pracownika gestora
sieci,

e zachowa¢ warunki dokonanych uzgodnien.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z przepisami BHP.

Po wybudowaniu os$wietlenia wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.
Wszystkie urzadzenia oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi i ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami.

Wszystkie instalowane materiaty powinny posiadaé atesty, Swiadectwa badz deklaracje

zgodnosci.
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