Przedmiar roboét

strona nr: 1

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR
19 KUZNICA — BARWINEK OD KM 444+230 DO KM 444+690 STRONA
LEWA W MIEJSCOWOSCI GORNO
1 Element Budowa linii kablowych
1.1 |KNNR 5/719/3 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, beton grubosci 15°cm, recznie m2 4,5
1.2 |KNNR5/701/1 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii I-11 m3 88,96
1.3 |KNNR 5/701/4 |Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-I| m3 96
1.4 |KNNR 5/702/1 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii I-I| m3 88,96
1.5 |KNNR5/702/4 |Zasypanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-11 m3 96
1.6 |KNNR5/724/1 |Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt
nienawodniony, kategorii |-l m3 9
1.7 |KNNR 5/723/1 |Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi'100°'mm (pierwsza w wigzce) -
RHDPEp fi 75 m 55
1.8 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140'mm - RHDPEp fi 75 m 14
1.9 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"140'mm - RHDPEK-S fi 75 m 75
1.10 |KNNR 5/706/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,4'm m 1026
1.11 |KNNR 5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0°kg/m, przykrycie folig - YAKXS
(1) 4x35mm?2 m 605
1.12 |KNNR 5/713/2 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0'kg/m - YAKXS
4x35mm?2 m 144
1.13 |KNNR 5/717/2 |Ukfadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0'kg/m, w
(1 uchwytach - p.a. YAKXS 4x35 w rurze BE50 na st.tr. m 6
1.14 |KNNR 5/603/1 |Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach odkrytych i na stupach, w kanatach lub
tunelach luzem, bednarka do 120°'mm2 - p.a. - bednarka FeZn 25x4 w gotowym wykopie m 677
1.15 |KNNR 5/906/3 |Montaz ogranicznika przepigé szt 1
1.16 |KNR 510/603/7 |Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, kabel Al 4-zytowy
do 50'mm2 szt 34
1.17 |KNNR 5/720/9 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z kostki brukowej betonowe;j,
grubosci 8’ cm, podsypka cementowo-piaskowa - kostka z demontazu m2 4,5
2 Element Budowa stupow oswietleniowych
2.1 |KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300°kg, stalowy wraz z fundamentem
(1) prefabrykowanym - stup zgodny z opisem PW h=10m szt 10
2.2 |KNNR 5/1001/2 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 300°kg, stalowy wraz z fundamentem
(1) prefabrykowanym - stup zgodny z opisem PW h=9m szt 4
2.3 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15'kg -
wysiegnik zgodny z opisem PW |=2m szt 9
2.4 |KNNR 5/1002/2 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 30kg -
wysiegnik zgodny z opisem PW |=2m 2-ramienny szt 1
2.5 |KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15'kg -
wysiegnik zgodny z opisem PW |I=1m szt 4
2.6 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i
(2) wysiegniki, wysokos$¢ latari do 10°'m, przewody kabelkowe - YDY 3x1,5mm2 kpl 15
2.7 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED, na wysiegniku - oprawa zgodna ze
specyfikacjg opraw LED (DK19) szt 8
2.8 |KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego LED, na wysiegniku - oprawa zgodna ze
specyfikacjg opraw LED (DP i DK19-strefa przejsciowa) szt 7
3 Element Budowa szafy oswietleniowej , ztacza ZK-1+ZPL-1
3.1 |KNNR 5/403/3 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20°kg, na fundamencie
prefabrykowanym - ZK-0+ZPL-1+SO szt 1
3.2 |KNNR5/406/2 |Aparaty elektryczne, masa do 5,0°kg - p.a. podigczenie kabla w st. tr. szt 1
4 Element Pozostate
4.1 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napigcia i sterowniczej, kabel n.n.,
4-zytowy odcinek 17
4.2 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
4.3 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 14
4.4 |Kalkulacja Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami A160PS
wiasna kpl 1
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4.5 |Kalkulacja Usuniecie przeszkdd terenowych, wycinka drzew i krzewow, przywrdcenie terenu do stanu
wiasna pierwotnego, zabezpieczenie skarp rowéw kpl 1
4.6 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
wiasna kpl 1
4.7 |Kalkulacja Optaty za nadzory Gestoréw sieci, opracowanie projektu organizacji ruchu, dopuszczenie do
wiasna prac na sieci PGE, demontaz aparatéw z TO wraz z przekazaniem do RE Lezajsk kpl 1
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