[ o 212~ |

Obickt : Budynek socjalny z laboratorium
na terenie oczyszczalni §ciekow w Sokolowie Mip.

Czeé¢ :  Projekt budowlany remontu budynku
Adres :  Sokoléw Malopolski, dz. 3508/2, 3509/2, 3509/3, 3509/4

Inwestor: Gmina i Miasto Sokoléw Malopolski
ul. Rynek 1, 36-050 Sokoléw Malopolski

Zawartosc:

- czes¢ opisowa
- cze$¢ graficzna

Sokolow Mip. maj 2019 r. Opracowal: inz. Stanistaw Mosk

35-330 Raes 1. Sw. Faustyny 70
rel. (017) 862 1 ot Komm. 663,94

L koo, GUZ 34 67 22




Opis techniczny
Do projektu remontu budynku socjalnego z laboratorium na terenic oczyszezalni Sciekdw
w Sokolowie Matopolskim

1. Podstawa opracowania
- zlecenie

- ekspertyza techniczna

- uzgodnienie a inwestorem

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont budynku socjalnego z laboratorium , ktéry to zostal
pominigty w projekcie rozbudowy i przebudowy oczyszezalni $ciekéw.

Obiekt jest budynkiem wolnostojacym , parterowym o wym. 17.33 x 6.60m, o konstrukcji
murowej ze stropami zelbetowymi, nakryty czterospadowym dachem drewniany.

Remont obejmuje:

- roboty wewngtrzne w czesci socjalnej budynku

- roboty w czesel zajmowanej przez laboratorium

- roboty dachowe zwigzane z wymiang pokrycia dachowego

- roboty elewacyjne — ocieplenie budynku

3. Rozwigzania konstrukeyjno-materialowe

3.1. Roboty w czesci socjalnej.

Wobec zwolnienia si¢ jednego z pomieszezen tj. rozdzielni , przewiduje sie whaczenie go
do czgdci szatniowe], z wykorzystaniem go na pralnie i suszarnie.

W/w zmiany wymagaja:

- likwidacji otworu drzwiowego z dyzurki do dawnej rozdzielni

- pofaczenie d. rozdzielni z szatnia przez wybicie otworu

- pomieszezenia szatni i rozdzielni podzieli¢ $ciankami na szatnie pralnie br. i suszarnic.
Nowym pomieszczeniom zapewni¢ wentylacje przez domurowanie trzonu kominowego
nad stropem i podlaczenie przewodami wentylacyjnymi z kazdym z pomieszczen.
Scianki dzialowe wykonac z cegty palonej gr 12cm, na zaprawie cem.-wapiennej marki 5
posadawiajac je na istniejacej posadzce betonowej.

Na zarysowanych $cianach zewngtrznych potozy¢ siatke tynkarska na kleju.

Spgkang Scianke dziatowg migdzy wejciem a pomieszezeniem socjalnym nalezy
przemurowac, wymieniajac jednoczesnie otwor drzwiowy.

Nadproza wejsciowe nad drzwiami zewnetrznymi nalezy wymieni¢ gdyz z nie zapewniaja
wymagane] wysokosci 2,00 m na drzwi wejsciowe.

Posadzki w wiatrotapie z uwagi na nieréwnosci i progi w drzwiach nalezy wymienié,
likwidujge progi w drzwiach. Kanaty w posadzce dawnej rozdzielni zlikwidowaé
wypelniajac je ubijana pospotka.

Na posadzce w dyzurce, oraz pralni i szatni brudnej utozyé plytki gresowe.

W pomieszezeniu suszarni i pralni na $cianach polozyé plytki ceramiczne na kleju.
Drzwi wewnetrzne wymieni¢ na plytowe typowe, zewnetrzne na-aluminiewe: ocieplone,
czesciowo oszklone.

Okno drewniane w wiatrolapie wymieni¢ na PCV.

Wszystkie pomieszezenia malowaé farbami emulsyjnymi dwukrotnie.




