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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozyecji, wyliczenie ilosci robét j Ilose |Krot.! Jedn.
1 Roboty remontowe wew. W cz. socjalne] o )
1.1 KNR 401/354/4 - - 7 - T |
Wykucie g muru, odcieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2 | 6‘ szt
1.2 KNR 404/105/4 ) e T T T
Rozebranie scianek, $cianki pelne z cegiy o grubosci 1/2 cegly, na zaprawie | ‘ |
cementowo-wapienne]
(2,50+1,1+1,40)*3,00 = 15,0 {
- - 15,0 ~15, 000 m2
1.3 KNR 401/811/7 T N - N ‘ ' ‘
Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe]
10,50+7,30 = 17,81 ! i
L _ - 17,8 ~17,800] m2
.7 RNR 401/211/3 T T - i
~__Skucie nieréwnosci betonu, glebokosé do 5-cm, na dcianach lub podlogach | 7,80 m2
1.5 KNR 401/313/4 T T S "!'_ o a I | -
Wykonanie przesklepief otwordw w $cianach z cegiel, dostarczenie 1
__obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm \ 5,00] |m
1.6 KNR 401/701/2 - - T R o \ ) o 1 r
Odbicie tynkow wewnetrznych, na §cianach, filarach, pilastrach, do 5m2, z
- _EEPraWX,CgﬁenEEwoiﬂépi?EEej 30,00 2
1.7 EBR 1901/313/5 N B
Naprawa peknieé w murach z cegly budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i
~ wstawienie nowgggicegielLAEowierzchnia do 0,50 m2 10| jmiejsce
1.8 KNR 401/703/1 N - T R o 1 ) - T '
Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciagniona; &ciany, filary,
~pilastry - i 30,00 mzZ
1.0 KNR 401/704/2 T T N 'r - 7" «7
Gruntowanie zaprawg cementowa powierzchni ceglanych, pbetonowych lub z piyvt |
widrowych - - 30,00 m2
1. 10 KNR 401/306/2 (1) - - B - ‘ - o | .
Przymurowanie Scianek z cegiet do osciezy lub powierzchni écian, zaprawa
cementowo-wapienna, grubod¢ 1/2 cegly
(2, 6043, 12+2,86) *3, 0041, 1* i 1
21 = 28,05
e e e o 78,05, -28,050,  m2
1.11 KNR 401/208/1 | ! ’
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 'm2, beton
| twirowy, grubosS¢ do 10 -cm - pod wentylacje ; : J— e B Iszt
T.12 KNR 401/310/1 (1) o N - - - o B ) ': ' ' ]
prremurowanie kominéw z cegiel, do 0,5 m3/miejsce
0,38%0,38*1,5 = 0,2166 i
) _ "0,2166! ~0,217I m3
17373 KNR 401/203/13 T ' T
Uzupelnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki |
kominowe 0,50 m2

.14 KNR 217/101/2 (1) o

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/I - udzial

ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 600 -mm,

ocynkowane

 R=0,955 M= 1,000 s= 1,000 - m2
1,15 KNR 202/613/6 R - o - ’ |
Tzolacje cieplne i przeciwdiwigkowe 2 welny mineralnej, piocnowa z plyt | }
___ukladanych na sucho - izolacja przewodéw wentylacyjnych. ! 3,00 'm2
.16 KNR 401/711/3 (1) - — T o ' ) ' ;
Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. ITII, (&ciany pitaskie, stupy i |
prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i piancbetonu) zaprawa i l
__cem-wap, do 5m2 (w 1 miejscu) o . .. 58,05 m2
1.17 KNR 202/1102/1 e T . " ' ]
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe]j grubosci 20 mm, i 1
zatarte na ostro
10,5047, 30 = - 17,8 i
AP - L B o B 17, 8] ~17,800] jm2
1.18 KNR 202/1102/3 ' ‘
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane |
| _grubosci o 10-mm R ' 17,80/ 2
1.19 KNR 202/829/6
Licowanie scian plytkami na klej, plytki 20x%20, metoda zwykla | i
(1,8+1,6)*2%2,00+(1,6+1,2)% 1 |
242 = 24,8
) L 24,8 ~24,800 m2
1720 ¥R 202/1118/3 - T R ) | ' ;
Posadzki piytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, piytki !
| 10x10°'cm, metoda kombinowana . . 17, 80| mZ
1.21 KNR 202/1120/1
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, I i
plytki 20x20-cm, cokolik 10 -cm, przygotowanie podioza 25,00! im
T 52 xnR 202/1016/1 (1) - T ' ) ) ' o |
oécieznice drzwiowe stalowe 2-krotnle malowane na budowie, drzwi
wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa ! 4] |5zt
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilogci robdt | Ilosc Krot.} Jedn.
1.23 KNR 202/1017/2 |
Skrzydia drzwiowe piytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
wykonczone, l-dzielne pelne, ponad 1.6 'm2 i
1,9%2,00%4 F . 252 i
R ] . - ] _15,2| 15,200 m2
(1.24 KNR 195/1024/7 (2) - T '
Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, Jjednoskrzydiowe,
3 osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi B o o 4,00 |m2
1.25 KNR 19/1023/3 (1) o S - B o j ) ‘
Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne
- jednodzielne, do 1,0-m2, osadzenie na kotwach N | 1,40 m2
1.26 KNR 401/1204/1 o o B |
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewngtrzne I
7,30+13,50+10,90+4,20+5, 50+ i
3,90+5,40+1,80+6, 0448, 77 = 67,311
- - T 67,31 ~67,310 _ m2
1.27 KNR 401/1204/2 - T e o - i
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sSciany wewngtrzne
(3,60%242,86%2+2, 93*2+4,70% j
2+4,74%2+1,50%2+2,58%4+2, 307
243,40%2+42,2%4)*3,00 = 2}j1621 |
) }l4f@2 - ~214,020 |2




