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l: GE 22-F7/5/03135.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-F7/UP/03135 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA SOKOLOW MALOPOLSKI
Rynek 1
36-050 Sokotéw Matopolski

Warunki przytaczenia nr 22-F7/WP/03135 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne - zasilanie w ramach mocy
Lokalizacja: gmina Sokotéw Matopolski, miejscowosé Trzebuska droga gminna, nr dz. 1543/7

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-05-2022, okresla sie nastepujqgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca $10-355
Trzebuska 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wtasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przytacza na
odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 5,00 kW (moc istn. 5,00 kW) - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przylacza: napowietrzne.

5 Zakres niezhednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy Instalacji odbiorcy:

6.1 Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczng odhiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami.

6.2 Slupy RE, wykorzystane do budowy o$wietlenia ulicznego nalezy dostosowaé do tgcznego obcigienia oraz
wyprowadzenia obwodu osw. n/nap.

6.3 Dobudowaé linie odwietlenia ulicznego napowietrzng o diugosci okoto 300m, po istniejacych stupach RE do
zasilania lamp o$wietlenia ulicznego.

6.4 Do ochrony przepieciowej nalezy zamontowac¢ komplety ogranicznikéw przepieé po stronie n/nap.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: przy stacji transformatorowej SN/nN.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpodredni jednofazowy uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.",

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreSlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energli biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametrdw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzer umiesci¢ tabliczke informacyjna.

15.4 Nowe stupy, przewody o$wietleniowe, wysiegniki i lampy pozostaja na majatku Urzgdu Gminy, dlatego nalezy
oznaczyé wysiegniki kolorem zéitym.

15.5 Catodé prac powinna byé wykonana przez Inwestora, a wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku
i eksploatacji Odbiorcy.

15.6 Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé projekt techniczny i uzgodni¢ go w RE Lezajsk.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit,
Bolestaw Tama
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PGE Dydtrfbucja 8.A.
Odd eszowW
Rejon Enegyiefyczny Le#ajsk

p. 0. Z-¢y Dyrektora
Piotr Jézefko



PGE Dystrybucja S.A. Lezajsk, 2022-09-02
Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Lezajsk Znak RE7/RM/ P/2022/7]
Polna 10a, 37-300 Lezajsk

PROTOKOL Nr 122/2022

z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Dotyczgcy Projektu Budowlano -Wykonawczego pt..
Budowa oéwietlenia ulicznego drogi gminnej dz. nr 1543/7 i 1541/7 w m.Trzebuska

Inwestor:
Gmina Sokotow Matopolski , 36-050 Sokotéow Matopolski, ul. Rynek 1

Opracowat:
Jerzy Wiatr uprawnienia budowlane: E-190/92

Skiad Komisii:

1. Piotr Jozefko - przewodniczgcy
2. Janusz Hojto - cztonek
3. Lucjan Duzy - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

- o$wietlenie drogowe ,dowieszenie przewodu na sieci istniejgcej AsXSn 2x25 — 265m,
- oprawy os$wietleniowe: 55W -6 szt,
- istniejacy uktad pomiarowo-sterowniczy.

Whiosek Komisii:

Uzgadnia sie w zakresie zgodnosci z wydanymi przez RE Lezajsk warunkami technicznymi
o$wietlenia drogowego 22-F7/S/03135 z dnia 23.05.2022 r.

Wazno$é uzgodnienia okre$la sie do dnia: 2024-09-01

]
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Sarzyna, dnia 14.07.2022r.

Oswiadczenia

Ja ,nizej podpisany o$wiadczam ,ze projekt budowlany - Budowa o$wietlenia
ulicznego drogi gminnej dz.nr 1543/7 i 1541/7 w m. Trzebuska - dowieszenie przewodu
i opraw oSwietlenia na istniejacej sieci napowietrznej niskiego napigcia zostal

sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami i z zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

.................................

sieci iAnstalhcji dlektrycznych
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(mle;scowosc da1a)

Zaswiadczenie

Jerzy Wiatr
P TV TN ..o S B A R M A

miejsce zamieszkania Sarzyna 1 093 .........................................

37-310 Nowa Sarzyna

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym _PDK/IE/1570/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

od dnia 2022-01-01 do dfia 2922-12-31




WODZKI |

WP - Rzeszdw, 1992 - 06 - 30

Nt E - 190/92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

§ 7 =
Na podstawie 82 ust.l pkt.2, § 2 ust.2 pkt.2,§ 5 ust.1 i2, oraz
§ 13 ust.l pkt - L o« lit. = d « rozporzgdzenia iinistra Gospodarki Terenowe)

i Ochrony Srodowiska z dn.20 lutego 1975 r.w sprawiz samodzielonych funkc)i techni-
cznych w pudownictwie /Dz.U.Nr 8,poz.456 z pdZniejszymi zmianami/ stwierdzam, Zze

PAN/L/ JERZY WIATR =  technik elektryk

urodzony/a/ dnialé pezdziernika 19 62C. W Nowej Sarzynie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkc]ji

- projektanta oraz kierownika budeowy i robét -
w specjalnosci instalecyjno-inzynieryjnej -

W zakresie sieci i instslacji elektrycznych -

PAN/I/ JERZY WIATR jest upowazniony/a/ do:

1/ sporzgdzanis projektoéw sieci i instalacji elektrycznych,
obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stscje i urzadzeniaz elektroenergetyczne -

o powszechnie znanych rozwiazaniach kanstrukcyjnych i schematach
technicznych,

2/ kierowanirs, nadzorowania i kontrolowsnis budowy i robét,
kierowanis i kontrolowania wytwarzanis konstrukcyjnych
elementéw sieci i instelacji oraz kontrnlowania stanu
technicznego instelacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowych linii energetycznych, stacji i urzgdzen elektro-
energetycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych . -=-




4. Opis do projektu zagospodarowania terenu.
e Przedmiot inwestycji.

Dowieszenie przewodu i opraw o$wietlenia ulicznego na linii energetycznej napowietrznej nN Trzebuska 1
przy drodze gminnej w miejscowosci Trzebuska..

Istniejgcy stan zagospodarowania dzialek.

Istniejgea infrastruktura podziemna i naziemna:
- sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV, ,

- sieci sanitarne i gazowe,

- drogi gminne,

- sieci teletechniczne,

e Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Dowieszenie przewodu i opraw oswietlenia ulicznego na linii energetycznej napowieirznej nN
w miejscowosci Trzebuska dz.nr: 1543/3,1543/5,1543/8,1543/9,1541/1,1541/2,1541/3,1541/4, 1541/7,1543/7.

e Zestawienie powierzchni poszezegolnych czesci zagospodarowania dzialki budowlanej lub terenu.
Powierzchnia terenu objeta projektem zagospodarowania wynosi 131m?2.

e Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Projektowane zamierzenie budowlane nie znajduje sig na terenie gérniczym.

o Informacj¢ o oddzialywaniu projektowanego obiektu na $rodowisko , zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Ograniczenia, jakie wynikajq z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosei znajduj geyeh
sig na trasie linii elektroenergetycznej nN oraz uregulowania odnoszqce sig do odleglosci innych obiektdw i granic
nieruchomosci, stanowiq przepisy z zakresu budowy elekiroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych
i ochrony przeciwporazeniowej :

1. Norma PN-E-5100-1:1998 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
2. Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
3. Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne .Ochrona przeciwporazeniowa.

e Zasieg obszaru oddzialywania obiektu zgodnie z § 13a Rozp. M. T.B i G.W.

Obszar oddzialywania miesci si¢ wylgeznie na dzialkach —m. Trzebuska  dz.nr: 1543/3,1543/5, 1543/8,
1543/9,1541/1,1541/2,1541/3,1541/4, 1541/7,1543/7. na ktdrych zostala zaprojektowana sie¢ energetyczna i nie
wykracza poza wiw dzialki. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji lub wzrostu zuzycia surowcow
/w tym wody/,materialéw, paliw, energii 0 20 %, . Na terenie objelym opracowaniem nie wystepujg ograniczenia
z tytulu ustalen planéw ochrony parkéw i rezerwatéw przyrody, nie jest zlokalizowana w obrebie chronionym
przez konserwatora zabytkéw, nie bedzie wplywaé negatywnie na zdrowie ludzi i Srodowisko naturalne.

o Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

DOWL. E-190/92
Mpéci instalacyjno
ardkiej w zakresie
alacji elektrycznych

Roboty budowlane wykonywane w zakresie inwestycji nie sq skomplikowane.




5.0pis techniczny.
5.1.Podstawa opracowania:

- umowa z inwestorem,

- warunki przylaczenia do sieci wydane przez Rejon Energetyczny
w Lezajsku nr 22-F7/S/03135 z dnia 23.05.2022 r.,

- mapy zasadnicza terenu w skali 1:1000,

- pobyty i ogledziny w terenie,

- ustalenia z inwestorem i wla$cicielami dziatek - w terenie,

- norma  PN-E-5100-1:1998 Napowietrzne linie energetyczne.
Projektowanie 1 budowa,

- norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.

- norma N  SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie  napowietrzne.
Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami
petnoizolowanymi oraz z przewodami niepelnoizolowanymi,

- norma N — SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.

Ochrona przeciwporazeniowa,

katalogi branzy energetycznej.

5.2.Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje dowieszenie przewodu i opraw o$wietlenia ulicznego
na istniejacej sieci elektrycznej niskiego napigcia, drogi gminnej w miejscowosci
Trzebuska na dz.nr: 1541/7 i 1543/7 o dtugoéci 262m. , punktéw Swietlnych 6 szt.

5.3.Stan projektowany.

W oparciu o warunki techniczne okreslone przez RE Lezajsk oraz sytuacje
w  terenie  zaprojektowano dowieszenie przewodu o$wietlenia  ulicznego
AsXSn 2x25 mm? i opraw LED na istniejacej linii energetycznej niskiego napigcia
napowietrznej Trzebuska 1.

Nawigzanie do istniejacego oswietlenia wykonaé ze stupa nr 19/1 poprzez wpigeie
przewodu AsXSn 2x25mm? do czynnego systemu o$wietlenia zasilanego z rozdzielni n.n.
stacji trafo 15/0,4 kV Trzebuska 1 .

Odcinek napowietrzny o$wietlenia zaprojektowano przewodami samono$nymi
AsXSn 2x25 oprawami ulicznymi LED typu URBINO 55W oraz osprzgtem sieciowym
produkcji ENSTO wedtug katalogu dla linii napowietrznych z przewodami izolowanymi
Lnni tom I.

Zwisy i naprezenie przewodu AsXSn 2 x 25mm? dobra¢ z tabel uwzgledniajac
temperature jego montazu —naprezenia obliczeniowe 40Mpa ,/strefa klimatyczna

WI -obciazenie wiatrem, SI- obciazenie sadziq /.

Oprawy o$wietleniowe zabezpiecza¢ skrzynkami bezpiecznikami typu SV 19.25
z wkiadka topikowa 4A.

Na stupie nr 19/1 i 19/6 wykona¢ ochrone odgromowa o$wietlenia ulicznego poprzez
instalacjg¢ odgromnika typu SE 30.166 0,66/5 ,wykona¢ uziom prgtowy - wartos$¢
uziomu R< 10 Q

Oprawy o$wietleniowe montowa¢ na stupach istniejacych ponizej przewodow nN/.
Stosowa¢ wysiegniki ,$ruby hakowe i inne elementy metalowe w wykonaniu
ocynkowanym w technologii ogniowe;.

Potrzeby materialowe i osprzgtu sieciowego w zakresie montazu i realizacji
o$wietlenia przedstawiaja zawarte w opracowaniu zestawienia.



Sterowanie i pomiar o$wietlenia.

Zgodnie z zapisem w technicznych warunkach przylaczenia sterowanie
i pomiar energii elektrycznej oswietlenia na projektowanym odcinku odbywac si¢ bedzie
w rozdzielni SR stacji trafo Trzebuska 1.W skrzyni SR dostosowaé aparaturg sterowania
i pomiaru zgodnie z rys.nr 3

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrong od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano zgodnie z twp dla

uktadu sieciowego TNC jako samoczynne wylgczenie zasilania , zastosowanie opraw
w II klasie ochrony przed porazeniem w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Przemystu
z dnia 8.10.1990 r. (Dz. U. Nr 81 z dn.26.11. 1990 r.) i norma SEP-E-0001 Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrong wykona¢ poprzez zamontowanie na stupach opraw o$wietleniowych w II klasie
ochrony przeciwporazeniowej i odizolowanie wysiegnika od przewodow roboczych rurg
izolacyjng PCV wystajaca poza nim na diugosci 2 cm. —wg zalgczonego rysunku.
Zastosowaé przewody zasilajace oprawy w podwdijnej izolacji YDYp 2x2,5mm?.

Oznakowanie oSwietlenia.

Wysiegniki zgodnie z warunkami technicznymi i zasada obowigzujacq na sieci nie
bedacej na majatku PGE Dystrybucja o/Rzeszow malowac na zétto /pas szerokosci 20cm/.

Na stupie nr istn.19/1 i 19/6 zamontowac tabliczki informacyjne na zéltym tle
napis WO /wlasnoé¢ odbiorcy/

Wycinka drzew i galezi.

Na projektowanym odcinku o$wietlenia nie wystgpuje potrzeba wycinki drzew
,nalezy jedynie dokonaé przycigcia galezi na odlegtos¢ 1m. od przewodu oswietlenia
ulicznego.

Uwagi koncowe.

7, uwagi na przebieg projektowanej linii oswietlenia drogowego przy drodze
na ktorej odbywa si¢ lokalny ruch pojazdow samochodowych prace wykonaé
ze szczegllng ostroznoscia . Miejsca pracy oznakowac 1 wlasciwie zabezpieczy¢.

Calosé¢ prac wykona¢ w oparciu o wymieniona norm¢ SEP-E-0001,SEP-003,SEP E-004 ,
PN-E-5100-1:1998, katalogi budowy linii i zgodnie z obowiazujacymi przepisami .
Przylaczenie przewodu oswietlenia do sieci energetyczne] warunkuja pozytywne wyniki
pomiarow elektrycznych wykonane przez uprawnionego wykonawce robot.

Przywolane _w__opracowaniu__nazwy latarn ,opraw oswietleniowych ,osprzetu
instalacyjnego , zabezpieczajgcego jak réwnie? tablice rozdzielcze nalely traktowaé jako
wskazanie dla okreslenia charakteru i parametru wymagan technicznych .Wykonawca
robot moze zastosowaé inne materialy ale po uprzednim przedstawieniu ich parametréw
do akceptacji projektanta tak aby byly one rownowazne lub wyisze.

AWMy E-190/92
o ipstalacyjno

| w zakresie
elektrycznych



Orientacja geodezyjna o$wietlnia ulicznego
drogi gminnej w miejscowo$ci Trzebuska
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Istn. sterowanie i pomiar w skrzyni SR stacji trafo Trzebuska 1

Zgodnie z Lw.p

I
- WT-1/gF40A

o

| PEDRS

ist.ALY 2x25 |

Biwts 1684

wystaiaca poza wysiegnik ~ fcmyprzewdd do opraw
YdY p 225, oprawa 0US wwykonaniu I Kasy ochr.

proj.d x SE 30.166 066/5
R<l0O

S
SIM
GT'6L AS

GZ'6L A
v

SZXZAQ
S'TXZAQ
§TX

ist. 19/1
RPK-10/ZN

istn.19/2
Nb-10/ZN

ist. 19/4
Or-10/ZN

ist.19/3
P-10/ZN

ist. 19/5
O-10/10E

proj. AsXSn 2x25mm? dt. 262m, opraw LED 55W - 6 szt.

ist.19/6
K-10/10E

imey

—polzczznie 2 pomoca kofcank|
daudaull Masyodr,

jpolaczenianie stosoneee

iZHA DS

proj1x SE 30186 06615

R<100 ‘_|||

Schemat linii energetycznej nN osdwietlenia drogi

Temat : gminnej w m.Trzebuska gm.Sokoléw Matopolski
wysiegnik wyizolowac rurka PCV

Inwestor Gmina Sokotow Matopolski

ul..Rynek 22 36-050 Sokotow Mip.

Miejscowos¢ : Turza, Sokotow Mip. Data 07.2022r. nrrys. 3
podpis nr upr.bud.
JERZYWIATR
Projektant Jerzy Wiatr Y- £19092 | E_190/92




10.
11.
12.
13:
14,
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Tabliczka "WO"

Uchwyt SO 117.225 /2x35/

Uchwyt przelotowy SO 239/ 2x25/

Skrzynka bezp. SV 19.25z wkladka 4 A

Sruba hakowa M16x250

Sruba hakowa M16x200

Koncéwka kablowa 2KA 25/

Zacisk przeb.izolacjg SL 21.1 /25 mm/
Odgromnik SE 30.166 z zaciskim
Przewod ALY 25 mm
Przewod YDY 2x2,5mm / m/
Wysiggnik WO/1E
Obejma OB.-34a
Konstrukcja moc. wys.oprawy KW-2a
Rura ochr.wyizolowanie wysigg.RL 40
Oprawa LED 55W w II klasie [P65
Wysiggnik WO-I dt. 1,0m
Uchwyt wys. UW-I
Przewdd izolowany AsXSn 2x25

Materialy pomocnicze

szt
szt

szt

szt
szt
szt
szt

szt

szt
szt

szt

szt
szt

szt

10.Zestawienie zbiorcze materialéw do budowy o$wietlenia drogi gminnej w
m.Trzebuska
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Trzebuska 1

Zestawienie montazowe materiatéw dla oswietlenia drogi gminnej w Trzebusce

Inwestor :

Gmina Sokotow Mip.
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