Wymagane parametry techniczne opraw o$wietleniowych przez Zamawiajacego:

e Moc oprawy 55 W

e Korpus wykonany z niekorodujacego materiatu — odlew aluminium. Elementy
taczeniowe wykonane ze stali nierdzewne;.

o Zrodla $wiatta (LED-y) oraz soczewkowy uktad optyczny powinny byé zabezpieczone
przed narazeniem na warunki atmosferyczne.

e Oprawa powinna mie¢ mozliwo$§¢ montazu bezposrednio na stupach lub na
wysiegnikach. W kazdym polozeniu — pionowym i poziomym — musi by¢ zapewniona
ptynna regulacja kata pochylenia oprawy w zakresie +15°-15°. Uchwyt wykonany
z odlewu aluminium.

e Oprawa powinna mie¢ klas¢ odpornosci na uderzenia nie gorszg niz IK-08.

e Oprawa powinna mie¢ stopien ochrony (szczelnosci) nie gorszy niz IP-65.

e Wydajno$¢ $wiatta oprawy (rozumiana, jako stosunek strumienia $wietlnego
wychodzacego z oprawy po uwzglednieniu strat strumienia §wietlnego na soczewkach
1 ptytce ostonowej, do mocy elektrycznej pobieranej z sieci, a wigc uwzgledniajacy
straty w zasilaczu 1 module sterowania) powinna by¢ nie mniejsza niz 140 Im/W.

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztaltowana za pomoca
ptaskiej matrycy LED, kazda z soczewek emituje taka sama krzywa $wiattosci,
a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegdlnych soczewek.

e Minimalny strumien $wietlny oprawy — 7 500 Im.

e Oprawa powinna gwarantowa¢ wspolczynnik rozpoznawania koloréw RA > 70.

e Temperatura barwowa zrddta swiatta: 4000 K, z tolerancjg +/- 100 K.

e Zywotno$é¢ catej oprawy > 100 000 h. W tym czasie spadek strumienia powinien by¢
nie wigkszy niz 10%: L90B10 dla 100 000 h.

e Klasa ochronnosci elektrycznej: 11.

e  Wspdlczynnik mocy > 0,98.

e Zakres napigcia zasilajgcego 205-250 V AC.

e (Odpornos¢ oprawy na przepiecia : min. 10 kV.

¢ Diody powinny by¢ zabezpieczone przed przegrzaniem. Czujnik termiczny powodujacy
odlagczenie zasilania w przypadku przekroczenia granicznej temperatury powinien by¢
umieszczony bezposrednio na panelach LED-owych.

e Oprawa (rodzina opraw) musi posiada¢ Certyfikat ENEC lub réwnowazny jako
potwierdzenie zgodno$ci wyrobu z zharmonizowanymi normami europejskimi
1 dyrektywami.

e Zgodnos$¢ oprawy (rodziny opraw) z normg PN-EN 62471.



